in Verbindung mit efner Sandstrahilaniage zum
Entrosten und Reihigen von Altlack bei Fahr-
zaugen und Gerdien vor einer Neulackierung.
Mit LEMA-Gerdten st jedes Reinlgungsproblam
optimal zu 1&sen!




Mit Zweikolbenpumpe:

Mit Vierkelbenpumpe:

Zubehdr:

Hochdruckschlauch —500 bar Platz-
druck in jeder L&nge. Wasch- und
Sprihianzen mit Absperrautomatik.
Verschiedéne Yerlangerungen mit
Schnellicupplung und Dise.

2 und 4 Kolben Hochdruckpumpen
mit 14—50 Liter/MIn, Férderleistung
von 70—150 bar.

Robuste Olbrennar jeder Gréfe und
Leistung.

Kanalrelnigungsdise
Hochdruckin|ektor
Befriebsstundenzahler

Alles fiir lhre Beinlgungsprobleme
aus giner Hand!




\-HOGCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

BEDIENUNGSANLEITURG

fiir LEMA-Dampf-HeiB- u. Kaltwasser~Hochdruckreiniger!
Sehr geschitzter Kundel
7um Kauf Thres LEMA-Reinigungsgerites begliickwinschen wir Sie bestens!

Rei der Konstruktion dieses Gerites wurde alles, was fiir die klaglose
Funktion nicht erforderlich ist, weggelassen, damit es einfach und
fehlerfrei zu handhaben, bzw. zu bedienen ist.

Dafiir wurde alles erdenkliche fiir Ihre Sicherheit bei der Arbelt getan.

gie sind sicher daran interessiert, daR dieses Gerdt Ihre Erwartungen
erfiillt und Thnen in kilrzester Zeit das Geld bringt, daB Sie beim Kauf
dafiir aufgewendet haben.

Lesen Sie diese kurze Bedienungsanleitung mehrmals und aufmerksam durch,
dann werden Sieé, wie bereits viele unserer Kunden, mit dem LEMA-Hochdruck-
reiniger, sehr zufrieden sein.

Geben Sie diese Betriebsanleitung dem Bedienungspersonal Ihres LEMA-Gerdtes,
damit dieses die Mdglichkeit hat, iiber den Aufbau, die Funktion und
die Wartung des Gerites einwandfrei informiert zu sein.

Bewahren Sie dieseés Heft mbglichst in der Ndhe des Gerdtes auf ¥

s1le Schiden, die infolge Nichtbeachten unserer Vorschriften entstehen,
miissen Sie selbst bezahlen, auch in der Carantiezeit.

Auf keipen Fall diirfen Sia Cewalt anwenden, denn Sie ersetzen damit weder
Sachkenntnis, noch das geelgnete Werkzeug.

Bei Schiden, die Sie an Hand des Abschnittes "Fehlersuche" nicht beheben
kénnen, rufen Sie die Nummer 07272/2314 an, dort werden Sie gleich fern-—
miindlich beraten oder wenn dies erfolglos sein sollte, wird zu Ihnen

ein Kundendienstfachmann beordert, der Ersatzteile und Spezialwerkzeuge
mitfiihrt und so eine Reparatur preiswert, schnell und ‘sachgemdf ausflihren kann.

Und beachten Sie bitte eines:

Thr LEMA-Cer#t ist ein Hochdruckger#t. Es erwartet von Ihnen pflegliche
Bedienung, Es dankt Ihnen mit dauernder Einsatzbereitschaft und
Zuverlifigkeit.

Daher genaue Kenntnisse aus dieser Bedienungsanleitung ermdglichen

Ihnen, das Gerit zu beherrschen ,, es kostensparend einzusetzen und kleine
Mangel selbst zu beheben.

Mit freundlichen GriiRen

LEMA-HOCEDRUCKREIRIGER

K, SchachingerstraRe
4070 Eferding

07272/2314



_HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

Arbeitsschutzkleidung

Die Arbeitsschutzkleidung muBl der Arbeitnebmerschutzverordnung ent-
sprechen, Es soll eine lange Cummischiirze mit Gummistiefel getragen werden.
Beim Hantieren mit Chemikalien {(Anmachen, Einfiillen) Gummihandschuhe
verwenden.,

Besonders bei Arbeiten mit Chemikalien ist fiir das Bedienungspersonal
gegebenenfalls Hand-, FuB-, Augen-, Bekleidungs~ und Kopfschutz vor-
zusehen und entsprechende Gefahreninstruktionen zu erteilen. -

Elektrischer Anéchluﬁ:

Die Cerite sind serienmiBig mit 10 m Amschlufkabel ausgeriistet.
Kaltwasserreiniger:
Heifiwasserreiniger: mit einem 5 pol. CEE Stecker 16 A

Wichtig: Immer darauf achten, daB E~Kabel N I CH T mit heiBen Teilen
in Beriihrung kommen.

Wasseranschlul:

Es wird ein 3/4" Schlauch empfchlen.

Bei Saughbetrieb (nur bei Kaltwasserreiniger) soll die Schlauchlédnge auf
die SaughShe (max. 3,0 m) abgestimmt sein, d.h., max. 6 m betragen.

Das Leitungswasser sollte einen Druck von mind. 2 bar haben.

Der max. Zulaufdruck darf 5 bar nicht Uberschreiten.

Bei hoherem Wasserleistungsdruck als 5 bar ist hinter dem

Leitungshahn ein Druckminderventil mit Manometer einzubauen.

Entkalkung:
Je nach Hirte des verwendeten Wassers richten sich die Entkalkungs-

mafnahmen.
Siehe Punkt Entkalkung bei HeiBwassergeridten.

Standort des Gerdtes:

Das Gerit kann sowohl im Freiem, als auch in geschlossenen Rdumen
aufgestellt und betrieben werden.

Bei HeiBwassergeriten sind aus gesundheitlichen und sicherheits-
technischen Griinden besondere Vorkehrungen zu treffen.

(Zugluft, Abgasfang etc.)

Die &rtlich geltenden behdrdlichen Vorschriften sind zu beachten.
Bei Betrieb im Freien ist das Ger#t vor FROST zu schiitzen.

Siehe Punkt Winterbetrieb.



-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

HD-Schlaucht

Das Gerit darf nur mit Original Hochdruck-Schliuchen verwendet werdern,
die DIN 20022/Teil 3 entsprechen. Die HD-Schliuche sind auf die Be-
triebsiiberdriicke und die verwendeten Chemikalien ausgelegt.

Nennweite: 8 oder 10 max. Temperatur: 150°C
' 1 Stahleinlage 2 Stahleinlage
Priifdruck: 435 bar 800 bar
Berstdruck: 720 bar 1320 bar
dyn. Betriebsdruck: 220 bar = 400 bar

Achtung: defekte Schlduche dilirfen nur durch, vom Hersteller zugelassene
Ychlduche, ersetzt werden.

Bei GerZten mit Dampfstufe milssen unter Umstdnden spezielle Schlauch-
Strahlrohr Garnituren verwendet werden,

Die Schliuche sind so zu fiihren, daf sie nicht eingeklemmt, Uberfahren
und z.B. an scharfen Kanten beschidigt werden kdnpen.

Zubehtr fir Hochdruckreiniger:

Anderungen des verwendeten ZubehSrs und der Reinigungsmittel bediirfen
der ausdriicklichen Bewilligung durch die Erzeugerfirma LEMA,

Reinigungsmittel und Chemikalien:

Zum Zeitpunkt der Lleferung sind dem Geritehersteller keine nachteiligen
Einwirkungen von Chemikalien auf die serienmdBig verwendeten Werkstoffe
bekannt.

Handelsiibliche Chemikalien die in verdiinnter Form im p.H. Wert-Bereich
von 4—-12 liegen, sind verwendbar,

Grundsitzlich sind nur villig aufgel®ste und solche Chemikalien zu
verwenden, die nicht ausfallen oder ablagern .

Bei speziellen oder besonders aggressiven Mitteln ist unabhingig vom
p.H. Wert, unbedingt Riickfrage bei deren Hersteller notwendig und
Auskunft beim Ceritehersteller dariiber einzuholen, ob die serien-
mifige Werkstoffe angegriffen werden,

Mischungen verschiedener Chemikalien, sowie Abweichungen von den
vorgeschriebenen Konzentrationen kdnnen zu gefihrlichen Reaktionen
filhren.

Wichtig: Nur fiir Hochdruckrelniger geeignete Chemikalien verwenden.

Beachte auch Punkt Arbeitsschutzkleidung.



-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHQOFER Ges.m.b.H.

Betriebsstdrungen:

a)

b)

Ursache

Die in der Betriebsanleitung beschriebene Fehlersuche darf NUR
durch Fachpersonal nach vorheriger allpeliger Trennung des Geridtes
vom Stromnetz (Stecker tremnen vom Strommetz) vorgenommen werden.

Behebung

Bei Kaltwassergerdt:

Abdeckhaube Sffnen. CGerit kontrollieren.
Nach erfolgter Durchsicht Abdeckhaube wieder schlieRen.

Bei Heiflwassergerdt:

Die Abdeckhaube ist durch L&sen der belden seitlichen Verschraubungen
zu Sffnen.

Nach Behebung der Stdrung (an der Brenneranlage) ist die Abdeckhaube
zu schlieBen und wieder zu verriegeln,

Siehe Punkt Betriebsstdrungen und Abhilfe.

AuBerbetriebnahme:

Siehe auch Winterbetrieb.
Bei lingerem Stillstand des Cerites ist das Hochdrucksystem durch
Of fnen des Pistolenventiles zu entlasten,

Winterbetrieb:

a)

b)

Im Winterbetrieb besteht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
Einfriergefahr fiir die wasserflihrenden Teile des Geridtes.

Bei Frostgefahr sind deshalb alle wasserfiihrenden Systeme durch
Zugabe geeigneter Frostschutzmittel vor dem Einfrieren zu schiitzen.
Frostschutzmittel im Schwimmerkasten einfiillen und durchpumpen, bis
an der Dlise die verinderte Wasserfirbung erscheint,

Sollte dies, aus welchem Grund auch immer, einmal nicht méglich sein,
muR das gesamte wasserfilhrende System sorgfdltig entleert werden.
Wasseranschluf entfernen, Druckschlauch abschrauben und entleeren.
Pumpe kurz einschalten bis Druck abfdllt. Stromzufuhr trennen.

Achtung: Auch bei sorgfi#ltiger Beachtung aller Punkte 1dBt gich
eine gewisse Restmenge an Wasser nicht vermeiden.
Vor einer erneuten Inbetriebnahme sollte das Gerdt im
warmen Raum oder bei Temperaturen ilber 0°C aufgetaut werden.



INBETRIEBNAHME ;.

1,)SghlieBen 3ie die sitgelieferten Schlduche und Strahlirohr an’
und tzgen Sie dlese zum Gebrauch dus.

z;TEie vorne am Gerdti angehkrachten
mit beliebig vardinntan Wassh-oder

3.)Schliefen gie den
prifean Siegb der

abschlie8t.Wenn dles infalge eines
aicht miglich igt,dann soll gin
werden.

L,)Schalten Sie mit sinem Druck
ter] ader durch rechtsdrehen
gchalter)dis Wasser=Hochdruckpumpe

5 )fffnen Sie

masse:anschlﬁﬁ an
Schuimmer in Wasgserkasten den wasgserzufluB gut

Heinigungsmittalbehﬁlter'uerden

Desinfektiansmittel gefillt.

die Wasserleitung an und

zw hohen tgitungsdruckes

Dru;kminderventil vorgeschalbet

“uf den schuarzen Knopf (8BC-Schal-
des Schaltarknippel

(CMC=-3chutz-
BLlMe :

den Rainigungsmitﬁelhahn auf dzr Seite,van wo S5ie

Reinigungsmittel oder Deginfektignmittel zugaugen wollen.Rechten

gder linken gehzlter (Hahn
gehalter IIdund dosieren Sie nach

&.)Beginnen Sie mit der Arbeit.lor
miiBen Sie die Lanze oder Pistole
gder ﬂbsperrautamatik)ﬁf?nen urnd d
gie unversehens grnntglelten
Areitstrahldise varwenden,wird der
agstiveten,die

7.)m5hréﬁd'der Arbeit kann del
der ﬂbsgerrautumatik gder des
zeitig unterbrochen werden.

Wasgser

T sus Bebdlter I
Ihrer Wahl.

Einschalten des PumpenmoioT oo
(Kugelhahn (Abgperthahn)

apei festhalten

1Je nachdem,ob Sie

Wggsarmenge ist immer

strahl durch das
Kugelhahnes wigderholt und kunz=

oder Hahn 1T aus

tiganst kdnte

sine Rund-ader

Wasserstrahl rund oder breit
diegelbhe. ' ’

Schlieﬁanf

Glhltig uw.wichtig Fiir HeiBwassergerdta:

aw)Fﬂilen gie den Heizgltank mit

g,)SchlieBen Sie das Elékfrukgbél an das Stramnatz
sial(durch Einschalten des Olbrennarsg am gelhen
gurch =in Hineindrﬁck_und

brennEﬂachutzschalters

nagh reehts drehean Job die brehrichiung
igt wanach sich der Qlbrenner in petrigb setzt.lst

zu
nicht ndtig !

die Orehrizhtung

der Fallydas ist d}
§ibrenners ist

Ein Entllften des

sguberen Heizdl oder Digsaldl.

an und prifen
Knopf des di-
. gleichzzitiges
der Glpumpe richuig
digs nicht
“Endern (PhasenvertauschEﬁ)

r’“,)MEnn der vorne rachts angebrachte Thermostat den fiprenner

ausschaltet,dann ist di=z

Artlage zum Gebrguch mit HeifBwassgeT

hereit.(0ies bel Thermostatstellung v .40 C)

11.)Soll dig Arbeit
werden, genigt ein Druck auf den TOU
linksdrehen am EMEC-8zhutzschalter.

ziglich Temperatur des WassETS gir

brenner gusschalten wollen,dann maB der
gder cer ErEﬁnerschutzschaltermsiehe

f drehen abgeschaltat werdena
VORTEILE DES LEMA~GERATES::

auf lingere Zeit unterbrochan oder ceendet
ten Hnnpf(BBC»Schalter)oder
Das Gar#t bleibt

jedoch be-
satzhereit.Wenn such den gl-
Thermostatl zuriickgedreht
g.)durch dricken g.links-

4.)01pumpe braucht nicht entliftet werden.

2 . )Das Gerdt ist,w=nn an
hetriebsbereit,dsas heift,in sekund
aug der Diisg aus. .

3,)Das Grrét kann ahne Sechaden fir di
gpn bleiben und bel gerimgsten SIP
Beil l&é&ngerer Arbeitsunterbrechnung
148% man des Wasser durch #ffnen e

wiz es bei der Ubergabe ndher
werden beim Quslaufventilwsiehe Te

abflieBen und entleert auch die Pumpe
arklirt wurdef(D42 belden HD=5chle

das Stromnetz angeschloBen hHieibt, immer

engchnelle tritt HeiBwasser

eses am Stromnetz angeschlos-—
smverhbrauch nie ginfrieren.

.5 .B.langeren Ferien im Winter -

Schraube am Behdlterboden
durch das {ffnen der Pumpa,

iner

i1 L4L9-u.sekyndenlanges Drehen.
ungen geniigzn )y -gedffnet)

e e = e




HESCHREIBUNE DER WICHTIGSTEN TEILE

e

Dag LEMA-Haochdruckgerdt,Type TI1-0 hat einsn ELIN=E-Motor 5.5 Ps
- fur eine Dauverlsistung FOT 14% har(hei 900 Li.Wasserverbrauch u.
1 Breitstrahldise von 15.06j8ingebaut. :

der
Der WasseranschluB besteht aus 1/2% bis 3/bMWasserschlauch, mit
einer Hellinder-Verschraubung mit der Wasserleitung ahne beson-
deran Druck (cal.5 bis 4.5 At3)verbunden ist.B8el hdheren Wasser-
igitungsdruck sall ein Druckreduzierzventil vorgebaut werden.

_Mirdam-Handg&tﬁf-der-Hachdruck=wasserpiathle oder Kugelventll dear
Lanze die Dise geschloBan,bezu.der Wagsgeraustritt untsrbundan,
denn liufi diz Pumpe lesr,d.h.das lasser flieBt innerhalh der
fumpe durch das Bffnen des Unerdruck-u-Umlaufventil ,RickfleBleit-
ung u.Sammelstick,ohne besandaren Druck, um. -
Trotzdem blsibt das Gerdt fUr disz ndchsten Sekunden arbheitsberalt.
. Gis brauchen nur-am=Handgri?ﬁvder“Pistnla'ﬂdar~Absparrhahn der
tanze die Dise wisder Sffnerm und haben scgleich wisdzr den vollen
Arteltsdruck. ' '

. Ein Windkessel woder ein mit N-Gas gefGllter Pulsatarddmpfer sorgl
Fir e2in stoffreies Arbeitsn und gleichméBigen Wasseraustriti.

Durcir die Mischanlagermit.ﬁeguliarﬂmadaluentil kdnnen dem Wasser
Reinigungs~gder auch Desinfektionsmittsl zugemischt werden,welche
wahlueise den sogenanntan Reinigungsmittelbehiltar (je 25 Liter)
satrnommen werden. - ' .

?; - R . . Wichtig dir dag Deginfisiesven !
¢.gilt nur fOr die Type III-D,neil der Type III fehlt dimse Midglichelt)

 Unmittelbar nebern dem Schuwimmerkasten Finden Sie einen Hebelarm,mit

. dzm man den WasserzufluB vom Sehuimmerkasten zur Pumpe absperren kann.
Gbehlt dir Hebelarm auf *I1% dann saugt dis Pumpe die Desinfektibns=-
18sung aus den Behdlter #IT" Eg flieBt kesin Wasser zu ! .
Zum-Waschen mit Druck schaltet man narmalerwseise den Hebel des
orelweqhahn auf ® I ".In Fdllen,uwo infolge eines zu geringen Wasser-
zufiuBes das Schuwimmerventil nicht genltgend Wasser durchlidB8t,kann
man sich dadurch abhalfen,dass man auch Gber den Behilter " 2 %

das Wasser bei Hebelstellung " ot fliefien 1EB% und mit einer Dise
vgn 15.06 Bis &5.08 arbeitet.Beim Desinfizleren veruendet man die
65,31 Dise,wodurch ein ganz feine"Nebel™ erzeugt und verspint

werden kann,der inm jede Ritze und Ecke eindringt.

8el der Type III fehlt dlesse Migtichkeit des Desinfizierens mit siner
ganz bestimmten LBsung urid k&nmten solche Mittel nur mit dem Was-
sergztrahl zugesaugt werden.Leider muB gesagt werden,dass die teuren
Deginfektansmittel nur mit einer ungeniigendan Menge und mit dem
Wasser abgeschwemmi werden,das helift zu keinen Erfolg flhren.

Ein weiterer Unterschied beim LEMA-III igt die Lzistung des E-Motor

van nur 3 Kw ( & Pg) fir nur 1oo bar Betrisbsdruck bei 800 Lliter
Wasgerverbrsuch.

Filr beide GerStetypen:

Alle 200 Setriehsstunden ist ein Oluechsel vorzunehmen.Erster Ul-

wechsal jedoch nach 25 Qetriensstunden.EAE Getriebedl 80/90 verwsnden
"In 1 Stunde verbraucht die Fumpe nur 0,005 bis 0.010 Liter Ol.

Mapm muB mindsstens 1 cm Olstand 1im Schauglas sehen kgnnen.iagliceh

kontrolieren und wenn ndtig nachflllen 11!} '




WICHTIGES KURZ GESAGT:

Garantisbestimmungen: Eine G-monatige Garantie wird ab Liefertag
geleistet.Sie erstreckt sich auf alle Schéden,die suf Material=-
oder Fahrikationsfehler zurdckzufihren sind.Defekte Teile miBen
an unsere Erzsugungstitte eingesandi werden.
Schléuche,Schnellkupplungen,Ventile,Disen und Hahel sind von der
Barantie esbenso susgenommen,wie Keilriemen und Frost-bezw.Trans-
aortschiden.Fliir Folgeschiden wird nicht gehaftet.
Blwechsel=-u.nachfiillen:Dieser hat-alle 200 Betriebsstunden,der arste
hereits nach 25 Hetriebsstunden zu erfolgen.Die Pumpe verbraucht
ca D.op05 bis O.o01c Liter pra Arbeitstunde.Es 1st deshalb wichtig;
1 rechtzeitig nachzuflillen.Bei jeder Nachflllung auch das gesammeliz
Tropfdl zu entfernen und nicht als Nachfllldl wieder zu verwenden.
Empfohlenes 0l1: SAE Getriebedl 80/90.Im {lschauglas muB stets min-
dastens 1 cm dl zu sehen sein.Jdden Tag flstand prifen !Wenn ndtig
Olnachfiillen.
Ausserbatriebnahme:Falls Chemikalien verwendet wurden,muB das Gerit
nach dem Schliefien der Reinigungsmittelh8hne,gqut durchgespldt werdan.
Im Winter muB die Maschine frostfrei aufbeswahrt oder frostgeschiEtzd
werden.Dies geschiet durch AblaBen des Wassars,dafir Einfidllen von
Frogtsohutzmittel bis auf die guinschten Grade und Umlaufen-lasszen
dieser FliiBigkeit mit getiffneter Waschlanze (ohne Olse) sodass das
Frostschutzmittel im Kreislauf das Gergdt einschlieBlich Schlauch
gefills ist, Die Reinigungsmittslhihne werden hiedurch nicht geschitzz,
Das Uberdruck u.Umlaufventil dadurch,dass man einigemale. die Lanze
.abschliel.Das billigste Mittel ist emn frogtfrelsr Raum,wc man das
Gergdt unterstellen kann.
Yie erkenne ich einen Fehler:
Der Oruck fT&a11%t ab und das Gerdt arbeitet unregelmé&fig.Die UYassserzu-
fuhr ist zu gering.Den Wasserfilter prifen agb er schmutzfrei ist !
Die Reinigungmittelbehdlter sind leef und die Dogsierhéhne aoffen !
Das Ger#dt saugt daher Luft aus den 8eghdltern.
W8hrend der Arbeit werden die Reinigungsmittelbenilter mit Wasssr vall
Das Rickschlagventil vor den Behdltern ist verstopft eder undicht !
WEhrend des Betriebhes 18uft das Gerdt nicht an. Schmutz im Umlaufventl
Das GBer#dt schaltet dausrnd ein u.aus,wenn dieg Dise geschlofen wird.
Hier ist Luft im Gerdt nder der Umlaufdruck ist zu gering.!
Der E=Mgtar bhrummt und l8uft nicht an.Der Motorschutzschalter schzltz:
aus.Hier ist das Kabel falsch oder nur auf 2 Phasen angsschlofien.
Das Gerdt erreicht den Arbeitsdruck nicht !E€s ist Schmutz in den Sau
(oder ganz selten)auch in den Druckventilen.D0ies stellt man wie rc1;t
fegt:Das Gerdt bei gedffneter Dise laufern lassen.BEin Fehlar ist,wenn
die Wasserschl8uche,vam Schuwimmerkasten zum Pumpeneinlaufventil,kelins=
Fuls geben.Der ZuFluEschlauch zur Fumpe der keinen Puls gibt,ist v.
Einlaufnippel Nr.42 durch dffnen der Schlauchklemme und hernunter
vom Nippegl zu trennen.Mit einen Bleistift ader kleinen Schraubenzizrer
versucht man zunfchst mit einen leichten Oruck den Ventilkegel vam
Sitz abzudriicken,wonei diz Luft entweicht.Man mul aber beil dies=sr
Arbeit das Wasser Uber den Schwuimmerkasten laufen lassan.Kann man
keinen Millimeter-hineindricken und hdrt kein Zischen der entueichencs
Luft,dann ist es sicher,dass disses Ventil verschmutzt ist.
£s ist demnach der Ansaugnippel abzumgntieren und das Saugventil harsc
zuziehen.Das Ventil muB sorqgfi&lfig gereinigt werden.

ll‘l

Falls der Arbeitsdruck zu langsam steigt oder man muB wieder ab u.ein-
salten um den Arbeitsdruck zu erzielsn,dann wird sicher im Uberdruck-
ventilkegel,Teil 154, Schmutz oder Fremdkdrper sitzen.



Fehler: - Ursache: . "~ Abhilfe:
74 wenlg 7Zu geringer Wasserzulauf Wagserhahn ganz aufdrehen !
Druck Wasserleitung oder Schlauch zu
 klein, gréBeren Schlauch ver-
i wenden !
Reinigungsmitteltank ist leer Reinigungsmittel nachfiillen oder
and der Hahn ist offen Reinigungsmittelhahn zudrehen.
) . |, Bei den Ansaugschliduchen Ventil-
Luft in delr‘ Pmpe 1 schlag fiihlen und der ohne Puls-
' schlag hat Luft.
‘ Schlauch abziehen - Luft entwei-
i chen lassen.
Uberdruckventil schlieft nicht Dise abschrauben und ochne Dise
gut | : Vent Wasser durchpumpen.
‘Rg ist etwas im Ventil oder "
jst zu stark verkalkt ; Geridt entkalken !
Ventilfeder ist zu schwach Diinne Beilagscheiben beilegen !
' %l,gifdfgfge?mt €n ' Dilse abgchrauben und nach
atpahl sieht unterbrochen aus ' Fremdkér, 3r suchen |
Keilriemen sind locker t Keilriemen nachspannen !
Fiir das Heifwassergerit: ¢ Thermostat etwas zurilickdrehen
Wasser ist zu heild - 1 und weiterarbeiten !
Brenner Drehrichtung stimmt nicht ' Drehrichtung dndern !
springt —
Heiztltank ist leer Heizdl nachfiillen |

nicht an

Wasser im Behilter ist zu
heif und der Thermostat hat
abgeschaltet

Ohne Unterbrechung weiter-
arbeiten, 'dann schaltet der
Thermostat wieder ein !

Thermostat ist auf 30 ©C
gestellt

L

Hohere Temperatur einstellen |

7iindkabel ist verbrannt '

Dieges auswechseln !

7Ziindkabelstecker sitzt nicht
fest am Brenner

Diesen festmachen !

T iektrodenabstinde wurden
verdndert

Abstand 4 - § mm
Abstand zur Oldiise 3 - 4 mm,

Oldiise ist verstopft

Oldiise abschrauben und
reinigen !

Ziindtrafo hat keinen Funken

Nauen Trafo eintauen

7u geringer Oldruck

 Oldruck an der ImbuBschraube
regulieren |}




~HOCHDRUCKREINIGER

‘Dag JS-Umlaufvertil H 163-320-450

1.)unterbricht,wenn der Oruck fber den zuldRigen Betriebsdruck

ansteigt.
2.)ist in der Druckleltung eingebaut und leitet das Umlaufwas-

ser zurilick zur Pumpe.
3.)sargt flr schnells Druckerzeugung b21m Danen der Pistols=.

tgntrolle und Prifunng des Umlaufventils:

1. )Kkontrollieren Sie,nb das Umlaufventil bel korrektem Oruck
anspricht,
lenn die Mas:hplstule larngsam und vorsgsichtig geschlossan
wird,kann man auf dem Druckmesser ablesen,bel welchem Cruck
das Ventil anspricht.
Dieser soll 10% (her dem Betriszbsdruck liegen.
Achtung: Glyzeringef(llte Manpmeter sind langsam ulrkend.

Z.)8ontrollieren Sie den Umlaufdruck. H 163~ 264
Wenrn die Waschlanze oder Pistole geschloBen wird,leitet das
Ventil das Wasser van der Druckseite auf die ﬂnsaugaeite
zurlck.
detz+ kanmn man auf dem Manometer den Umlaufdruck ablesen.
Dieser Druck muB zwischen 35 und 40 bar sein.

Wichtig:Es ist absolute Yoraussetzung flr =ine genaue
Prifung des Umlaufventils,dass scwohl Druck=-als auch Saug=-
seite vollkommen dicht 51nd
5elbst kleine Undichtheiten werden ungenaue Druckangaben
auf dem Manometar verursachen,

Die Druckerzeugung erfolgt zu langsam:

£alls beim O0fFFfnen der Pistole H163- 900 " der Druck nur

langsam bis zum Arbeitsdruck steigt,oder wenn man das Gerdt
zum Stillstand bringen, und wieder anlassen muB,um den Arbeitse
druck zu erzielen,dann kann dies auf mehrere Ursachen zurflckzu-

Filhren sein.

.) Ein vorkommender Fehler ist,dass die Lécher im Yentilkegel
Fig Nr.154 teilweise durch Schmutz oder FremdkSrper ver-
stopft sind.

Schmutz varsichtig entfernen. :
Dissen Fehler erkennt man dadurch,dass der Umlau1druck-
zu hoch ist. .

2.) Falls der Druck h2ei geschlaBener iWaschpistole dauernd
anstelgt und wiesder abfdllt,gibt 2s verschiedene Urgachen:
Dip Pumpe saugt Luft an auf der Saugseite.
Die H&hne vom R21nlgungsmittelbehalter gind aoffen und die
Behdlter leer.
Die Pumpe saugt dann Luft durch die 8shdlter. H163-101
Undichtheiten auf der Druckseite !1!
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£Es baut sich kelnm Oruck auf !

Schmutz in den Saug@entilen oder selten in den
Drugkventilan. '

Das ¥V & n t 1 1 mul gereinigt werden !

Reinigung dar VYentile:0ie Schlauchklemme am Ansaug-
stutzen Nr.42 gbmontisren,

Ansaugstutzean abnehmen.

Saugventil mit einer Zange hersusziehan.

Das mull sorgfdlltig gereinigt werden.Fig.50.

Wihrend des Betripbes l8uft die Masehine nmicht wEkler an.

Sehmutz im Uentil Nr.150,(Umlauf-u,llbherdruckventil)
Der Umlaufdruck ist zu hoch (muR 35-40 bar sein)

Die Maschine schaltet dauernd ein und aus,wenn der
Hebel an der FPistole oder Waschlanze losgelassen wird,
Luft in der Maschane

HO-3chlauch hei Schmellkupplunmg am Gerdt ébnehmen

und ahne Sehlauch laufen lassen bis die Luft aus der

Fumpe enmtwichen ist,
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1 ;...;:‘,_;:__ H [+ m m -.
| Chemikalieninjiekior ST-6C
2 .
I
@ 1. Ms.-Injektorgehduse
2. Ms.-WasserdurchlaufdUse
Ausgang = Eingang
S ’ , 3. Niro-Riickschlagventil-Feder
R 8/8” AuBengewinde = R 3/8” [nnengewinde

‘&
.::.

. Niro-Riickschtagventil-Kugel

5. Ruckschlagventil-O-Ring

6. Schiauchtllie

Schnelischlui -
— ——Verschraubung ST 40

Anschilisse . . ...t ii it 2 xR 3/8"

iy

ppelianze ST-53 — zur stufenlosen Druckregulieruny

’_A!ternativ mit Handgriff lieferbar ($T-54)

Hochdruckdiise

=z
=Y o

g 0 -
A D
3 =
" [u
B cC
. B [v]
k.
[+
[}
w
o]

400 mm lang mit isclation
Abstandshalter

- Nadelventii v’
Rohrmuffe
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\%f\@_f
SPRITZPISTOLE 8T-1( SPRAY GUN ST-1000
Pas, EDV-Nr. Benennung i Prels/price "___‘ o descripf_ a”
1. | 02000001 | Linke Kunsistoffhaifte 4 Laft plas]lc housing )
2. | 02000001 | Rechte Kunststoffhalite _ Right plastic housing o
3. | 06000018 | HD-Gewinderohr Pressure pipe - e
| % 4. | 20200004 Kon“]p[t_ej_t_gr\z’emilsalz L Complete valve assembly .
'5.] 01000006 | Blindstopten o Brass stop
6. | 010000t Messing-VentitkGrper Brass housing
7. | 04000004 Kfeuzsch[itzscijrguben _____ Screws
8. | 01000005 | MS-Ausgangsteil Brass outlet
g, | 04000003 Lagerstift ) . Pin for trigger
10, | 02000101 Betatigungshetsl Trigger
11. | 04000005 Kreuzsgl_jl_igschraub-én Sorews
12. | 01000004 Eingangsmutter a | Inlet
Alternativ zu Nr. 12 gin sich endlos drehander
; Eingang, bestehend aus: Alternative to Pos. 12:
13. 1 01000143 | Verbindungsstiick . Swievel connection
14, | 05000029 | O-Ring O-Ring
15. | 05000028 | Stitzring _ Stop ring
16. | 05000027 | Gleitscheibe Spager {Teflon)
17. | 01000141 | Eingangsmutter3/81.b. Inlet 3/81.b.
17. | 01000142 | Eingangsmutter22x1,5 e 2% 1,5
18. | 01000140 | AnschiuBstiick o Cu westing part

x = empfohlener Reparétursatz

X = Recommended spareparts

4le;



CEIHW
Schnellkupplung 1/4"
3/3"

Schnellkupplung

CEJN

Schnellkupplung
1/2“

CEJH

-HOCHDRUCKREINIGER

CEJWM
Stecknippel 1/4".
Stecknippel 3/8"

~-Wasser

Stecknippel 1/2"

3/4u

JS- KUPPLUNGEN 1/4" 209 a8 omal wo
3/ 8 L] 1
1/2"

288037
by Stackniopal

299-024
%" Schnallkuppleng

&

Schlauchstiick - GEK A

aus PreBmessing

Gewindestiick = GE:KAI

mit Innengawinde

GEKA - Schnelikupplungen

Gewindestiick = GEKA
mit Aulengawinda

Ersatzdichtung - GEKA
fur Schnelikupplung

439

Schneli

i

R T i e ]

Anschilsse . .. ........ ...

2a8-1t7

W Stackniopal 'g
5o 299118
" Stackniopal

A95-115
Y Senneilkuppiung

318" 1427 3/47 17
3/8¢ 12t 3f4" 17
3/8% 1/2" 374" 17

- Yerschraubung T 40

c. .o 2x R 3/
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LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

4

GARANTIESCHELN: .

._ Wenn an Threm Gerit trotz sachgeméﬁer Wartung und Pflege Schiden

suftreten, die Sie nicht beheben kénnen, rufen Sie bitte Ihre zustindige
LEMA-VERTRETUNG,0der besszr den Gerdteerzeuger Tel.g7272/314

Pyeten innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung Schiden auf, die unter
unsere nachstehend abgedruckten Garantiebedingungen fallen, und die

Sie nicht selber behében kénnen, so wenden Sie sich bitte unverziglich

an Ihre LEMA-VERTRE':‘UNG,oder besser den Erzeuger Tel.o07272/314

W’ortlauﬁ unserer G araﬁtiebedingungen:

Fir die von uns verkauften Maschinen wird unter Ausschluf aller welter-
gehenden gesetzlichen Bestimmungen und unter Ausschluf aller gesetz-
miligen Gewdhrleistungsanspriche gegeniber dem Kiufer der Maschine
folgende Garantie erteilt: - .
Wir leisten vomn Tage der Lieferung an, fUr die Dauer von % Monaten,
Cewihr Nir alle Teile, welche nachweislich infolge fehlerhaften Materials -
oder mangelhafter Arbeit oder etwalger Konstruktionsfehler unbrauchbar
wexden, : B © -

"Die Garantieleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Ersatz oder Repa-

ratur des beschidigten oder unbrauchbaren Teiles, Versandspesen und
Fahrtkosten gehen hierbei in jedemn Falle zu Lasten des Kiufers. Die er-
setzten Teils gehen in unser Eigentum Uber. Anderweitig aus irgend
einermn Rechtsgrund gestellte Anspriche werden nicht anerkannt, Haftung
fly mittelbar entstehende Schiden wird nicht Ubernommen, Der Kdufer
hat insbesondere nicht das Rech:, etwaige Mingel von Dritten auf unsere
Kosten beseitigen zu lassen., Alle Schliuche und Gumzrmiteile, sowie
natiirzlicher Verschleifl und Beschidigungen, welche durch fahrldssige
oder unsachgemifie Behandlung cder auf dem Transport eintreten, sind
von der Jarantie ausgeschlossen, desgleichen die gesamte ¢lektrische
Ausrtstung, fir welche die besonderen Garantie-Bestimmungen der
Flektro-Industrie gelten.

'Die Ausftthrung von Garantiearbeiten er.olgt in unseren YVertragswerk-

sthtten. Montagekosten, Fahrtkosten und Versandspesen gehen stets zu

Lasten des Kiufers. Die Gewdhrleistungspflicht erlischt, wenn Ande-

rungen oder Reparaturen von anderer Seite vorgenommen werden.

Garantieanspriiche werden nur dann berUcksichtigt, wenn sie unverziiglich

nach erfolgter Entdeckung des durch die Garantie erfafiten Mangels und

unter s>fortiger Einsendung der defekten Teile geltend germacht werden,

Die Garantie verfillt bei Besitzwechsel, FUr Folneschiden witd nicht fensfts

Wir Ub¢ rnehmen die vorstehznd bezeichnete Garantie unter Ausschluf
des Rechtes auf Wandlung oder Minderung,

Eferding,am

I

Gardte Hlr.:
N .

+

1



