


3edignungsanleitung

fir LEMAQDampﬁ-HeiB-u.Haltuasser-Hachﬁruckstrahler !
Sehr geschitzter Kunde |

Zum Kauf Ihres LEMA-Reinigungsgerdtes begqlickulnschzn wir
3ie besitgns !} }

9gi der Konstruktion disgses (Gerftes wurdz a’leg,was filir die
klaglose Funktion nicht erfordsrlich ist,weggslassen,damit =3
ginfach und fehlerfrezi zu handhaben,tbezw.zu hedienen ist.
Dafir wurde alles erdenkliche fir Thre Sicherheit bei der
Arheit getan.

Sie sind sicher darzan interessiert,dass diessg Gerdt Ihre
Erwartungen erfiillt und Ihnean in kirzester Zeit das Geld
bringt,das Silz beim Kauf dafir aufgewsndet haben.

Lesen Sie diese kurze Bedienungzanleitung mehrmals und auf-
" merksam durch,dann warden Jis,wie Berceits wviele unserer Kun-
den,mit dem LEMA-Hochdruckrzinigungsgerat,sehr zu frieden sein.

Alles Schéden,dis infalge Nichtheachien unserer VYorschriftzn
antatehen,misszen Sie sc=lbst bezahlen,auch in de2r Garantiezeit.
£a3 ist =zlso durchaus lohnend,disses Heft aufmerksam durchzu-
lesen und mdglichst in dzr N&he des Gerétes greifbar aufzube-
wzhren. '

Auf Ykeinen Fall dirfen 3ile Gewslt gnuwendsn,denn 5is arsetzen
damit wedzr Sachkenntnis,noch das gezignets uderkzeug.

82i Schéden,diz Sie an Hand des Abschnittzs"Fehlarsucha"nicht
beheben kiinnen,rufen Sis die Nr.o7272/314 zn,dort werden Sie
gleich fernmiindlich beraten aoder wenn dies erfolglos sein sollte,
Ihnen gin Kghdendiegnstfachmann beordert,der Ersatztzile u.Spe-
zialwerkzeuge mitfihrt und so =2ine Reparatur preiswert,schnell
und sachgemd#fl ausfihren kann. '

Und beachten Siz bhitte eines:

Ihr LEMA=Gerdt ist ein Hochdruckgerdi.Es srwartst von Thnhen
pflagliche Bedienung.Es dankt Ihnen mit dsuerndzr E£insatzbe-
reitschaft und Zuverléligkeit.

Dahear genaue Kenntnisse aus dieser Sedisnungsanleitung ermdg-

lichen Ihnen,das Gerdt zu beherrschen,es kostensgparend einzu-
setzen und kleine MAngel selibst zu beheben. '

Mit freundlichan E:Uﬁen:

LEMA=Mayrhofer Gesellschaft m.b.H.
A-La70 &£ferding,00.
Postfach 20,Telefan a7272/314



Bundesversuchs-und Prifungsanstalt
fur fandwirtschaftliche Maschinen und Geréate

A-32B0 Wieselburg an der Erlauf, Osterreich
Tel. 07416/2175 a

LEMA-Ii-

D Kaltwasser=-Hochdruckreinigungs—
und Desinfektionsgerat

Hersteller und Anmelder: Fa. Lema=-Mayrhofer Ges.m.b.H.,A-4070 Eferding.

Obengenannies Erzeugnis

wurde mit positivem

Ergebnis gepruft.

Es darf daher mit dem

Wiaselburger Prifzeichen
Proi. Nr. 185/78 versehen

werden.

Der Direktor

\/\S@MWM

Unsere Empfehiung:

Lesen Sie zu lhrer genauven Information den Prufbericht. Er
liegt bei lhrem Handler, Ihrer Landwirtschaftskammer und lhrer
Genossenschaft auf. Oder schreiben Sie uns, und wir senden th-
nen gegen eine Gebuhr & 3.~ den entsprechenden Prutbericht zu!




INBETRIEBNAHME :

4.)Schliefen 3ie die mitgelieferten Schl8uche und S¢rashlrohr an "
und legen Sle diese zum Gebrauch aus.

ZJ;Bie varne am Gerit angehrachten Reinigungsmittalbehaltar'uerden
mit beliebig verdinnten Wasch-oder Dasin?ek#innsmittel gafillt.

3.)SchligBen Sie den WaasseranschluB an die Wasserleitung an und
priifen Siech der Schuimmer in dasserkasten den wasserzuflul gut
abachliedt.Wenn dies infclge eines zu hcohen Leitungsdruckes
‘nicht midglich igt,dann soll ein D:uckminderventil vorgeschaltet
werden. : - ‘

4.)Schalten Sie mit einem pDruck auf den schwarzen Xnopf (BBL~S5chal-
ter] oder durch rechtsdrehen des Schalterknippel (CMC-3chutz-
sghalter)dis Wasser-Hochdruckpumpe gin. -~ '

5.30ffnen Sie den Reinigungsmittelhann auf der Seite,von wo Sie
Reinigungsmittel oder Desinfektionmittel zusaugen wgllen.Rechten
ader linken Beh#@lter (Hahn I aus Behdlter I aoder Hashn LI aus

e —

gehilter II)und dosieren Sie nach Ihrer Wahl.

6.)Benginnen Sie mit der‘nrbeit;Uur Einschalten deg Pumpenmotar -

mGB8en Sie die Lanze ocder Pistale (Kugelhahn (Absperrhahn)

oder Absperrautomatik)iffnen und dabei festhalten !lsonst kdnte
sie unversehens entgleiten (Je nachdem,ob Siz eine Rund-oder
Breitstrahldiise varwanden,wir:id derv Wasgserstrahl rund odeT breit
austirgten,die Wassarmenge ist immer dieselbe. ' '

7.)udhrend der Arbeit kann der Wasserstrahl durch das Schliefemn
- der Absperrautaomatik gder des Kugelhahnes wigderholt und Kuzz-
zegitig unterbrachen werden.
Giltig uv.wichtiq fir HeifBuwassergerdta!

§.)FGllen Sie den Heizéltank mit sauneren Heizdl fder Dieseldl.

9.)SchlieBen Sie das Elektrokabel an das Stromnetz an und prifen

gig(durch Einschalten des §isrenners am gelbhen Knopf des g1~
srennarechutzschalters durch ein Hineindriick und gleichz=itiges
nach reshts drehan Jab dise Drehrichtung der Gilpumpe richiig
ist wonach sich der Olbrenner in hetrieh setzt.Ist digs nicht
der Fallidas ist die Drehrizhtung zu &ndern (Phasenvertauschen)
£in Entiliften des Ulgrenners ist nicht ndtig ! )

11, juenn desr vaorne rechts angebrachte Thermostat den flhrenngr
susschaltet,dann ist die Anlage zum Gebrguch mit HeliBuwasser
hereit.{Dies bel Thermeostatstellung v.50°C)

14.)501l die Arbeit auf ldngere 701t unterbrochan cder beendet
werden, genliigt ein pruck auf den roien Hnupf(BEC—Schalter)ader
linksdrehen am CMC-Schutzschalter.Das Gerdt bleibt Jjedoch beg-
ziglich Temperatur des Wassars eirsatzhereit.Wenn auch den Ol-
brenner ausschalten wollen,dann ma@ der Thermnstat zurickgedreht
gder cer Branners:hutzschalter-siehe 3.)durch dricken u.links-
drehen ahgeschaltet werden.

"VORTEILE DES LEMA-GERATES:

1,)81pumpe braucht nicht entliftet werden.
?2.)Das Gerdt ist,wsnn an das Stramnetz angeschloBen bleiht, immer
hetriehsbereit,das heiBt,in sekundenschnelle tritt HelBuwasser
aus der Dige aus. ] S
3.)Das Grrét kann ohne Schaden fir dieses am 5tromnetz angeschlos=
sgn bleiben und bel geringsten gtromverbrauch nie einfrieren.
Bei langerer Arbeitsunterbrechnuhg'z.B.léngeran Fegrisn im Winter .
188t man dss Wasser durch &ffmen einer Schraube am Beh#ltarbaden
ahflieBen und entleert auch dig Pumpe durch das fiffnen der Fumpe,
wie es bei der Ubergabe ndher erklart wurde{(Dtp beiden HO-Schl.
werden bBeim Auglaufventil-siehe Teil 49-u.sekundenlanges Drehen.

. )zrb§§i3r0aa§ahungen)2 bis 3 Umdrehungen geniigsn))-gedffnet)




' Sie hrauchen nur-am Handgriff:-der- Pistole oder Absperrhahn der

.Ein Windkessel oder ein mit N-Gas geflllter Pulsatorddmpfer sorgt

ESCHRETBUNG DER WICHTIGSTEN TEILE

DaS'LEMR-anhdruckgarﬁt3Type III-D hat einen ELIN-E-Motor 5.5 Ps

- fir eine Dauerleistung flr 145 bsr(bei 900 Lt.Wasserverbrauch u.

4 Sreitstrahldiise von 15.06)eingebaut.

der
Der WasseranschluB besteht aus 1/2% bis 3/4"Wasserschlauch, mit
giner Hollénder-Verschraubung mit der Wasserleitung chne besan-
deren Druck (cal.5 bis 4.5 Atil)verbunden ist.B8el hiiheren Wassar-
leitungsdruck soll ein Druckreduzierventil vorgebaut werden.

~Wirdam Handgn&FFAder-Hdchdruck—&aséerpisthle oder Kugelventil der

tanze dis Ofise geschlofen,bezuw.der Wasseraustritt unterbunden,

“dann lsuft die Pumpe leer,d.h.das Yasser flieS% innerhall der

Pumpe durch das Bffnen des Uberdruck-u-Umlaufventil,RiickfluBleit- |
ung u.Sammelstiick,ohne bessnderen Oruck,um. '
Trotzdem hleibt das Ger#dt fir die ndchsten Sekunden arheitshereit.

Lanze die Diise wieder 8ffnen und haben sogleich wieder den vollen
Arheitsdruck. '

Faf ein stoBfreiss Arbeiten und gleichm&Bigen WasserausiTitt.

Durch die Mischanlage mit Regulier-Madelventil k&nnen dem Wasser
Aeinigungs-oder auch Desinfektionsmittel zugemischt werden,uwslche
wahlweise derm sogenannten Reinigungsmittelbshilter (je 25 Liter)
entnommen werden. . ' '

S -+ - ... uichtig dGr das Desinfigiecren !
-€-gilt nur fUr die Type III-D,hei der Typg III fehlt diese MBglichkeit)

lnmittelbar neben dem Schuwimmerkasten finden Sle einen Hebelarm,mit
" dem man den WasserzufluB vom Schwimmerkasten zur Pumpe absperren kann.

Stuenlt der Hebelarm auf "II",denn saugt die Pumpe die Desinfektions-
18=ung sus den Beh#ltar "II".Es flieBt kein Wasser zu !

~ Z2um-Waschen mit Oruck schaltet man ngrmalerwugise den Hebel deé

Dretweghahn auf ™ I ".In Fdllen,wo infolge eines zu geringen Wasser-
zufiuBes das Schuimmerventil nicht genidgend Wasser durchldBt,kann
man sich dadurch ahhelfen,dass man auch Uber den Behdlter " 2 "

das Wasger bei Hebelstellung M 2 " flieBen 1&B% und mit einer Dise

von 15.06 his 65.08 arbeitet.Seim Desinfizieren verwendet man die

65,01 Diise,wodurch sin ganz feine"Nebel® erzeugt und verspiht
werden kann,der in jedes Ritze und Ecke eindringt.

8ei der Type III fehlt diese Milichkelt des Desinflzierens mit einer
ganz hestimmten L#sung und kinnten solche Mittel nur mit dem Has-
serstrahl zugesaugt werden.Leider muB gesagt werden,dass dle teuren
Deainfektonsmittel nur mit einer ungenidgenden Menge und mit dem
Wasser abgeschuemmi werden,das heiBt zu keinen Erfolg fiihren.

£in weiterer Unterschied beim LEMA-III ist die Leistung des E-Motor
von aur 3 Bw ( &4 Ps) fUr nur 100 bar Betrisbsdruck bei 800 Liter
Wasserverbrauch.

Fiir beide Gerdtetypen: ¢

Alle 200 Hetriebsgstunden ist =2in ﬂluebhsel vorzunehmen.Erster 0l-
wechsel jedoch nach 25 Betriebsstunden.EAE Getriebe8l 80/90 verwenden,

“1n 1 Stundes verbraucht die Pumpe nur 0.005 bis 0.070 Liter Ol.

Man muB mindsstens 1 cm Olstand im Schauglas sehen kdnnen.Taglich
xontrolieren und wenn ndtig nachfillen f1! '



By
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WICHTIGES KWURZ GESAGT:

Garentiebestimmungen: Eine 6-monatige Garantie wird ab LieFertég

geleistet.S5ie erstreckt sich auf alle Sch#den,dis auf Material-

oder Fabrikationsfehler zurlckzuflhren sind.Defekte Teile milBen

an unsere Erzeugungstitie eingesandt werden.
Schlduche,Schnellkupplungen,Ventile,Dilsen und Kabel sind von der
_Barantie Ebensn guggenocmmen, wie Keilrlemen und Frost- bezu Trang-
portschédden.Fir Fnlgeschaden wird nicht gehaftet.
Dlwechsel-u.nachflillen:Dieser hat alle 200 Betriebsstunden,der erste

bereits nach Z5 Betriebsstunden zu erfolgen.bls Pumpe verbraucht-

ca D.oo05 bis D.olo Liter pro Arbeitstunde.Es ist deshalb wichtig,

(01 rechtzeitig nechzufiillen.Bei jeder Nachfiillung auch das gesammeltsa
Tropfdl zu entfarnen und nicht als Nachfiilldl wieder zu verwenden.
Empfohlenes 0l: SAE Getriebedl 680/90.Im Olschauglaes muB stets min-
destens 1 cm 01 zu sehen sein. Jdden Tag Olstand pru?en tdenn nitig
Blnachfillen, :

Ausserbetriebnahme:Falls Ehemlkallen verwendet wurden,muB das Gerit

nach dem SchiigBen der Reinlgungsmittelh8hne, gut durchgespuot werden.

':7f Im Winter mul die Maschine Frmstfrei.aufbemahrt oder frostgeschitzt

i

e T
iy

‘werden.Dies geschigt durch AblaBen des Wassers,dafir Einfiililen von

Frostschutzmitfel bis auf die guwinschien Grede und Umlaufen-lassen
dieser FliBigkeit mit gedffneter Waschlanze (ahne Diise) scdass das
Frostschutzmittel im Kreislauf dasg Ger&t einschlieBlich Schlauch
gefillt ist.Die Reinigungsmittelhihne werden hiedurch nicht geschitzt.
.pas. Dberdruck te.Umlaufventil dadurch,dass man einigemale die Lanze
.BhschlieB.Das billigste Mittel ist 51n frostfreier Raum, wo man dasg
Ger8t unterstellen kann.

-NlE erkenne ich einen Fehler:

Der Druck f2llt at und das Gerdt arbeitet unregelmi#Big.Die Wasserzu-
fuhr iet zu pering.Den Wassgsrfilter prifen ob Br schmutzfreli ist 1!

Die Reinigungmittelbehidlter sind legef und die Dosierhdhne offen !

Das Gerdt sesugt daher Luft aus den Behdliern.

Wahrend der Arbeit werden die Reinigungsmittelbeh&lier mit Wasser voll

«Das Rilckschlagventil vor den Behfltern ist verstopft sder undicht ¢

Wahrend dee Betriebes l18uft das Ger&t nicht an. Schmutz in Umlaufventi
Das Gerdt schaltet dauernd ein u.aus,wenn die Dise geschloBen ulrd _
_Hier ist LuUft im Ger#t oder. der Umlalfdruck ist zu gering.! - !
Der E-Motor brummit und 15uft micht an.Der Motorschutzschalter schalted
aus.Hier ist das Kabel falsch oder nur auf 2 Phasen angeschloBen.

Das Ger#t erreicht den Arbeitsdruck nicht !£s ist Schmutz in denm Saug-
“(oder ganz seltenl)auch im den Drucxventilen.Dies stellt man wie folgt .
" fest:Das Gerdt bei geliffneter DUse laufen lassen.Ein Fehler ist,wenn
die Wasserschl@uche,vom Schwimmerkasten zum Pumpeneinlaufventil,keinen
Puls geben.Der ZufluBschlauch :zur Pumpe der keinen Puls giht,ist wve - |
£inlaufnippel Nr.42 durch G6ffnen der Schlauchklemme und hernunter

vom Nippel zu trennen.Mit einen Bleistift oder kleinen Schraubenzieher
|
|

versucht man zun8thst mit einen leichien Druck den Ventilkegel wvaom
S5itz abzudricken,wobei die Luft entweicht.Mean muB aber bei dieser
Arbelt des Wasser fiber den Schwimmerkasten laufen lassen.Kann man :
keinen Millimeter hineindricken wund hdrt kein Zischen der entuezchende
Luft,denn ist es sicher,dass dieses Ventil verschmutzt ist,

Es 1st demnach der Ansaugnlppel abzumontieren und das Saugventil harad
zuziehen.Das Ventil muB scrgf8ltipg gereinipgt werden. }

Falls der Arbeitsdruck zu langsam ste1gt oder man muB wieder ab u. ein—
salten um den Arbeitsdruck zu erzielen,dann wird sicher im Ubardruck-'
ventilkugel Teil 154, Schmutz oder Fremdkurper sitzen.



FFHLERSUCHE
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Fehler: . Ursache: © Abhilfe:
7 wenlg 7Zu geringer Wasserzulauf Wasserhahn ganz aufdrehen !
Druck Wasgerleitung oder Schlauch zu
- klein, groBeren Schlauch ver-
i wenden !
Reinigungsmitteltank ist leer Reirnigungsmittel nachfiillen oder
und der Hahn ist offen :  Reinigungsmittelhahn zudrehen.
: | " Bei den Ansaugschliuchen Ventil-
Luft in de.r P_umpe \ schlag fiihlen und der ohne Puls-
' - S(‘hldo“ hat Luft.
I uChldLI_Ch abziehen - Luft entwei-
i) chen lassen.
Uberdruckventil schlieft nicht‘l' Diise abschrauben und chne Dise
eut | : i Wasselr durchpumpen,
‘fg ist etwas im Ventil oder .
ist zu stark verkalkt Gerdt entkalken !
Ventilfeder ist zu schwach . Diinne Beilagscheiben beilegen !
%Sﬁfd%‘]s;e?m emn | Diise abschrauben und nach
Strahl sieht unterbrochen aus | ' Fremdkor, v suchen |
Keilriemen sind locker I Keilriemen nachspannen !
Fiir das Heillwassergerit: \ Thermostat etwas zuriickdrehen
Wasser ist zu heild - I und weiterarbeiten !
Brenner Drehrichtung stimmmt nicht ' Drehrichtung dndern !
springt : ~
Heizdltank ist leer ! Heizdl nachflillen !

nicht an

Wasser im Behilter ist zu
heifd und der Thermostat hat
abgeschaltet

Ohne Unterbrechung weiter-
arbeiten, dann schalfet der
Thermostat wieder ein !

Thermostat ist auf 30 °C
gestellt

H
1
1
:
i
|
;

1

Hohere Temperatur einstellen !

7iindkabel ist verbrannt

1
!
1

Dieges auswechseln |

Zindkabelstecker sitzt nicht:
fest am Brenner

Diesen festmachen !

Elektrodenabstinde wurden
verdndert

Abstand 4 - 5 mm
Abstand zur Oldise 3 ~ 4 mm,

Gldiise ist verstopft

Oldiise abschrauben und
reinigen !

Ziindtrafo hat keinen Funken

Neyen Trafo einbauon

7u geringer Oldruck

b L)
- Oldruck an der Imbullischraube

regulieren !
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L= HOCHDRUCKREINIGER

Druckventil: EEBE!EQE%&Z;

] e ] F \l__. —_
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Achtung !t Acbhbtuoenagt!!
StBrung: Es baut sich kein Druck auf 1!
Ursache: Schmutz in den Saugventilen oder selten in den

Druckventilen.

Das Ve nt i1 1l muB gereiniogt werden !

Reinigung der Ventile:Die Schlauchklemme am Ansaug-
stutzen Nr.42 sbmontieraen,

Ansaugstutzen abnehmen.

Saugventil mit einer Zange herausziehen,

Das muB sorgfdlltig gereinigt werden.Fig.50.

Sttrung: wWlhrend des Betriebes 18uft die Magchine nicht wider an.

Ursache: Schmutz im Ventil Nr.150.(Umlauf-u,lberdruckventil)
Der Umlaufdruck ist zu hoch {(muR 35-40 bar sein)

Stdérung: Die Maaschine schaltet dauernd ein und aus,wenn der
Hebel anm der Pistole oder aschHlanze losgelassen wilrd,
Ursache: Luft in der Maschane
HD=-5chlauch beil Schnellkupplung am Ger#t ahnehmen
und ohne Schlauch laufen lassen bis die Luft aus der

Pumpe entwichen ist.



Dag JS-Umlaufventil !

1.unterbricht,wenn der Druck iUber den zul&Bigen Betriebsdruck
ansteigt. .

2.)ist in der Druckleitung singebaut und leitet das Umlaufwas-
ger zurilck zur Pumpe. )

3.)aorgt Fiir schnelle Druckerzeugung beim Offnen der Pistole.

bontrolle und Prifung des Umlaufventils:

1.)8ontrollieren Sie,ob das Umlaufventil bei korrektem Druck
anspricht.,
Wenn die Waschpistole langsam und vorsichtig geschlossen
wird,kann man auf dem Druckmesser ablesen,beil welchem Druck
gas Ventil anspricht.
Cieser soll 10% Uber dem Betriebsdruck liegen.
Achtung: Blyzeringefillte Manometer sind langsam wirkend.

2. )kontrollieren Sie den Umlaufdruck,
Wenn die Waschlanze oder Pistole geschloBen. wird,leitet das
Yentil das Wasser von der Druckseite auf die Ansaugsesite
zuriick.
Jetzt. kann man auf dem Manometer den Umlaufdruck ablessn.
Dieger Oruck mufl zwischen 35 und 40 har sein.
Wichtig:Es ist absolute Voraugsetzung flr eine genaue
Priifung des Umlaufventils,dass sowwohl Druck-als auch Szug-
seite vollkommen dicht sind.
Selbst kleine Undichtheiten werden ungenaue Druckangaben
auf dem Manaometer verursachen.

Die Druckerzeugung erfolgt zu lanpsam:

Falls beim 0Offnen der Pistole oder Waschlanze der Druck nur

langsam bis zum Arbeitsdruck steigt,oder wenn man das QGeré&t

zum Stillstand bringen und wieder anlassen muf2,um den Arheits-

druck zu erzielen,dann kann dies auf mehrere Ursachen zurtickzu-

filhren sein.

1.) Ein vorkommender Fehler 1st,dass die Ldcher im Ventilkegel
Fig Nr.154 teilweise durch Schmutz oder FremdkBrper ver-
stopft sind.

Schmutz vorsichtig entfernen.

Ciesen Fehler erkennt man dadurch,dass der Umlaufdruck
zu hoch ist.

2.) Falls der Druck bei geschloBener Waschplstole dauernd
ansteigt und wieder abf8llt,pibt es verschiedene Ursachen:
Die Pumpe saugt Luft an auf der Sesugseite.
Die H&hne vom Reinigungsmittelbehdlter sind offen und die
Behdlter leer.
Die Pumpe gmaugt dann Luft durch die Beh&lter.
lUUndichtheiten auf der Druckseite (1!



150.

151
152
153
164
155
156

157

754)
== 755)
756
757
ENTLASTUNGSVENTIL
1 {’berdruckventil komplett
1 © Justierschraube
1 O-Ring
1 Feder
1 Ventilkolben
1 0O-Ring
1 Ventilsitz
1

Ventilgehiluse



e | |

-

| (EHE
T

SIOUHOLE

o

talny grz-oug

sfduns wyeyfamiarg A9Z-04%

wog ul
wa L4 w9/
Wi/ g
wi/E
grgxe‘LE
gtexs Gl

_=_\
PIBPURLIS ,4/C
wa/l
amssemn 4271

wh/g7Pn g/ tafing auyo

bW gxXgl

w8z 9/4 @

L g§/9-zL W

wuw cgg

wh/E

ww gfg-gfz-glL B

wh/L 978

ONBTYIE-XLE  LBL—0L2
yonefyag-x) GiL-94Z
Taudliy  HEL-BBE
Iagit4fines gzZlL-662
Buti-0 EHD-66L
BUTy-0 Z2-HZ0-6L2

G-I11 wH3T

26 4AUASTOYULH 0G2-D0LZ
18ddTunaEL s GLE-GLEE
Taddtusaans  LLL-ERE
Taddiuxaags  gLi-g88

funTddny(1auyss  SLL-G6
rduny JawwTmyas  BLL~GE0Z

Iz2pulTA?  OLL—-BGZ
uaqTey  &0L-CG2
Oungyatg  GOL-G62
asneyalTIguan  LOL-L0g
yaneTysspruweATOE  50L-~0LZ
Iggynuganmret) GO0l -GG
WwIgIaWLTmyds (0L -GHZ
1837114 ZdL-gb2

8giaysg 1 0L-502

34T35  999-54E
Bungnesyoslan zZZ0-8&2

ww 0.8 9/@ P yane[yossplwahlog | go-doz

wa ag L
wul ge-

wu gL
ww dg @

wa a, B

Yon=iydag Qzo-aiz
BwnaTAYSAeTuds  SL0-662
I5{T33I8n ULD-0LZ
Gunzyatg 9L0-562
Buniyatq £LB-G6E
UBLEEXIAWLTAYIE  OULO-0D47
Tayzag gpou-0r7
1abnyiawntmyis goo-5g

ww 6gY L /¢ YINeTyag £a8-0Ly

ww GZ-

FuwsTHyYINEIYIZ  FZOD-GEF

BunuyaTazag S



I33sTURY ) TEyRag]

1835TUBY T GZ

TUITR4Oy "4 SBI3

wB/E /L B/E 3e038-1
BuTy

T1juanbeiyasyany

oL W I9320N
peTpuBeH

233e7dTT2954UE 2

w3 gy gL/¢ yaneTyas-x 1
*1dwoy riiuastapey

Bungyatqg

Butauoriay

BSTI0H

w3 §£9 ggE/GtLE P J4120puey
Tafng

aOgnoIygasgngly

uH/ERag/E Teddiny
92¥g'Le Guty-g0
Iapsd

1abay

A - B Outw-n
Taddty

Tanay

- TTIUBASITAUIFYILE
28ng 310 1YUITYBILE

-1dwoy sT1ogstdzatads

Jayoradsyanig - Is8jdugpIoiesing
Buty-0

uagqToATIIUEA

JIapag

Suty-0

agnegyosaatisnl

11e1g ssuwafta ausats IT3usanetuon
wd £9 yh/l Iyay

ww gLX . u/¢ Taddruraddog

w2 99 ,3L/¢ q3ngTyas-agH
Ien og7-0 I31BUOUR

W §9°wd gy 1yoaTysI14s
PTAN taddiugaags

buty-n

ak/ L BuniddnyTTavyag
TT3UBASLTAYIBYILS
yonaTyas-aqt4 49pelringos

w oz
sl
uoay YaneTua5~aH
wg/e sdung*y taddiy
ui 0% 4 G/E BaneETyYIs~au
n@/e 1addiuyaasg
Butu-n
wd/E BuntudnytTauyag
w GZf Lz Y/% - IHOY=OH
2a1Ta3IaA~aH
Bunuyatazag

L&L-562
DY0~352
659-56¢
EHL-652
LN -BEZ
HLE-E5E
BNL-BEE
£GO-GGZ
LER-GEZ
DMDIDBN
‘U40-362

RoE-06E
LHE-G6al
GGE-E02
HSZ-6EZ
%L -6LiLg
SHl—a6E
ghl-0Lg
LYL—BGg
OyL-662
gEl-562
LELTHGE
GEL-ULE
MEL-6GE
Gru-0Lg
2EL=94LE
SLZ-9LE

Lae-U62Z

aal
451
gl
Z5L
L5t
DEL~462
GZL-0LZ
n2L-06Z
tZL-65E
GLL-BBZ
GEO~DLE
HEO-DLZ
Z-LE0-04F
fego-arg
GEa-a.Lz

ZLE-0LE
LEO-56E
uga-0¢2
hgt-5ad
Z~820-568
7z0-80d

LZB-0LE
GEO-0LZ

faIN

Q=111 "N ITII yW3aT I04



GARANTIESCHEIN:

- Wenn an Ihrem Gerit trotz sachgamé{ﬂer Wartung und Pflege Schiden

auftreten, die Sie nicht beheben kénnen, rufen Sie bitte Ihre zustindige
LEMA-VERTRETUNG, oder bessar den Gerdteerzeuger Tel.o7272/31&

Treten innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung Schiden auf, die unter
unsere nachstehend abgedruckten Garantiebedingungen fallen, und die
Sie nicht selber beheben kénnen, so wenden Sie sich bitte unverztiglich

an lhre LEMA-VERTRETUNG, oder besser den £rzeuger Tel.g?7272/314

Wortlaut unserer Garantiebedingungen:

Fir die von ung verkauften Maschinen wird unter Ausschlufl aller weiter-
gehenden gesetzlichen Bestimmungen und unter Ausschlufl aller gesetz-
miligen Gewishrleistungsanspriche gegeniiber dem Kidufer der Maschine
folgende Garantie erteilt: ‘

Wir leisten vom Tage der Lieferung an, fir die Dauer von 6 Monaten,
Gewshr fur alle Teile, welche nachweislich infolge fehlerhaften Materials -
oder mangelhafter Arbeil oder etwaiger Konstruktionsfehler unbrauchbar
werden, } .

Die Garanticleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Ersatz oder Repa-
ratur des beschidigten oder unbrauchbaren Teiles. Versandspesen und
Fahrtkosten gehen hierbei in jedem Falle zu Lasten des Kdulers. Die er-
setzten Teile gehen in unser Eigentum dber, Anderweitig aus irgend
einem Rechtsgrund gestellte Anspriche werden nicht anerkannt, Hafltung
fir mittelbar entstehende Schidden wird nicht Ubernommen, Der Kdufer
hat insbesondere nicht das Recht, etwalge Mingel von Dritten auf unsere
Kosten beseitigen zu lassen, Alle Schliuche und Gummiteile, sowle
natiirlicher Verschleifl und Beschidigungen, welche durch fahrldssige
oder unsachgeméfie Behandlung oder auf dem Transport eintreten, sind
von der Garantie ausgeschlossen, desgleichen die gesamte elektrische
Ausriistung, fir welche die besonderen Garantie-Bestimmungen der
Elektro-Industrie gelten,

Die Ausrithrung von Garantiearbeiten erfolgt in unseren Vertragswerk-
st4tten, Montagekosten, Fahrtkosten und Versandspesen gehen stets zu

Lasten des Kiufers, Die Gewdhrleistungspflicht erlischt, wenn Ande-

rungen oder Reparaturen von anderer Seite vorgenommen werden.

Garanticanspriiche werden nur dann bertcksichtigt, wenn sie unverziglich
nach erfolgter Entdeckung des durch die Garantie erfafiten Mangels und
unter sofortiger Einsendung der defekten Teile geltend gemacht werden,

&4
W

b

Die Garantie verfillt bel Besitzwechsel, Fiir Folaeschdden wuire nicht Behs

Wir tbernehmen die vorstehend bezeichnete Garantie unter Ausschlull

des Rechtesg auf Wandlung oder Minderur« ,
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"HOCHDRUCKREINIGER

LEOPOLD MAYRHOFER

Postfach 20

ParacelsusstraBe 8
4070 Eferding, OO,
Telefon 07272/314

[

Sehr geehrter Gesch¥ftsfreund!

Betrifft: Neuss Reiniqungsmittei flir HochdruckheiBuassergerite

Produkt-Lob wirkt mitunter verddchtig, Wir miissen Sle aber heute informieren, daB wir ein naues Reinigungs-
nittel fir Ihr HochdruckhelBwassergerdt getestet haben. Mit allerbestem Erfolg. Da stecken Yorteile drinnen,
dig den Wirkungsgrad Ihres Gertes moch weiter verbessern.

Der Produktname ist TITAN SU 351 SYRO. Flissig, 25 kg-Kanister.

Die hervorstechendan Eigenschafton disses Reinigers sind
' + exzellente Reinigungskraft
+ nicht §izend
+ physiolegisch unbedanklich
+ losungsmittelfred
+ vyon guter Garuchsnote
+ wasserhdr teunempf indlich. Bei st@ndiger Verwsndung gibt es kein Verkalken des Gerdtes,
+ abwasserfreundlich. Es kommt 2u kelnen Fettemulsionen im Abwasser.,
+ geringer Verbrauch, Verdinnung mit Wasser im Tank im Verhdlinis 1310,
Das Einsatzgebiet von TITAN SU 351 SYRU ist bemerkenswert groB und geht Uber die Verwendung in HochdruckheiB-
wassergerdten welt hinaus, wie
Autowdsche, Motorreinigung, Reinigung ven Werkstattbden, Spritze
reinigung, Taushreinigung, Ultraschallreinigung v.a.me

Wenn TITAN SU 351 SYRO dem Batrisb zur Verfligung stsht, sind weniger Produkte erforderlich. TTI7AN SU 357 SYRQ
hilft zu rationalisieren.

Diesen neuen usveltfreundlichen Reiniger mit breiter Anmvendungsbasis lisfern wie Thnan zem Preis won S sooosue/25 kg-

Kenistar frei Raus.

Wir erwarten gerne Ihre Bestellung,
Mit vorziiglicher Hachachtung

Laopold Mayrhofer

Bankverbindung: Sparkasse Eferding, Kic. Nr. 239 Telegrammanschrift: Mayrhofer, Eferding



