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e LEMA Eura 11/150




Technische Daten:

Betriebsdruck 170 bar
Arbeitsdruck 150 bar
Fordermenge min 111t
Fordermenge h 660 It
E-Motor 3,3 kW
Spannung 380V
max. Temperatur 80°C
Heizbltank 71t
Gewicht 78 kg
Disengrofie 1504

Technische Ausriistung:

10 m Hochdruckschiauch

5 m E-Kabel

integrierter Heizol und Reinigungsmiiteltank
Reinigungsmittelzusaugung

Abschaltautomatik (Total Stop)

Lanze 1m mit Pistole und Variodtse

Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern

Druck stufenlose regutierbar

Uberdruckregelventil und Sicherheitsventil zur Druckentlastung
Drehrichtungsunabhangiger Lauf des Gerates



Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Gluckwunsch!
Mit dem Kauf dieses Hochdruckreinigers haben Sie sich fur die modernste Reinigungstechnik
entschieden.

Ihr Reinigungsgerat entspricht in Ausfuhrung und Qualitat dem neuesten Stand des
Reinigngsmaschinenbaus. Geben Sie diese Bedienungsanleitung lhrem Bedienungsperso-
nal, damit die Méglichkeit gegeben ist, sich Gber Aufpau, Funktion und Wartung dieses Ge-
rates einwandfrei zu informieren. Achten Sie darauf, dafd alles was in dieser Bedienungsan-
leitung beschrieben ist eingehalten wird, damit das Gerat stérungsfrei und zu ihrer vollkom-
menen Zufriedenheit arbeitet.

1. Garantiebestimmung

Wenn an lhrem Gerét trotz sachgemabier Wartung und Pflege Schaden auftreten wenden Sie
sich bitte an Ihre zustandige LEMA-Vertretung oder besser den Gerateerzeuger ISDN; 07272/
2314-0

Die Garantiezeit betragt 6 Monate. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedinungen,

Fur tiefer stehend angefGhrten Teile erhalten Sie eine, Uber die generelle Gewéhrleistungs-
frist hinausgehende Garantiezeit: HD-Pumpe 12 Monate

Die Garantie ist hinféllig:

-wenn das Gerét aulerhalb des Herstellerwerkes in seinem Aufbau oder in seiner techni-
schen Konstruktion verandert wird, wenn es unsachgemal repariert wird (z.B.; durch Ver-
wendung keiner Criginalersatzteile) und dadurch nach Meinung des Hersteliers, Zustand,
Wirkung und Funktionsfahigkeit beeintrachtigt worden sind.

- bei Frostschaden

- bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen

- bei Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Chemikalien

- bei Schlauchbeschadigung durch Uberhitzen, mechanische Zerstdrung oder Verbrennen
wird grundséatzlich kein kostenloser Ersatz geleistet.

Die Garantieleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Ersatz oder Reparatur des beschéadigten oder unbrauchbaren
Teiles.

Die defekten Teile gehen in unser Eigentum Uber.

Garantieanspriiche werden nur dann berlicksichtigt, wenn sie unverziglich nach erfolgter Entdeckung des durch die
Garantie erfa3ten Mangels geltend gemacht werden.

Der Kunde verpflichtet sich, uns die nétige Zeit und auch Gelsgenheit zu Vollizug der Gewahrleistung zu geben,
Geschight das nicht, so befreit uns das von der Mangelhaftung.

Zur Prifung etwaiger Gewahrieistungspflichten sind bemangelte Teile frachtfrel an uns zu senden, oder an unseren
Kundendienstmitarbeiter auszuhandigen.

Die Gewahrlsistungspflicht erlischt, wenn Anderungen oder Reparaturen von anderer Seite vorgenommen werden,
Der Kaufer hat insbesondere nicht das Recht, etwaige Méngel von Dritten auf unsere Kosten beseitigen zu lassen,
es sei denn, wir haben uns vorher schriftlich dazu bereit erkia.

Alle Schlauche und Gummiteile, sowie natUrlicher Verschleift und Beschadigung, welche durch fahrldssige oder
unsachgemafie Behandlung eintreten, sind von der Garantie ausgenommen, desgieichen die gesarnte elektroni-
sche AusrUstung, fir welche die besonderen Garantiebestimmungen der Elekiroindustrie gelten.

Von der Gewahrleistung hefreit sind wir weiters, wenn unsere Bedienungsanleitung nicht beachtet wird oder die
notwendigen Anweisungen durch die Fa. LEMA oder einen durch die Fa. LEMA autorisierten Kundendienst nicht
vorgenommen wurde.

Es entsteht fiir uns auf keinen Fall ein Anspruch der héher ist, als der Rechnungsbhetrag aus welchem Grund auch
immer.

Wir ibermehmen die vorstehend bezeichnete Garantie unter Ausschluf des Rechts auf Wandlung oder Minderung.



2. Beschreibung und Funktion der Sicherheitseinrichtung

Uberdruckventil:

Der Uberdruckventil begrenzt den Betriebsdruck. Der gewlinschte Betriebsdruck kann hier-
mit stufenlos eingestellt werden. Wird der zuléssige max. Betriebsdruck Uberschritten, oder
ist die Spritzpistole geschlossen, so leitet das Uberdruckventil Wasser durch seinen By-
Pass Anschiud drucklos zu HD-Pumpe zurtck.

Ein zusatzlich eingebautes Sicherheitsventil bietet Schutz bei einem etwaigen Ausfall des
Uberdruckventils.

3. Anwendung und Gerédtebeschreibung

Das Gerat LEMA Eura 11/150 ist ein voliverkieidetes, fahrbares Hochdruckreinigungsgerat.
Der Arbeitsdruck wird durch eine Triplexpumpe mit 3 Keramikplungern erzeugt. Die Pumpe
ist direkt auf den Hohlwellenmotor geflanscht. Auf der Hochdruckseite der Pumpe befindet
sich ein Druckregulierventil mit mechanischem Schalter. Beim Schlief3en der Pistole erfahrt
das Uberdruckventil einen Schaltstol}, hierdurch wird bewirkt, da? das von der Hochdruck-
pumpe geforderte Wasser drucklos zur Saugseite der HD-Pumpe zurdckgefbhrt wird. Motor
und Pumpe laufen ohne Belastung. Bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als 10 Minuten
sollte das Geréat aus Sicherheitsgrinden ausgeschaltet.

Das Geratist geeignet, mittels eines frei austretenden Wasserstrahls Schmutz von Oberfla-
chen zu entfernen.

Insbesondere wird das Reinigungsgerat zum reinigen von Maschinen, Fassaden, Stéllen
und FuRboden sowie zur Reinigung von Fahrzeugen wie PKW's und LKW'’s verwendet.

Die Wah! des Arbeitsdruckes hangt von der Reinigungsaufgabe ab. Bei harten und verkru-
steten Verschmutzungen ist mit dem hchst méglichen Druck zu reinigen. Der Betriebsdruck
hangt von der SpritzdiisengréRe ab, und ist nach oben durch das Uberdruckventil begrenzt.

Die Strahlform der SpritzdUse ist neben Arbeitsdruck und Arbeitsabstand vom Reinigungs-
objekt entscheident fur den Reinigungseffeki. Eine Rundstrahldtse mit dem Winkelvon 0
Grad hat die hdchste mechanische Wirkung und ist z.B. bei der Stallreinigung oder stark
verschmulzien Baumaschinen angebracht. Im Normalfall wird mit einer 25 Grad Dlse gear-
beitet. Bei groRflachigenReinigungscbjekten wie z.B. FuBbdden kann eine 40 Grad Dise
verwendet werden. Der richtige Disensatz kann der nachstehenden Tabelle entnommen
werden.

ACHTUNG: Der Hochdruckreiniger darf nicht in explosionsgeféhrdeten Raumen eingesetzt
werden. Bei Verwendung in R&umen ist ein gefahrloses AbfUhren der Verbrennungsgase
sowie fur ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.

111 DAS GERAT IST VOR FROST ZU SCHUTZEN 11!

Die Maschine darf nur an eine ordnungsgemaf geerdete Steckdose angeschlossen wer-
den.

Stromart, Spannung und Absicherung - siehe ,Technische Daten* und ,Typenschild”
Der Wasserleitungsdruck mufd 2-5 bar betragen. Der zufihrende Wasserschlauch scllte ei-
nen Mindestdurchmesser von 1/2" haben.

111 VOR OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER ZIEHEN ! !!



4. In- und AuBlerbetriebnahme

Der Brennstefftank ist mit sauberem Heizél oder Dieselkraftstoff zu fUllen. Der Wasserzulauf
ist sicherzustellen. Stellen Sie bitte den Betriebschalter und den Pumpenschalter auf Stel-
lung ,EIN“, die Pumpe 1&uft dann ohne Brenner. Zur zusétzlichen Betriebssicherheit 6ffnen
Sie jetzt die Pistole solange, bis an der Duse Wasser austritt. Dann kénnen Sie die ge-
wlinschte Betriebstemperatur mittels Thermostat auswahien. Soliten Sie Chemikalien ver-
wenden, 6ffnen Sie das Chemikalien-Dosierventil und stelien Sie die gewlnschte Medien-
menge ein.

ACHTUNG: Beachten Sie bei der Inbetriebnahme, das Ruckstof3kréfte und bei abgewinkeltem
Spritzrohr zusatzlich Drehmomente frei werden. Daher ist die Spritzeinrichtung fest mit bei-
den Ha&nden zu halten.

Bei Auerbetriebnahme des Reinigungsgerates das Chemikalienventil schlielen, den Ther-
mostat auf 0" stellen.

Jetzt stellen Sie den Betriebsschalter 30 Sekunden auf ,EIN" und betétigen die Pistole, da-
mit das Geréat abkihit. Anschliel3end stellen Sie den Betriebsschalter auf , AUS" und éffnen
den Betatigungshebel an der Start-Stop-Pistole sclange, bis die Maschine in allen Teilen
drucklos ist. PSITOLE VERRIEGELN!

Bei langer Auflerbetriebnahme Wasserschlauch entfernen und Netzstecker ziehen!!

5. Wasserversorgung

Wasserschlauch mit Wasserabschiulistlick am Hochdruckreiniger anschrauben.
Wasserhahn vollstandig 6ffnen,

Wasserzutaufdruck zwischen 2 bar und max. 6 bar. Bei héherem Wasserleitungsdruck mufs
ein Druckminderventil vorgeschaltet werden. Ebenso ist ein Saugbetrieb bis zu einer Saug-
hohe von max. Tmméglich, Wird die Saughdhe Uberschritien, so entsteht in der HD-Pumpe
Kavitation die die Pumpe zerstért.

6. Anschlul des HD-Schlauchs

Schrauben Sie ein Ende des HD-Schlauchs an den Druckausgangsnippel am Gerat. Das
andere Ende des HD-Schlauchs wird mit der Spritzpistole verschraubt.

7. Reinigungsmittelzudosierung

Das Reinigungsmittel wird durh’ch einen Injektor zudosiert. Hierzu ist der Reinigungsmittel-
schlauch am Injektor anzuschlieRen, und der Saugfilter in das Reinigungsmittelgebinde ein-
zubringen. Am Reinigungsmittelinjektor kann durch verdrehen der Randelmutter die Menge
der Chemikalien eingestellt werden. Sind vorab genannte Punkte erflllt, so mufR zur Aktivie-
rung der Reinigungsmittelzudosierung die Druckverstelldise am Ende des Strahlrohrs auf-
gedreht werden. Je nach Offnungsgrad der Druckverstelldiise wird mehr oder weniger Reini-
gungsmittel zudosiert. Die Funktion des Injekiors erfolgt nur bei NIEDERDRUCK.

Zudosierung erfolgt nur bis zu einer max. Schlauchlénge von 15m. Bei anderen Einsatzzwecken
halten Sie bitte Rlcksprache mit der Fa. LEMA oder Ihrem autorisierten LEMA Fachhandler,



8. Gefahrenhinweise

Die HD-Reiniger werden nach den Richtlinien fur Fiussigkeitsstrahler hergestellt. Technische
Anderungen jeglicher Art sind nicht zuléssig. Eine sachgeméale Bedienung sowie regelméa-
Rige Inspektion garantieren neben sinwandfreier Funktion unfallfreies Arbeiten.

ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls atzende Laugen oder S&uren.

Gesundheitsschutz:Soweit der Arbeit mit Flissigkeitsstrahlern Gesundheitsgefahren durch
betriebstechnische Malinahmen nicht ausgeschlossen werden kdnnen, ist eine entsprechende
Schutzausristung zur VerflUgung zu stellen und zu benitzen.

Schutzausristungen sind z.B. eine PVC-beschichteter Overall mit Transpirationsldchern,
Schutzhelme mit Nackenschutz, griffsichere Schutzhandschuhe und gleitsichere Stiefel, Fulz-
rucken-und Schienbeinschutz aus Metall, Atemschutzgerat, Augen- und Gesichtsschutz.

Von Hand gehaltene Spritzeinrichtungen: Der Arbeitsplatz der die Spritzeinrichtung
Bedienenden mul sicher sein, dies giltinsbesondere im Hinblick auf gegenseitige Geféhr-
dung beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Spritzeinrichtungen.

Beim Umstellen des Gerates am Druckerzeuger und Erhitzer und ihre Veranderung darf nur
nach vorheriger Verstanigung mit dem Spritzschutzeinrichtung Bedienenden erfolgen, Gré-
Re und Anordnung der Disen in der Spritzeinrichtungen und der Betriebsdruck sind so auf-
einander abzustimmen, dal? der auftretende Ruckstof vom Bedienungspersonal in Abhan-
gigkelt von deren Standert und Kérpergewicht sicher beherrscht werden kann, Die aufzuneh-
mende RUckstolkraft durfen 250 N in der Langsachse nicht Uberschreiten.

Die Betatigungseinrichtung der Spritzeinrichtung darf in der Einschaltstellung nicht festge-
setzt werden. Bei Arbeitsunterbrechungen ist die Verriegelung der Spritzeinrichtung einzule-
gen.

9. Auflerbetriebnahme

Pistcle schiielten

Schalter ausschalten

Wasserhahn schiiefien

Pistoie 6ffnen, damit verbleibender Druck entwetcht
Pistoel schlieen und Abzugshebel sichern
Steckvorrichtung aus der Steckdose ziehen

DN =



10. Pflege und Wartung

Pflege und Wartung gehéren zu den Pflichten des Betreibers. Sie missen sorgfalltig durch-
gefuihrt werden, um die Betriebssicherheit und die Leistungsfahigkeit des Gtrates zu
erhalten.

ACHTUNG: Vor jeder Inbetriebsnahme sind die wesentlichen Komponenten des HD-
Reinigers wie z.B.: HD-Schl&uche, Pistole, Pumpe und Sicherheitseinrichtungen auf ord-
nungsgemaien Zustand zu prifen.

Wartungsplan:
Wdchentlich Olstand kontrollieren:
- ist das Ol milchig oder unter die Markierung MIN. abgesunken?
OL WECHSELN BZW: NACHFULLEN
1. Olwechsel spatestens nach 50 Betriebsstunden, jeden weiteren
spatestens alle 6 Monate
- Heizolfilter auf Verunreinigungen Uberprifen
FALLS NOTWENDIG REINIGEN
- Befullung des Kalkstabilisators Uberprifen
FALLS NOTWENDIG NACHFULLEN
Sieb der Wassereingangsstlicks kontroliieren
FALLS NOTWENDIG REINIGEN

11. Stérungen und Abhilfe
ACHTUNG: Vor Arbeiten am Gerét Netzstecker ziehen. Gerat drucklos machen.

Bei auftretenden Stérungen systematisch vorgehen - anhand von Schaltplan und Funktions-
schema Fehler einkreisen.



Stérung

Ursache

Beseitigung

Gerat lauft nicht

eine Phase ausgefallen

Motorschutzschalter aus-
gelbst

Mikroschalter defekt

Sicherung Uberprifen, Steck-
dose bzw. Stromzufuhr bis
zum Motor Uberprifen
Stérung durch Sachkundigen
beheben lassen

austausch

Motorschutzschalter
schaltet ab

Phasenanschiuf} locker

Stromzufhrung nicht aus-
reichend

Motor defekt

Kontakte anziehen lassen
{durch Sachkundigen})
geeignete Stromzufuhr her-
stellen

Motor instandsetzen eventu-
ell durch Sachkundigen aus-
tauschen

Gerét schaitetb. gedffneter
Pistole nach kurzem Anlauf
ab

DOse verstopft oder zu
Klein

Heizschlange verkalkt

Duse saubern, eventuell aus-
tauschen

Verkalkungsmittel nachftillen

Wasserzulaufpbehélter
lauft Gber

zu starker Zulaufdruck

Schwimmerventil undicht

Bei Uberschreitung von 5 bar
Druckminderer vorschalten

Dichtung erneuern

Druck zu niedrig

Strahldise verschlissen

Luft im System

bei gedffnetem
Chemiekalienventil
Medientank leer

neue, vom Hersteller vorge-
schriebene DUse einsetzen
alle Verschraubungen an der
Saugseite der Pumpe ein-
schlieflich Chemikalien-
leitung Uberprifen

Medien nachflllen

Chemiekalien bleiben aus

Externer Behalter oder
Ansaugnippetl ver-
schlammt

Dosierventil verstopft
oder defekt

Reinigen

Reinigen oder austauschen




Stérung

Ursache

Beseitigung

Bei eingeschaltetem Ther-
mostat springt der Brenner
nicht an

Brennstofftank leer
Verunreinigungen oder

Wasser im Heizo!
Kein ZUndfunke

Oldise verstopft

Magnetventii 6ffnet nicht

Heizdlfilter verschmutzt
Olpumpe defekt

Brennermotor defekt

Tank auffullen
Tank reinigen

Elekirostand einstellen, bei
defekter Elektrode
auswechslen; Zundkabel,
Zundtrafo prifen, defekie Tei-
le auswechseln, elektrischen
Anschluf’ Uberprifen (siehe
Betriebs- und Montage-
beschreibung ,Olbrenner®

Sieb reinigen, eventuell aus-
tauschen

elektrische Anschitisse Uber-
prufen und ggf. defekte Teile
auswechseln, Druck unter 28
bar

Heizélfilter erneuern
austauschen

austauschen

Brenner rufdt

unzureichende Verbren-
nung

mangelhafte Heizdlqualitét
verrufdte Brennerkammer

einstelien lassen
Heizdl nach DIN 51603
bei starker Verruung Aus-

bau und Reinigung der
Brennerkammer




Kontrolliste Wartung:

Vor allen Wartungsarbeiten an der Maschine missen der Druckanschluss unterbrochen und
die Elekfro- und Wasseranschliisse geldst werden.

Kontrolle der Pumpe: )
Der Olstand ist in regelmé&iiigen Absténden zu kontrollieren. Der 1. Olwechsel muss nach

den ersten 50 Betriebsstunden, in der Folge alle 500 Stunden vorgenommen werden, Es
sollte 15W40 Motordl verwendet werden.

Kontrolle des Wasserzulauffiiters _
Der Filter im Wasserzulauf muss regelméagig kontrolliert und gereinigt werden. Diese Wartungs-
arbeitist zur Vermeidung von Wassermangel durch Verstopfung unerldsstich.

Reinigung des Fiiters im Wasserbehalter

Den Gewindeanschluss Jésen und den Filter aus dem Wassarbehilter entfernen und mit ei-
nem Druckluftstrahl reinigen. Solite der Filter nach der Reinigung trotzdem noch verschmutzt
oder verschlissen sein, muss er ausgewechseit werden.

Ersatz der Lanzendiise
Die Dise muss ersetzt werden, falls sie ausgewaschen ist und dadurch der Druck unter den

Normalwert sinkt.

Elektromotor
Der Elektromotor ist mit einem magnetthermischen Schalter (Starkstrom) ausgestattet. Bei

Funktionsstdrung des Motors werden diese z- und der Motor abgeschaitet. Vor der emeuten
inbetriebsnahme 5-10 Minuten warten. Sollte die Stérung danach nicht behoben sein, muss
das Kapitel 17 Fehlersuche und Abhilfe studiert werden, der LEMA-Kundendienst angefor-
dert oder eine LEMA-Vertragswerkstatt aufgesucht werden.

Elektrokabel _
Das Eiektrokabel darf nicht beschadigt werden. Bei Beschédigung muss dieses gegen ein
Sonderkabel vom Typ HO7RNF nach dem vorliegenden Schaltplan ausschiisRlich durch qua-

lifiziertes Fachpersonal gewechselt werden.

Treibstoffilter )
Die Treibstoffilter (in der Olpumpe und in der Leftung freiliegend) muss regelmafig kontrol-
liert und bei Verschleilt oder Verschmutzung ausgewechselt werden. (bei HW-Geraten)

Entkalkung
Das Gerat muss regelmaRig entkalkt werden. Die Haufigkeit richtet sich nach der jeweiligen

Wasserharte. (bei HW-Geraten)




Ubereinstimmungserkldrung:

Der Hersteller LEMA-Mayrhofer Ges.m.b.H., 4070 Eferding, S.Mracusstr. 3 erklart hiermit,
daR die nachstehend beschriebene Maschinen: LEMA Eura 11/150 Heildwasserhochdruck-
reiniger mit den Bestimmungen der Maschinensicherheitsverordnung - MSV, BGBI. Nr. 306/
1994 Ubereinstimmen, und damit der durch Sie umgesetzten Maschinenrichtlinien 88/382/
EWG in der geltenden Fassung, und zwar mit den folgenden grundlegenden Sicherheitsan-
forderungen:

§ 13 MSV. Grundsatzbestimmung
§ 14-17 MSV:  Grundsatze der Integration der Sicherheit
§ 18 MSV. Materialien und Erzeugnis

§ 20 MSV. Auslegung der Maschine auf die Handhabung
§21-30 MSV;  Steuerung und Befehlseinrichiung

§ 31-40 MSV:  Schutzmafinahmen gegen mechanische Gefahren
§ 47-61 MSV:  SchutzmalRnahmen gegen sonstige Gefahren

§ 62-66 MSV:  Instandhaltung

Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende harmonische Normen an-
gewendet:

EN 60204 Teit 1

ONORM EN 292 Teil 1
ONORM EN 292 Teil 2

Andere Normen: Gesetz Uber technische Arbeitsmitte! 2, GSGV
TRD 801

NspGW 1893 (EWR/Anhang II: 373 L 0023)
DIN 4788 Teil 2

Eferding, am 23. September 1999

f/ﬁ} ’!’L"’ %‘AL/%

Dkfm. Friedrich Mayrhofer
Geschéftsflhrer



A ERSATZTEILLISTE

Tabelle Eura

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung

1 13287 Handgriff 1/2" komplett
2 13923 Halterung
3 13824 Chassis Eura
4 13925 Achse @20x590
5 13309 Laufrad @250
6 13308 Schnellverschlud @20
7 13926 Zierkappe 2250
8 13927 Lenkrolle mit Feststeller 80/60/125
9 13928 Verkleidung Unterteil
10 13929 Abdeckhaube Eura
12 13930 Kraftstoffschlauch @6x250
13 13931 Kraftstoffilter
14 11245 VerschluBschraube
15 13832 Kraftstofftank 7It
16 13933 Tankdeckel
17 13934 Tankstutzen
18 13935 Zugentlastung PG-13,5
18 13936 Mutter PG-13,5
20 11788 Schlauchtiille 3/4"
21 13937 Druckschlauch 3/8™W/I x 3/8"A| x 525
22 13938 Doppelnippel 3/8" Konus
23 13432 Dichtung 1/4"
24 13939 Verteiler 3x3/8"
25 13840 Stopfen 3/8"
26 13432 Bichtung 1/4"
27 13443 Reduktion 1/2" A/14x1 NPT
28 13432 Dichtung 1/4"
29 13938 Coppelnippel 3/8" Konus
30 11080 ST41 Nippel 3/8"1G kurz
31 13921 Ansaugschlauch 10bar 1/2"x630
32 13466 Schlauchbinder 15x29
33 13941 Schlauchttiille 3/8"G
34 132942 Alu-Dichtring 3/8"
35 13943 Eingangsanschlul® 3/8"x3/4"

386 13610 Sieb



CHASSIS




A -ERSATZTEILLISTE
HD-Pumpe Eura11/150

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung

2 13909 Klemmdeckeldichtung 85x85
3 13910 Klemmdeckel mit Kabelverschraubung
4 13911 Halterung fir Kendensator
5 13912 Kondensator 45uF
6 13470 Scheibe 1/4"
7 12913 Sicherheitsventil mit Injektor SVK
8 12914 HD-Schiauch 3/8"WI x 3/8"WI x 840
9 13433 Hohlschraube 1/4"
10 13915 Druckmanometer @40-250bar
11 13916 Reduktion 3/8"AG x 1/4"1G
12 13917 Druckschalter 1/4"
13 13918 Distanzrohr 10x6
14 13919 Unterlagegummi 35x35
15 13459 Ablaufschiauch 6x3 [-380
16 13450 Chemiesaugschlauch Tubechair @7x1200
17 12478 ST31 Chemiefilter Schlauchanschiu 8+9mm
18 13476 Coppeinippel 1/2" AG

18 13921 Ansaugschlauch 10bar 1/2"x630



AXS




-ERSATZTEILLISTE
Pistole Danger 5

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung

1 14673 Haibschale rechts
2 14674 Hebel
3 14875 Eingangsmuttar
4 14676 Bolzen 5x25,5mm
5 14677 Sperriegel -
8 14678 Ventilkrper
7 14679 0O-Ring 11x8,5x1
8 14680 Druckrohr 128 5mim
9 14681 Nippel 3/8"
10 14682 Schraube 3,5x18
1 146832 Haibschale links
12 14684 Schutzkappe
13 14685 Backring
14 14686 O-Ring Vilo
15 14687 Siltzring
16 14688 - Feder
17 14688 Stitzring
18 14690 O-Ring 2043
19 14691  Sitz
20 14692 Kugel
21 14693 Druckfeder
22 14694 O-Ring 12x2
23 14695 Verschlufischraube




N ERSATZTEILLISTE

Brennerkammer Eura

Pos.Nr., Artikel Nummer Bezeichnung

1 13945 Brennermaniel
2 13946 Luftschieber
3 13947 Scheibe @5
4 13948 Schraube M4x10
5 13949 Zindtrafo 230/50
6 13353 Bodenplatte 280x20
7 13354 Bodenplatte 295x21
8 13950 Heizschiange Eura
9 13951 Brennerinnendecket
10 13348 AuRendecke!
11 13852 Kabeihalterung
12 13953 Fihrungsgummi V70
13 13854 Olleitung mit AnschluBauge 1/8"
14 13372 Ziindkabel 330mm
15 13855 Zindkabelschuh
16 13389 Hohlschraube 1/8"
17 133268 Dichtscheibe 10x14x1,5
18 13956 Schraube M4x8
19 13809 Elekirode
20 13857 Seegerring @24 innen
21 13958 Schauglas
22 13958 Brennerflansch
25 13860 DRilsenrohr CV Eura
26 11842 Oldiise Typ OD-S 1,00US.GAL 60°
27 13961 Schraube M4x14
28 13862 Stauscheibe
31 13368 Dichischeibe 10x14x1.5
32 13369 Hohlschraube 1/8"
33 11585 Gipumpe DELTA rechts VM1 LR1 220V
34 13963 Schiauchtiile @g9x1/8"
a5 13385 Elastische Kupplung
38 13364 L.bftermotor 230V
37 13363 Wurmschraube
38 13964 Motorflansch BT146/TE
39 13965 Lifterrad BT146/TE
40 13966 Gewindestift MEx50
41 13942 Alu-Dichtring 3/8"
42 139867 Mutter 3/8"






-ERSATZTEILLISTE

Schaltbox

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung
2 13896 Montageplatte
3 13897 Montageplatte
4 13898 Haupischalter 18A
5 13813 Thermostat IMIT mit Schalter
6 13898 Thermostatdrehknopf
7 13800 Kabhelverschraubung PG-11
g 13802 Sicherungsautomat
10 13903 Klemmleiste
11a 13335 Kabelverschraubung PG-7
11b 13334 Kabelverschraubung PG-8
12 13904 Steuerblock RAB-220
13 13905 LED
14a 13906 Schalterabdeckung
14b 13907 Schalterblende



W-ERSATZTEILLISTE

Schaltbox

o2,

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung
1 13895 Schaltbox 220x170x85
2 13896 Montageplatte
3 13897 Monlageplatte
4 13898 Hatiptschalter 16A
5 13813 Thermostal IMIT mil Schalter
6 13899 Thermostatdrehknopf
7 13900 Kabelverschraubung PG-11
9 13802 Sicherungsautomat
10 13803 Klemmieisle
11a 13335 Kaheblverschraubung PG-7
11b 13334 Kabelverschraubung PG-9
12 13904 Steuerblock RAB-220
13 13305 LED
14a 13906 Schalierabdeckung
14b 13907 Schalterblende
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