LEMA

HEISSWASSERHOCHDRUCKREINIGER

160 5
180 S [
200 S

BETRIEBSANLEITUNG



Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Gliickwunsch!
Mit dem Xauf dleses Hoochdruckreinigers haben Sie sich fir die
moderngte Reinigungstechnik entschieden.

Ihre Stationédre Anlage zeichnet sich aufgrund langjahriger
Produktionserfahrungen durch auBerordentliche Leistung und Qualitat
aus.

Ihr Reinigungsgerit entspricht in Augfiihrung und Qualitat dem
neuesten Stand des Reinigungsmaschinenbaus. Geben Sie diese
Betriebsanleitung Ihrem Bedienungspersonal, damit die Moglichkeit
gegeben ist, sich iUber Aufbau, Funktion und Wartung dieses Geridtes
einwandfrei =zu informieren. Achten Sie darauf,dan alles, wag 1in
dieser Bedienungsanlelitung beschrieben igt eingehalten wird, damit
das Gerat gstdbrungsfrei und =zu IThrer vollkommenen Zufriedenheit
arbeitet.

Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Chemikalien. Eine
entsprechende Chemikalienliste finden Sie in dieserx
Betriebsanleitung. In Verbindung mit den eingesetzten Chemiekalien
erlaubt dag Reinigungsgerdt universelle Reinigungsméglichkeiten.

I. Garantieleistungen

Die Garantiezeit bhetrigt 9 Monate. Esgelten unsere allgemeinen
Verkaufs~ und Lieferbedingungen.

Die Garantie ist hinfdallig:

- wenn das Gerdt auBerhalb des Herstellerwerkes in seinem Aufbau
oder in seiner technischen Konstruktion verdndert wird, wenn es
unsachgemian repariert wurde {z.B. durch Verwenden keiner
Originalersatzteile) wund dadurceh nach Meinung des Herstellers
Zustand, Wirkung und Funktionsfahigkelilt beeintrichitigt worden sind.
- bei Frostschaden

- bei Schdden, die durch Nichtbeachtuny der Betriebsanleitung
entgtehen

- beil Verwenden von nicht vom Hersteller freigegebenen Chemikalien

- bei Schlauchbeschadigung durch {iberhitzen, mechanische Zerst&rung
oder Verbrennen wird grundsgédtzlich kein kogtenleoger Ersatz geleistet.

Z. Beschreibung

Das Fahrgestell mit Abdeckhaube besteht aus kunststoffbeschichtetem

Stahlblech. In dem luftgesplilten Brennerkammergehduse mit
feuerverzinktem Innenmantel befindet sich eine zweifach gewickelte,
hitzebegtindige Heizschlange, welche heste Energieausnutzung

garantiert.




An der Frontseite des Gerites befinden sich alle Bedienungselemente
und iberwachungsorgane, wie der Ein- / Ausschalter (mit integriertem
Motorschutzschalter), dag Thermostat, das Ventil fixr die
Chemierequlierung und das Druckmanometer. Fiir Wartungs- und
Reparaturarbeiten 188t sich die Gerdtehaube sehr leicht hochklappen.

3. Wirkungswelise

Das Leltungswasser fliept iiber ein Schwimmerventil in den
Vorlaufbehilter. Die iiber den Betriebsschalter und die mechanische
Start-Stop-Pistole geschaltete Hochdruckpumpe saugt das Wasser aus
dem Vorlaufbehslter, fordert es durch die Heizschlange und den
Hochdruckschlauch Zum Strahlrohr. Nach Einschalten deg
Brennerschalters kann die Temperatur in der Hochdruckstufe von 30-95°
requliert werden. Nach dem Gffnen des .an dar Bedienungsseite
angebrachten Ventilsg flir Chemie werden bei Bedarf Reinigungsmittel,
konservierungsmittel oder andere Madien aus den externen
Chemikalienbehiltern angesaugt und dem Wasser beigemischt.

ACHTUNG: Die Betriebstemperatur des zulaufenden Wassers darf 65°C
nicht {iberschreliten.

Wichtiger Hinweis fir Arbeiten im Dampfbereich:

Sie haben mit dem Kauf dieses Hochdruckreinigungsgerdtes eine
Maschine erworben, welche dem modernsten Stand der Technik
entgpricht.

Zum Erreichen der Dampfstufe ist wie folgt vorzugehen:
1. Gerdt abschalten (Betriesschalter auf "0" stellen)

2. Volumenstrom mittels des Uberdruckbegrenzers reduzieren nach
links bis =zum Anschlag drehen (befindet sich intern iber HD-
Pumpe) .

3. Betriebsschalter auf Stufe "1" stellen und bei geoffneter
Spritzpistole am Manometer kontrollieren, ob der Betriebs-
druck 30 bar nicht ilberschreitet. Dieser Betriebsdruck darf
im Dampfstufenbereich nicht tberschritten werden.

4. Thermostat auf gewiinschte Dampftemperatur sinstellen, damit
wird der Brenner zugeschaltet.

4., Aufstellung

ACHTUUNG G : Der Hochdruckreiniger darf nicht in
explosionsgefdhrdeten Riumen eingesetzt werden.
Bei Verwendung in Raumen ist ein gefahrloses
Abfiihren der Verbrennungsgase gowle fir aus-
reichende Frigchlauftzufuhr zu sorgen.

DAS GERAT IST VOR FROST 2U SCHUTZEN !
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Die Maschine darf nur an eine ordnungsgemidB geerdete Steckdose
angeschlossen werden. Stromart, Spannung und Absicherung -siehe
“Technische Daten” und "Tyvpenschild".

Der Wasserleitungsdruck mufi 2-5 bar betragen. Der zufithrende Wasser-
gschlauch sollte einen Mindegtdurchmesser von 1/2" haben.

5. In- und AuBerbetriebhahme

Der Brennstofftank ist mit sauberem Heizol oder Dieselkraftstoff zu
fiillen. Der Wasserzulauf ist sicherzustellen. Stellen Sie bitte den
Betriebsschalter auf Stellung "1", die Pumpe l&uft dann ohne Brenner.
7Zur =zusitzlichen Betriebssicherheit offnen Sie jetzt die Pistole
solange, bis an der Dige Wasger austritt. Die gewiinschte
Betriebstemperatur mittels Thermostat wahlen. Sollten Sie Chemikalien
verwenden, offnen Sie das Chemikalien-Dosierventil und stellen Sie
die gewlinschte Medienmenge ein. Ansonsten verfahren Sie bitte wie
unter "Allgemeine Hinweige" beschrieben.

ACHT UN G: Beachten Sie bei Inbetriebnahme, daB RlickstoBkrédfte
und bei abgewinkeltem Spritzrohr zusdtzliche Dreh-
momente frei werden. Daher ist die Spritzeinrichtung
fest mit beiden Handen zu halten,

Bei AuBerbetriebnahme des Reinigungsgeridtes dag Chemikalienventil
schliefen, das Thermostat auf "0" stellen.

Jetzt stellen Sie den Betriehsschalter 30 Sekunden auf "1" und
betAtigen die Pistole, damit das Ger&dt abkihlt, AnschlieBend sgtellen
Sie den Betriebsschalter auf "0" und dffnen den Betdtigungshebel an
der Start-Stop-Pistole solange, bis die Maschine in allen Teilen
drucklos ist.

PISTOLE VERRIEGETLN !

ACHTUNG: Bei langer AuBerbetriebnahme Wasserschlauch entfernen.

6. Mechanisch Start-Stop-Einrichtung

Durch Betatigung des Betriebsschalters auf stufe "1" wird das Gerat
eingeschaltet und die Pumpe l&auft sofort an. Das Gerdt ist nun
betriebshereit und arbeitet beil getffneter Pistole je nach Gerdtetyp
von 30-200 bar. Wird die Pistole geschlossen, schaltet das Gerat iiber
den Druckschalter ab. Die Hochdruckpumpe steht beigeschlossener
Pistole im Gegensatz 2um Hochdruckschlauch und zur Pistole nicht
unter Druck.

7. Hochdruck-Schlauch

Die Schliuche sind mit dem 2zuldssigen Betriebsiiberdruck und der
zuldsgigen Betriebstemperatur gekennzeichnet.



8. Hochdruck-Pumpe

Die Maschine ist mit einer Plungerpumpe mit Keramikplunger
ausggeriistet. Wartung nach beiliegender Anleitung.

9. Stromungswédchter - Sicherheitsschalter

Der in den Hochdruck-Reinigungsmaschinen eingebaute Stromungswachter
bedeutet eine zusdtzliche Sicherheit, da bei groBem Wassermangel,
beim Luftansaugen iiber die Chemikalienleitung oder beim Schliefien der
Start-Stop-Pistole automatisch das Magnetventil in  der
Brennstoffzuleitung geschlossen wird. Dadurch wird unzuléssige
Uberhitzung des Gerdtes verhindert.

10. Motorschutzschalter / Bi-Relals

Der im Schaltkasten eingebaute Motorschutzschalter schaltet den Motor
bei Uberlastung ab. Nach Abkithlung mus das CGerat wieder eingeschaltet
werden.

A CHTUN G: Bei wiederhcocltem Abgchalten des Motors Ursache der

Stdrung nach Stdrtabelle ermitteln, gegebenenfalls
Sachkundigen mit Behebung der Stdrung beauftragen.

11, Brenner

Das Gerat fst  mit einem Leichtdlwarmetauscher ausgegtattet.
Technische Daten und Anleitung fiir Wartungsarbeiten entnehmen Sie dem
beiliegenden Informationsblatt “Olbrenner”.

12, Heizdilfilter

Der in der Brenngtoffansaugleitunyg eingehaute Heizdlfilter ist
regelmdnig auf Verschmutzung =zu iberpriifen und gegebenenfalls zu
arneuern.

13. Verkalkung

Um zuverldssig eine Verkalkung der Heizschlangen 2zu verhindern,
Fiilllstandsmenge der Verkalkungsschutzaniage Uberpriifen.

14, Wartung - Priifung

Sie haben mittlerweile festgestellit, daB unsere HD-Anlagen technlisch
durchdachte und moderne Reinigungssysteme darstellen. Dennoch

bedirfen auch diese Maschinen einer regelmédBigen Wartung.

Beachten Sie daher die beillegenden Kontreoll-Listae.



Der Fllissigkeitsstrahler ist hei Bedarf, jedoch mindestens alle
172 Monate durch einen Sachkundigen darauf =2u priifen, ob ein
gefahrloser Betrieb weiterhin moglich ist. Die Anleitungen desg
Herastellers sind zu beachten. Bei stillgelegten Gerdten kann die
Priifung bis zur ndchsten Inbetriebnahme hinausgeschoben werden.

i15. Unfallverhiitung

Die HD-Reiniger werden nach den Richtlinien fir Fliissigkeltsstrahler
hergestellt. Technische Anderungen jeglicher Art sind nicht zulassig.
Eine sachgemife Bedienung sowie regeiméfige Inspektion garantieren
neben einwandfreier Funktion unfallfreies Arbaiten.

ACHTUNG: Verwenden Sie keinesfalls &tzende Laugen oder Sauren.

GESUNDHEITSSCHUTZ: Soweit bhéel Arbeiten mit Flissigkeltsstrahlern
Gesundheitsgefahren durch betriebstechnische MaBnahmen nicht
ausgeschlossen werden kdnnen, ist eine entsprechende Schutzausristung
zur Verfiigung zu stellen und zu benutzen.

Schutzausriistungen sind z.B. ein PVC-beschichteter Overall mit
Transpirationslochern, Schutzhelme mit Nackensgchutz, griffsicheare
Schutzhandschuhe und gleitgichere Stiefel, Fufriicken- und
Schienbeinschutz aus Matall, Atemschutzgerat, Augen- und
Gesichtsschutz.

YON HAND GEHALTENE SPRITZEINRICHTUNGEN: Der Arbeitsplatz der die
Spritzeinrichtung Bedienenden muf sicher sein, dies

gilt insbesondere im Hinblick auf gegenseitige Gefdahrdung beim
gleichzeitigen Betrieb mehrerer Spritzeinrichtungen.

Bei Umstellen des Gerites, von Hochdruckbetrieb auf Dampfstufen-
betrieb, beachten Sie bitte die ausfihrlichen Hinweise auf Seite 4
dieser Betriebsanleitung.

Die Einstellung am Druckerzeuger und Erhitzer und ihre Veridnderung
darf nur nach vorheriger Vergtidndigung mit dem Spritzschutz-
einrichtung Bedienenden erfolgen. Grofe und Anordnung der DPiisen in
den Spritzeinrichtungen und der Betrisbsdruck sind so aufeinander
abzustimmen, daB der auftretende Rickstof vom Bedienungspersconal in
Abhangigkeit von deren Standort und Korpergewicht sicher beherrscht
worden kann. Die aufzunehmenden Rilckstofkrifte dirfen 250 N in der
Ldngsachse nicht iberschreiten.

Die Betdtigungseinrichtung der Spritzeinrichtung darf in der
Einschaltstellung nicht festgesetzt werden. Bei Arbeitsunterbrechung
ist die Verriegelung der Spritzeinrichtung einzulegen.

16. Slcherheitseinrichtung gegen Druckliberschreitung

Das Gerit igt mit einem Druckbegrenzungsventil (Uberstromventil) und
zusitzlich mit einem Sicherheitsiiberdruckventil ausgeriistet.

Durch dieses Ventil wird ein unzul#ssiger Uberdruck verhindert, in
dem ilberschilgsige Fliussigkeit drucklos in den Schwimmerkasten
zurlickgeleitet wird. Dieses Ventil ist werksseitig eingestellt und
verplombt. Eine Verdnderung der Einstellung darf nicht vorgenommen
werden,



17. Stdrungen und deren Abhilfe

ACHTUNG: Vor Arbeiten am Gerdt Netzstecker ziehen. Gerdt
drucklos machen.

Bai auftretenden Stdrungen systematisch wvorgehen - anhand von
Schaltplan und Funktionsschema Fehler einkreisen,
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TECHNISCHE DATEN

Benennung

Leistung - HD-Pumpe LEMA 150 S 180 S 200 S
¥olumenstrom, regelbar 1/h 300 - 900 300 - 780 300 - 900
Arbeitsdruck, regelbar bar 30 - 150 30 - 180 30 - 200
zul. Betriebsiiberdruck 180 225 240
Hochdruckstufe bar 150 180 200
Dampfstufe bar 40 49 40
Hochdruckstufe C 20 - 85h° 20 - 85° 20 - 85b°
Dampfstufe 120° 120° 120°
Brenner

Brennerdiise Gal 1,75 1,5 1,75
Antriebsmotor

Motor KW 4 4 5,5
spannung Yolt 380 380 380
Motorschutzschalter A 6,3 - 10 6,3 - 10 10 - 16
Frequenz Hz 50 50 50
Absicherung A 16 16 16
Hochdruckschlauch

Zul. Betriebsdruck bar 250 250 250
zul. Betriebstemperatur °¢C 150 150 150
Nenndurchmesser mm 10 10 10
Ldnge m 8 8 8




CHEMIKALIEN-

LI STE

Verschmutzung Reinigungsmittel Temperatur °C Dosierung Anwendungsgebiete
0l-, Fett- und Staub- LEMA-Super 30 bis 35 °C unverdidnnt Entfernung von Verschmutzung im
ablagerungen Mogtorraum
mﬁmccw Schmutz, RuB LEMA-AKTIV 30 bis 60 °¢C T 10
vorverdinnen PXW-, LKW- und Omnibus-0Oberwdsche
Planen
Kalkablagerungen in LEMA 154 60°C unverditnnt 2 bis 3 1 in den Schwimmerkasten
der Heizschlange des HD-Reinigers eintiillen
mqﬁﬁoﬁd::@ LEMA Top-Clean 30 bis 85°¢ 1 : 3 Entfernung hartndckiger 81- und
vorverdinnen Fettverschmutzungen an Maschinen,
Werkzeugen, Beton- u. Silofahrzeuge
u. Hallenbdden
LEMA Enthdrter- unverdinnt schitzt Heizschlange Im HD-Gerdt

Kalkschutz fliissigkeilt

vor schneller Verkalkung




Stérung

tranche

Beseitigung

Gerdt lduft nicht an

eine PPhase ausgefallen

Motnrschutzschalter
ansgelisl

Mikroschalter defekt

Sicherung iiberpriifen,
Steckdose bzw. Stromzufuhr
bis =zuwm Moter iUberpriifen

Stirung durch Sachkundigen
beheben lassen

austauschen

Motorschutzschalter
schaltet ab

Phasenanschlufl zu locker

Stromzufilhvung nicht aus-

reichend

Motor defekt

Kontalte anziehen lassen
(durch Sachkundige)

geclgnete Stromzufuhr
herstellen

Motor instandsetzen evil.
durch Sachkundigen aus-
tauschen.

Gerdt schaltet bei
gedffneter Pistole nach
kurzem Anlauf ab

Diise verstopft oder zu
klein

Heizschlange verkalkt

bDiize siubern, evil. aus-
tauschen

Verkalkungsmittel nach-
fiillen

Wasserzulaufbehsdlter
14uft iiber s

zu starker Zulaufdruck

Schwimmerventil undicht

Bei {Uberschreitung von
S bar Druckminderer vor-
schalten

Dichtung erneuern

Pruck zu niedrig

Strahldiise verschlissen

Luft im System

bei pedffnetem
Chemikalienventil
Medientanle leer

nete, vom llersteller
vorgeschriebene Diise
einsetzen

alle Verschrauhungen an

der Saugseite der Pumpe
einschlieflich Chemikalien-
leitungen Uberpriifen

Medien nachfiilien




Stirung

rsache
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Beseitigung

Chemikalien bleihen aus

Fxterner Belhifilter oder
Ansaugsieb verschlammt:

Dnsierventil verstopft
nder defekt

Reinigen

Reinigen oder
austauschen

Bei eingeschaltetem
Thermostat springt
der Brenner aicht an

Brennstolbftank leer

Verunreinigungen oder
Wasser im Hei=zol

Kein ZiindFunke

Oldiise verstopft

Magnetventil 6ffnet nicht

feizolfilter verschmutzi:
Olpumpe defekt

Brennermotobr defekt

Tank auffiillen .

Tank reinigen

Elektrodenstand ein-
stellen, bei defekter
Elekirode auswechseln
Ziindkabel, Ziindtrafo
priifen, defekte Teile
auswechseln, elektrischer
Anschlufl liberpriifen
(siehe Betriebs- und
Montagebeschreibung
"(lbrenner')

Sieb reinigen, evtl.
austauschen

elektrische Anschliisse
tiherpriifen und ggf.
defektes Teil auswechseln,
Druck unter 28 bar
Heiz6lfilter erneuern

austauschen

austauschen

Brenner rufit

unzureichende Verbrennung

mangelhafte Helz&dlqualitst

verrufite Brennerlkammer

einstellen lassen

Heiztl nach DIN 51603
verwenden

bei starker VerrufBung
Ausbau und Reinigung
der Brennerkammer

EntrufBung durch RuBlspray
oder RufBltabletten (siehe
Betriebsanleitung und

Montagebeschreibung
"Olbrenner")
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HOCHDRUCKPUMPE WS 102, 131, 151, 171

Pos.Nr. Best.Nr. Text
1 47,1201.41 Ventilgehiuse MS
2 99.3206.00 SK-Schraube M8x70
3 96.7020.00 Beilage O 8
4 90,3841.00 O~Ring 0O17,13x72,62
9 90.3847.00 O-Ring 020, 24x2,62
10 98.2220.00 Ventildeckel MS
11 36.7032.01 Ventil-IP
12 99.3039.00 ISK-Schraube MBx16
13 47,1201.22 Lagerdeckel geschlossen
14 90.3913.00 O-Ring 067, 95x2, 62
15 91.8375.00 Lager 32206
16 90,1625.00 Oldichtring
17 90.9126.0C0 Buchse 022x25x30
18 47.0100.22 Gehduse
19 98,2106.00 Olmefistab
20 90.3922.00 O-8tab 0133,02%x2,62
21 47.0206.35 Kurbelwelle WS-151
21a 47.0215.35 Kurbelwelle W5-171
22 90.0557.00 Sicherungsring
23 91,4878.,00 Keil
24 97.7380.00 Bolzen 0O 13x35
25 47.0505.54 Plenelstange
26 47,0300.01 Plenel kompl.
27 99.19812.00 ISK-Schraube M6x30
28 47.1601.22 Gehausedeckel
29 97.5968,00 Olschaumglas %"
30 98.2041.00 OlablaBschraube "
31 90.3585.00 O-Ring 010C,82x1,78
32 99.3095.00 ISK-5chraube MEBx35
33 96.7014.00 Beilage 08
34 96.77286.00 CU-Scheibe 14x28:2x0,5
35 47.0404.09 Keramikkcolben 020
36 890.5067.00 Stiitzring
37 96.7280.00 CU~Scheibe 14x18,5x0,5
38 47.2195.466 Kolbenschraube
39 47.1500.22 Lagerdeckel offen
40 97.5678.00 M8-Distanzscheibe
11 90.1648.00 Oldichtring
42 90.3616.00 O-Ring 034, 65x1,78
43 47.0805.70 Manschettenhalter 020
44 90.,2705.00 Manschette 020
45 47.1000.51 Preisring 020
46 47.2165.70¢ Zwischenring MS 020
47 9G.2704.00 Restep-Ring 020

5¢ 93.2710.00 ND-Manschette
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HOCHDRUCKPUMPE W201, WS 201

Pos.Nr. Best.Nr. Text
1 47.1202.41 ¥entilgehduse
2 99.3206.00 Schraube M 8§ x 70
3 95.7020.00 Beilagscheibe
4 90.3841.,00 0-Ring # 17, 13

36.2003.66 Yentilsitz
36.2001.76 Ventilplédttchen
94.7376.00 Yentilfeder
36.2002.51 Ventilhalter

9 90.3847.00 0-Ring # 20,24
10 88.2222.00 Yentildeckel
11 36.7032.01 KomplI. Ventil
12 99.3039.00 Schraube M 8 x 16
13 47.1501.22 Gehausedeckel geschlossen
14 90.3913.00 0-Ring ® 97, 95
15 91.8375.00 Lager
16 90.1525.00 Simmering # 22 x 32
17 90.9126.00 Blichse
18 47.0100.22 Gehduse
19 98.2106.00 Glstab
20 47.2119.84 Dichtung
21 47.0201.35 Kurbelwelle W 201
21 47.0206.35 Kurbelwelle WS 201
22 90.0557.00 Seegering
23 91.4878.00 Keil
24 97.7380.00 Bolzen
25 47 .0503.56 Kolbenstange
26 47.0300.01 Pleuel Kompl.
27 99.1912.00 Schraube M 6 x 30
28 47.1601.22 h.Gehdusedeckel
29 97.5968.00 Kontrollauge
30 98.2041.00 Stopfen 1/4"
31 90.3585.00 0-Ring § 10.82
32 99.3099.00 Schraube M 8 x 35
33 96.7014.00 Beilagescheibe
34 96.7286.00 Beilagscheibe CU
35 47.0404.09 Keramikkolben
36 90.5067.00 Schutzring
37 96.7280.00 CU-Scheibe
38 47.2195.66 Kolbenschraube
39 A7.1500.22 v. Gehdusedeckel offen
40 97.5678.00 Bichtung
41 90.1648.00 Simmering @ 30 x 55 x 7
42 90.3616.00 0-Ring # 34.65
43 47.0605.70 Manschettenhalter
44 90.2705.00 Manschette
45 A7.1000.51 Pressring
46 47.2166.70 fwischenring
47 90.5152.00 LONGLIFE Ring
48 47.2000.74 Konsoclen -
49 99.3644.00 Schraube M 10 x 18
50 96.7106.00 Beilagscheibe
51 98.2176.00 Stopfen 1/2"
52 96.7514.00 Beilagscheibe

53 98.2100.00 Stopfen 3/8"
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BRENNERKAMMER P - 152
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BRENNERKAMMER P - 152 18

Pos.Nr. Code Bezeichnung
1 0553 Grundbiech
2 0568 Dichtring
3 5983 SK-Schraube
4 K712 AuBRenmantel
b 5286 Heizschlange
6 0571 Innendeckel
7 0572 Flammentrichter
8 0573 flleitung CU O 4
9 0517 Brennerdeckel Niro
10 0574 Brennerdiise 1,5 Gal
11 1164 Brennerkopf
12 0576 Winkelstiick 1/8"
13 0518 Elektrode
14 0677 Kabelstecker
15 0578 Klemmhalter
16 5515 Klemmschraube
17 5981 Schraube f. Kopf
18 5882 Scheiben
19 5982 Scheibe
20 0583 Klemme
21 5500 Schraube
22 5990 Schraube
423 0586 Ziindtrafo 220 V
24 5985 Mutter
25 0589 Sprengring
26 0534 Yentilatorrad
27 0533 Brennermotor 220 V
28 0590 Pumpenflansch
29 0591 _ Brennerkupplung elast.
¢ 30 5322 Olpumpe Delta
31 0593 Nippel 1/8" GE
37 0594 Magnetventil Delta

33 0595 Schraube 1/2" f. Schlange



0O BERDRUCKYENTTIL - Control-SET W 2

60 61 62 63 B4 65

W o2L 19

'CONTROL SET

‘sz - w2L!!

NS, Cob, 36.9512.00

[
18-13-20-21-22-23
24.28-29-36-37
36-33

Pos.Nr. Code Bezeichnung

1 92.2020.00 Mutter M6

2 39.1848.00 Schraube M6 x 16

3 36.3145.07 Handrad

4 36.3141.64 Federaufnahme

5 94.7516.00 Feder @ 21,5 x 46

6 92.2200.00 Mutter M8 x 1

7 94.7400.00 Feder # 11,8 x 28,5

8 36.3134.01 YentilkOrper

9 96.7380.00 Dichtscheibe # 17,5 x 23 x 1,5
10 90.,5033.00 Stitzring

11 890.3577.00 0-Ring @ 7,66 x 1,78
12 96.7009.00 Scheibe # 8 x 14 x 1,5
13 36.3143.73 Kolbenstange

14 97.6660.00 Splint

15 94.7384.00 Feder # 9,8 x 11,8

16 90.3574.00 0-Ring ® 6,07 x 1,78
17 36.3142.00 Kolbenfihrung

18 890.3822.00 0-Ring & 9,92 x 2,62
19 890.5065.00 Stitzring

20 36.3137.66 Yentilsitz

21 90.3593.00 0-Ring @ 15,60 x 1,78
22 97.4838.00 Ventilkugel § 13/32
23 90.3843.00 0-Ring @ 17,86 x 2,62
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UBERDRUCKVENTIL - Control-SET W2 - W2L

Pos.Nr. Code Bezeichnung
24 94 .7374.00 Feder @ 9,3 x 15,5
25 36.3136.70 VYerschluBschraube M22 x 1,5
26 96.7514.00 Dichtscheibe & 21,5 x 27 x 1,5
27 36.3135.22 EinlaBkOrper
28 90.3576.00 0-Ring 8 6.75 x 1,78
29 90.3841.00 0-Ring # 17,13 x 2,62
30 36.3139.70 Hohlschraube (/2"
31 By-Pass Rohr
32 90.3832.00 0-Ring ® 13,95 x 2,62
33 10.0078,70 Nippel 3/8"
33 10.0147,70 Nippel M22 x 1,5
34 10.0076.66 Dlise @ 2,2
35 36.3140.70 Hohlschraube 3/8"
36 90.3827.00 0-Ring 11,91 x 2,62
37 94.7355.00 Feder § 8,5 x 12
38 36.3104.51 Yentilkdfig
39 90.3839.00 0-Ring # 15,88 x 2,62
40 98.2152.00 YerschluBschraube M 20 x 1,5 x 12
A1 90.3585.00 0-Ring # 10,82 x 1,78
42 36.2563.70 Yentilsitzschraube
43 90.3570.00 0-Ring ¢ 4,48 x 1,78
44 36.2566.70 Saugtille
a5 36.3146.41 Injektorgehduse
46 94.7383.00 Feder @ 9,75 x 10
47 90.3580.00 0-Ring # 8,73 x 1,78
48 36.3147.70 Dosierkegel
49 36.3148.70 VerschluBschraube
50 36.3149.51 Dosierhahn
51 90.0545.00 Sicherungsring
52 96.7280.00 Dichtscheibe # 14 x 18 x 0,5
53 90.3572.00 0-Ring # 5,28 x 1,78
54 97.4782.00 Kugel @ 7/32
55 94 .8217.00 Injektorfeder @ 4,3/7,3 x 11
56 90.3582.00 0-Ring @ 9,25 x 1,78
57 98.2057.00 VerschluBschraube M14 x 1,5
60 80.3594.00 0-Ring & 17,17 x 1,78
61 36.3178.70 AnschluB M22 x 1,5
62 92.8927.00 Wasserfilter
63 90.3828.00 0-Ring @ 12,37 x 2,62
64 36.2569.70 AnschluBtille
65 10.0119.02 Mutter M22 x 1,5
Reparatur Kit 93 . Reparatur Kit 94 +
beinhaltet: beinhaltet:
Nr. 5, 10, 11, 15, 16, 18, 18, 32, 41, 43, 46, 47, 53, 54,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 55, B6.
28, 29, 36, 37, 38, 39.



2¢ R

Sicherheitsventil % Unloader " ST 261

S

a8, }:‘l y e .
S 17 18 19 20




Sicherheiisventil * Unloade;.{'--'.' |

261

ST

. Art.-Nr./ Ordec-No, | Benennung o
1. | 040001620 Mutter o
2. | 040000390 Gewindeslift
3. | 200260547 Handradkuppe, komplelt
4, | 010004480 _|_Einsotz-Verstellschraube
5. 1 100001700 Verstellschraubs
" 4. ] 040001630 Gewindsshift _
7.1 020001247 Gleitschslbe
8. | 040001410 Mutter .
9. 1 060000301 Fader .
10, | 020002850 Hilse
11. | 010001480 Gehéiuse
12, | 040001490 Zylinderstift
13. | 2002581526 Repair-Kit 5T 261
14. | 010001775 Distanzhtlse fir ST 261
15 | 0100016%0 Untere Uberwurfmutter
16. | 050000050 O-Ring
17. | 040000440 | Ventilteil
18, | 040000310 Feder L o
719, | 020001290 Ventilkéflg
20. | 010001700 Sicherungsstoplen
21, | 050000440 O-Ring.
22, | 0240555 Injektordiise 1,8 -
3. | 200260554 Injektordise 2,1
24, | 200260557 Injektordiise 2,4
» 25, | 060000120 Fader
x 26, | 060000110 Niro-Kugel -
x 27 050000070 O-Ring
% 28. | 010000200 Sehiouchtolle
29. | 050000370 O-Ring
30. | 020001300 Verstellachse
31. | 050000530 (O-Ring .
32, | 050000470 O-Ring
33, | 010001730 Uberwurfmutter
34, | 020001305 Skalenring
35| 0200013190 PA-Hilso
36. | 050009730 Seegerring
T 200240528 Repair-Kit A"
X 200060720 Repair-Kit ,F*




ST 260 / ST 261 - Schalter

Schalter fiir Unloader % Switch for unlodader

208



260 / ST 261 - Schalier

ST

< | .Art-Nr./Order-Ne. | Benennung_
1. | 200280541 EKabel
2, | 010001740 MS-Uberwurfmuttar
3. | 050000050 O-Ring
4. | 040000450 Schraube
_ 5. | 020001320 Gehéiuse Obertail PA
6. | 050000450 O-Ring N
—_ 7. | 010001750 MS-Stehbolzen T
8. | 020001330 Gehduse Mittelteil PA
2. | 090000050 Mikro-Schalter
_ 10, | 040000470 M3-Muttar
11, | 040000530 MS-5cheibia
12, 440000560 MS-Schraube
13. | 010001745 Gehdiuse Untertail MS
14, | 050000430 O-Ring
15. | 010001695 Uberwurfmutier, unten
16, | 060000385 Federklammer ]
x 17. | 050000740 Stitzring POM ]
x 18, | 050000010 O-Ring T
x 19, [ 010002410 MS-Distonzshick
x 20. | 040000550 Distanzleder
% 21, | 060000370 Feder
x 22, | 200260521 Schalistange
x 23. | 020001470 Fithrungsstiick POM
24. | 010001775 MS-Distanzhilse fiir Unloader 5T 241
240, 010001770 MS-Distanzhilse for Unloader ST 240
25, | 020001285 Dichlungsring
X 200261527 Repair-iit
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Explosionszelchnung

Mod. 150 - 180 - 200 - 152




EXPLOSIONSZEICHNUNSG

Mo d. 150 - 180 - 200 - 152

Pos.Nr. Bezeichnung

Biigel
AnschluBnippel! 1/2 x 3/8"
Druckrohr
Lenkrolle

Rahmen

Diisen

Lanze
Anschlufinippel
Pistole

Blindkappe m. Rad
SchnelliverschluB
Sicherheitsventil
T-AnschluB
Thermostatanschluf
Thermostat
Zindtrafo 220 V
Klemmbox
BrennerauBenmantel
Heizspirale
Brennerinnendeckel
BrennerauBendeckel
Zindkabelstecker
Ziindelektroden
01leitung :
AnschluBknie 1/8"
Brennerkopf

Oldiise
Magnetventil 220 V
Brennermotor
81lpumpe
AnschluBnippel
32~33 Glschlauch 1/4"1 x 1/4"1 x 400
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34 Pumpenmotcor 4 KW/5,5 KW

35 Hochdruckpumpe

36 - Doppelnippel 3/8" K

37 Winkelverschraubung 3/8" x 1/2"
38 Winkelverschraubung 1/4" x 3/8"
39 Pressostat-SChalter

40 By-PaRleitung

41 Druckregelventil

42 Ausgangsnippel 3/8"

43 Winkel 3/8" x 1/4n

44 Abdeckhaube




EXPLOSIONSZETICHNURNSG

Mo d., 150 - 180 - 200 - 152
Pos.Nr. Bezeichnung
45 Verbindungsschlauch
46 Manometerleitung
47 ReinigungsmittelanschluB
48 Redu-Nippel t/2" x 1/4"
49 Nippel 1/2"
50 T-Stiick 1/2"
51 Nippel 1/2"
51 bis Schmutzfilter 1/2"
¥4 Saugleitung - Wasser
53 Dosierventil~ Chem
54 chem. Ansaugschlauch
56 Chemiefilter
56 Frontplatte
57 Brennerschalter
58 Motorschutzschalter
59 Druckmanometer
60 Schwimmerkastendeckel
&1 Schwimmerventil kompl.
62 SchwimmerventilanschluB
63 Deckel f. Heizdltank
64 Winkelstiick 3/8" x 1/4"
65 Heizélfilter
66 AnschluBnippel 3/8" x 1/4"
67 Winkelsttick 3/8"1]
68 Doppelnippel 3/8" A
69 Winkelstiick 3/8" x 1/4" A
70 AnschluB 1/2"
71 Schlauchanschiup t/2"

23
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¢ 'Qh ' 51 Druckschalter
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?_ 54 Temperaturregley

i Zindtrafo 220 v
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG fiir MASCIHINEN

Der Hersteller LEMA-Mayrhofer GmbI1, 4070 Eferding, K.Schachingerstrafie NB erklirt
hiermit, da} die nachstehend beschrichene Maschine: 240 K3 Spez. Aul. Heilwasserhochdruck-
retniger iibereinstimmen mit den Bestimmungen der Maschinen-Sicherheitsverordnung - MSYV,
BGBINE306/1994, und damit der durch sie umgesetzten Maschinenrichtlinie 89/392/FEWG in der
geltenden Fassung, und zwar mit den folgenden grundlegenden Sicherheitsanforderungen:

§ 13 MSV: Grundsatzbestimmung

§ 14-17 MSV:  Grundsitze der Integration der Sicherheit

§ 18 MSV: Materialien und Erzeugnisse

§ 20 MSV: Auslegung der Maschine auf die TTandhabung

§ 21-30 MSV:  Steuerung und Befehlseinrichtung

§ 31-40 MSV:  SchutzmaBnahmen gegen mechanische Gefahren
§ 47-61 MSV:  Schutzmalinahmen gegen sonstige Gefahren

§ 62-60 MSV:  Instandhaltung

Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende harmonische Normen angewen-
det:

EN 60204 Teil 1

ONORM EN 292 Teil 1
ONORM EN 292 Teil 2

Andcre Normen: Gesetz (iber technische Arbeitsmittel 9, GSGY
TRD 801
NspGW 1993 (EWR/Anhang [1: 373 L 0023) -
DIN 4788 Teil 2

Eferding, 3. Mai 1995

Dkfm. Friedrich Mayrhofer
Geschiiftsfiihrer



