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Herzlichen Gliickwunsch! Wir michten Thnen dafiir danken,

dab Sie diesen Hochdruckreiniger gekauft und damit bewiesen haben, dal} Sie keine Kompromisse akzeptie-
rer; Sie wollen nur das Beste,

Wir haben diese Gebrauchsanweisung zusammengestellt, um lhnen die Moglichkeit zu geben, die Qualitiit
und die hohen Leistungen, die Thnen der Hochdruckreiniger bietet, voll und ganz kennen und schitzen zu
lernen.

Wir raten Thnen, das ganze Heft aufinerksam durchzulesen, bevor Sie mit der Benatzung beginnen.

Das Markenzeichen CE auf dem Hochdruckreiniger bedeutet, daB das Gerit entsprechend der Européischen
Sicherheitsnorm gebaut worden ist.

VORBEREITUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS

,—r Anbrinquig-der Lanze

Den Hochdruckreiniger noch nicht an die Wasserleitungen und an das Stromnetz anschlieffen und
dieses Heft weiter durchlesen,
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Die wichtigsten Anweisungen sind mit
dem Symbol gekennzeichnet:

A

Bevor man mit der Installierung, Inbetriebnahme und
Benutzang des Hochdruckreinigers beginnt, sollte
man sich dieses Heft durchlesen.

Die Gebrauchsanweisungen sind ein Bestandteil des
Produkts.

Die in diesem Heft angefiihrten Anweisungen und
Vorschriften aufimerksam durchlesen, denn sie enthal-
ten wichtige Angaben zur BENUTZUNGS-
SICHERHEIT und zur WARTUNG.

DIESES HEFT SOLLTE SORGFALTIG AU FBE-
WAHRT WERDEN, DAMIT MAN AUCH SPA-
TER NOCH NACHSCHLAGEN KANN,

Dieses Heft muf dem Benutzer des Hochdruck-
reinigers fibergeben werden.

Das Gerit ist ausschliefflich zur Reinigung von Ma-
schinen, Fahrzeugen, Gebiuden, Werkzeugen und Flé-
chen geeignet, die mit einem Hochdruck-Wasserstrahl
mit reinigender Losung behandelt werden konnen,
wobei der Druck zwischen 25 und 250 bar liegt.

Dieses Geriit sollte mit vom Hersteller empfohlenen
und gelieferten Reinigungsmitteln benutzt werden. Die
Verwendung anderer Reinigungsmittel oder chemi-
scher Substanzen kamn die Sicherheit des Gerites
beeintrichtigen.

Dieses Gerit darf nur fiir den Zweck verwendet wer-
den, fiir den es gebaut worden ist.

Jeder andere Verwendungszweck ist als unangemes-
sen und nnverniinftig zu betrachten.

Beispiele fiir eine unangemessene Verwendung:

- Reinigung von Flichen, die fiir die Behand-
lung mit einem Hochdruckstrahl nicht geeig-
net sind.

- Waschen von Personen, Tieren, elektirschen
Geriten oder des Gerites selbst.

- Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmit-
teln oder chemischen Substanzen.

- Den Hebel der Lanze in Abgabeposition
blockieren.

Der Hersteller hafiet nicht fiir eventuelle Schiiden
aufgrund einer zweckfremden, falschen oder unver-
niinftigen Benutzung des Gerites, Beziiglich der
Sicherheitsnormen werden die Hochdruckreiniger
entsprechend der Européischen Norn 60 335-1 (All-
gemeine Norm) und EN 600335 2 79 (spezfische
Norm) gebaut.

AUSPACKEN

Nachdem man das Gerit ausgepackt hat, iiberpriifen,
ob alle Teile vorhanden sind.

Im Zweifelsfall das Gerit noch nicht benutzen.
Wenden Sie sich an Ihren Vertragshéndler.

Die Elemente, aus denen die Verpackimg besteht (Tii-
ten, Schachteln, Nagel usw.) diirfen nicht in der Reich-
weite von Kindern abgestellt werden, weil es sich
dabei um moglich Gefahrenquellen handelt.

ANBRINGUNG VON GETRENNTEN
MASCHINENTEILEN

Die Maschine wird vom Hersteller in ihren wichtig-
sten Teilen und nach Gesichtspunkten der Sichetheit
zusammengebaut. Aus Verpackungs- und Transport-
grinden werden einige Elemente des Hochdruck-
reinigers getrennt verpackt,

Diese Teile muf der Kiufer selbst, nach den in jedem
Montageset enthaltenen Anweistmgen, zusammenset-
zen,



AUFFULLEN DES
TREIBSTOFFTANKS

Den Tank mit Treibstoff
fiir Dieselmotoren fiillen

(Fig. 1).

Keinen anderen als den auf dem Schild angege-
benen Treibstoff benutzen.

Wiihrend der Hochdruckreiniger funktioniert,
mufl man regelmiiffig den Treibstoff kontrollieren.
Falls die Maschine ohne Treibstoff 1iuft, konnen
an der Dieselpumpe Schiiden entstehen,

AUFFULLEN DES )
REINIGUNGSMITTELBEHALTERS

Unter der Auswahl an emp-
fohlenen Produkien das fiir
den entsprechenden
Reinigungsvorgang geeignete
withlen und entsprechend den
auf der Verpackung angege-
benen Proportionen mit Was-
ser verdinnen (Fig.2). T T
Den Reinigungsmittelkanister { -~ % —i o7 L
mit dem verdiinnten Produkt
fillen (Fig.3).

Verlangen Sie ven Ihrem
Vertragshéndler den Katalog
der Reinigungsmittel, die je
nach Waschvorgang und je
nach Art der zu reinigenden
Oberfliche benutzt werden
konnen.

Nach Benutzung eines Reini-
gungsmittels muB der Ab-
saugzyklus mit sauberem
Wasser nachgespiilt werden.

ANSCHLUB AN DIE WASSERVERSORGUNG

Das Einlaufrohr an die
Wassetleitung (Fig.4A) and
an das Verbindungsstiick
des Hochdruckreinigers
anschliefen (Fig.4B).
Kontrollieren, ob die Was-
serleitung die notige Was-
sermenge mit dem zur In-
betriebnahme des
Hochdruckreinigers néti-
gen Wasserdruck (2-8 bar)
liefern.

Maximale Temperatur des
Einlaufwassers: 60°C.

WICHTIG:

Der Hochdruckreiniger
mull mit sauberem Was-
ser versorgt werden,
Schmutziges oder sandi-
ges Wasser, korrosive
oder chemische Substan-
zen oder Loésungsmittel
verursachen schwerwie-
gende Schiden am
Hochdruckreiniger.

FIG. S

ANSCHLUB AN DAS STROMNETZ:

Der AnschluB des Hochdruckreinigers an das Strom-
netz mufl von qualifizierten Technikern vorgenom-
men werden, die in der Lage sein sollten, den Vor-
schriften gemif) zu arbeiten.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der Stromanlage
genay der Spannung, auf die der Hochdruckreiniger
eingestellt ist, entspricht siche Identifizierungsschild).

Die Nichtbeachtung der oben angefiithrten Anwei-
sungen befreit den Hersteller von jeder Verant-
wortung und ist als Nachléissigkeit zu betrachten.



Bei der Benutzung jedes beliebigen Elektrogerites
muf man folgende Grundregein befolgen:

Das Geriit nich mit feuchten oder nassen Hinden oder
Fiifen berithren.

Das Geriit nicht barfull oder mit unpassender Klei-
dung benutzen.

Nicht am Stromkabel oder am Geriit selbst ziehen,
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Der Hochdruckreiniger darf nicht von Kindern, Ju-
gendlichen oder nicht zurechnungsfihigen Personen
(z.B. Betrunkenen) benutzt werden.

Nur Original-Ersatzteile benutzen, die eine Garantie
fiir sicheres Funktionieren des Gerites bieten.

Der Verbindungsschiauch zwischen Lanze und Gerét
darf nicht beschidigt werden.

Bei eventuellen Beschidigungen muf} er sofort aus-
getauscht werden,

Hochdruckrolre, ~verbindungen und -kupplungen
sind aus Sicherheitsgriinden wichtige Elemente. Des-
halb nur Original-Ersatzteile verwenden, die vom
Hersteller empfohlen werden.

Den Hochdruckreiniger nicht verwenden, wenn sich
Personen und/oder Tiere in seinem Aktionsradius
befinden.

Der Hochdruckstrahl kann sehr gefiihrlich sein, wenn
er nicht korrekt verwendet wird. Der Strahl darfnicht
auf Personen und/oder Tiere, auf elektrische Gerite
oder auf das Gerit selbst gerichtet werden.

Der Hochdruckstrahl entwickelt eine Riickschlagkraft
an der Lanze. Den Griff an der Lanze muf man daher
gut festhalten.

Die Verwendung des Hochdruckreinigers muf} je nach
Art des durchzufiihrenden Reinigungsvorgangs ge-
priift werden. Man solite sich fiir den Reinigungsvor-
gang Schutzkleidung anziehen, da feste Teile oder
korrosive Substanzen aufgewirbelt werden kénnen.

Die Verwendung des Hochdruckreinigers mul jeweils
nach dem Bereich, in dem der Reinigungsvorgang
durchgefiihrt werden soll, geplant werden.
(Z.B. Lebensmittelindustrie, Pharma-Industrie, usw.)

Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere richten,
um Kleidung und Schuhe zu reinigen,

Es ist verboten, im Laufe der Benutzung den Hebel
des Stabes in der Abgabeposition zu blockieren.

Der Warmwasser-Hochdruckreiniger besitzt zmnm
Aufheizen des Wassers einen mit Diesel betriebenen
Bremner. Die Verwendung anderer Treibstoffe stellt
eine Gefahrenquelle dar,

Bevor man irgendwelche Reinigungs- oder Wartungs-
mafnahmen durchfiihrt, das Gerit immer vom Strom-
und Wasserversorgungsnetz trennen.

RegelmiBig, d.h. mindestens einmal im Jaht, die Si-
cherheitsvorrichtungen von einem wunserer
Kundendienstzentren kontrollieren lassen.

Der Warmwasser-Hochdruckreiniger muf}, wihrend
er liuft, immer {iberwacht werden.

Bei beschidigtem Stromkabel darf das Gerit nicht
benutzt werden.

Das Stromkabel sollte man ausschliefleich von unse-
ren Kundendienstzentren austauschen lassen.

Das Speisungskabel dieses Gerites darf nicht vom
Benutzer selbst ausgetauscht werden.

Bei Pannen und Stérungen sollte man das Geriit aus-
schalten (bzw. vom Strom- und Wasserversorgungs-
netz trennen) und nicht manipulieren.



SCHALTBRETT

A - Ein-Schalter

B - Temperaturregler

C - Hahn zur Dosierung
des Reinigungsmittels
(wenn vorhanden).

D - Netzkontrollenchte/ e i
Mikroverluste (=)
(wenn vorhanden), > e

E - Brenner-Kontrofleuchte | " X
(wenn vorhanden). \\ _ \\\\

F - Gasolfehlleuchte % 1\\\\\\\\\\\ i
(wenn vorhanden). FiG. &

EINSCHALTEN DES
HOCHDRUCKREINIGERS

1. Den Wasserhahn aufdrehen (Fig.4A).

2. Den Hochdruckreiniger durch betiitigen des
Ommipolarschalters, an den er angeschlossen ist,
unter Strom setzen.

3. Den Hochdruckreiniger anlaufen lassen, indem
man den EIN-Schalter auf Postion "I" dreht
(Fig.6A).

4. Auf den Hebel am Griff driicken und mit dem
Waschvorgang beginnen.

5. Um den Hochdruckreiniger mit heiflem Wasser

zu benutzen, den Temperaturregler (Fig.6B) auf
den gewiinschten Wert drehen, je nach Wasch-
vorgang und zu reinigender Oberfliche,
Fiir einige Modelle drehen Sie den Ziindschalter
(Tig.6A) auf die Position "Warm-Wasser", bevor
sie die auf diesem Punkt angegebenen Phasen aus-
flibren,

STILLSTAND DES
HOCHDRUCKREINIGERS

1) Den Bremmer ausschalten,
mdem man den Tempera-
turregler auf Position "0
dreht (Fig,6B).

2)Den Hochdruckreiniger
mindestens 30" lang mit
kaltem Wasser laufen
lassen, damit sich der
Brenner abkiihlt.

3)Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel
den Absaugzyklus nachspiilen; das Absaugrohr
(Fig.8) in einen Kanister mit sauberem Wasser stek-
ken und die Pumpe bei vollig gedfineten
Dosierungshahn und bei Lanze in Reinigungsmit-
tel-Abgabeposition eine Minute lang laufen las-
sen.

4)Den Hochdruckreiniger zum Stillstand bringen,
indem man den EIN-Schalter auf Position "0"
dreht (Fig.6A).

5)Den Druck aus dem Absaugschlauch ablassen,
indem man auf den Hebel der Pistole driickt
(Fig.5A).

6) Den Hochdruckreiniger durch Betitigung des
Ommipolarschalters, an den er angeschlossen ist,

vom Stromnetz trennen.

7yDen Wasserzufuhrthahn schliefen (Fig.4A).

WICHTIG!

Um eventucle Unreinheiten oder Wasserblasen im hydraulischen Zyklus zu
eliminieren, sollte man zuerst den Hochdruckreiniger ohne Lanze anlaufen
lassen und das Wasser ein paar Sekunden lang auslaufen lassen. Eventuelle
Schmutzpartikel kénnten die Diise verstopfen und daher jhr Funktionieren

beeintriichtigen (Fig.7).




BENUTZUNG DER
DOPPELTEN LANZE
ODER DES REGU-
LIERBAREN KOPFES
(Fig.9). .
Der Doppelstab oder der
regulierbare Kopf bieten
dic Moglichkeit, den Was-
serstrahl auf niedrigen fw=
oder hohen Druck einzu-
stellen. Die Wahl der
Druckstirke wird mit Pi-
stole aufPosition 1 voige-
nominen.

Hochdruck: Position 2. Niedriger Druck und Absau-
gen des Reinigungsmittels: Position 3.

FIG.9

DRUCK-
REGULIERUNG UND
BENUTZUNG DER
DAMPFPHASE

Dieses Kapitel bezieht sich
nur auf die Modelle, die
{iber einen
"Druckregulierer" verfii-
gen. Mit dieser Vorrich-
tung (Fig.10) kann man
den Betriebsdruck regulie-
ren. Wenn man den Dreh-
schalter C entgegen dem
Ulirzeigersinn dreht (B)
(Minimum) wird der
Ladedruck verringert.

Man muf} in diesem Fall die als Zubehor geliefer-
te Dampfdiise benutzen,

Wenn man den Drehschalter des Thermostats "B"
(Fig.6) auf die Position Dampf stellt, erhoht sich die
Temperatur am Auslaufbis auf Betriebstemperaturen
von mehr als 95°C,

Der Betriebsdruck muf zwischen 5 und 32 bar lie-
gen.

Dampfkesselverordnung

Prifdruck und Ausfiihrung des Gerites entsprechen
der Dampfkesselverordnung und TRD 801.

Bei Verwendung des Geriites mit kochendem
Wasser in der Dampfphase sollte man sich von
den Offnungen des Abgasrauchs entfernen, da
Verbrennungsgefahr bestcht.

Nach Beendigung der Dampfphase dreht man den
Schalter des Thermostats ''B"' auf die Position "'0"
(Fig.6) und LiBt das Geriit dann etwa drei Minu-
ten lang bei gedffneter Pistole abkiihlen.

Dieser Hochdruckreiniger ist fiir die vom Hersteller
gelieferten oder empfohlenen Reinigungsmittel kon-
zipiert worden.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder che-
mischer Substanzen kann sich negativ auf die Sicher-
heit des Geriites auswirken.

1. Zur Verringerung der Umweltverschmutzung wird
empfohlen, das Reinigungsmittel verniinftig zu do-
sieren, indem man die Anweisungen auf der Ver-
packung befolgt.

2. Man wiihlt unter den empfohlenen Produkten das
fiir den jeweiligen Waschvorgang am besten ge-
eignete Produkt und verdiinnt es, wie auf der Pak-
kung oder im Katalog fiir die bei Kalt- und Warm-
wasser-Hochdrackreiniger geeigneten Reini-
gungsmittel angegeben, mit Wasser.

3. Verlangen Sie von Threm Vertragshindlerden oben
genannten Katalog.



ARBEITSPHASEN FUR FINEN KORREKTEN
WASCHVORGANG MIT REINIGUNGSMIT-
TELN:

1. Die am besten geeignete Reinigungslosung fiir
die jeweilige Versachmutzung und die zu reini-
gende Oberfliche auswihlen.

2. Den Hochdruckreiniger anlaufen lassen, den
Reinignngsmittelhahn (falls vorhanden) aufdre-
hen, die Steuerung fiir das Absaugen des auf der
Lanze vorhandenen Reinigungsmittels betitigen
und nun das Mittel von unten nach oben auf der
ganzen, zu reinigenden Oberfliche verteilen.

Ein paar Minuten lang einwirken lassen.

3. Die ganze Oberfliche von uiten nach oben mit
dem heifien oder kalten Hochdruckwasserstrahl
sorgfiltig abspiilen,

4, Nach einem Waschvorgang mit Reinigungsmittel
den Absaugzyklus nachspiilen; das Absaugrohr
(Fig.8) in einen Kanister mit sauberem Wasser
stecken und die Pumpe bei vollig gedfinetem
Dosierungshahn und bei Lanze in Reinigungsinit-
tel-Abgabeposition eine Minute lang laufen las-

SCI.

NUR DIE IN DEN
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
GENEHMIGTEN MAGBNAHMEN DURFEN
VOM BENUTZER SELBST AUSGEFUHRT
WERDEN. ALLE WEITEREN EINGRIFFE
SIND VERBOTEN.

Fiir InstandhaltungsmaBnahmen am Brenner, an der
Hochdruckpumpe, an den elekirischen Teilen und
an allen Elementen, die Sicherheitsfunktionen
haben, mufl man sich an eines unserer
Kundendienstzentren wenden.

Bevor man InstandhaltungsmaBnahmen ergreift, im-
mer den Hochdruckreiniger von der Wasserversor-
gung und dem Stromnetz trennen. Nach Beendigung
des Eingriffs zuerst kontrollieren, ob alle Aulienteile
wieder an der Richtigen Stelle korrekt angebracht und
mit Schrauben befestigt worden sind und das Gerit
erst dann wieder an die Wasser- und Stromiversor-
gung anschliefien.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann
Fulgurationsgefahr verursachen,

FROSTSCHUTZ

Der Hochdruckreiniger darf nicht dem Frost aus-
gesetzt werden,

Nach Beendigung eines Waschvorgangs oder bei lin-
geren Pausen muB, wenn man den Hochdruckreiniger
in frostgefihrdeten Riumen stehen lifit, ein Frost-
schutzmittel verwendet werden, um schwerwiegen-
den Schiiden an der hydraulischen Anlage vorzubeu-
gen.

BENUTZUNG VON
FROSTSCHUTZMIT-
TEL (Fig.11):

1. Die Wasserversorgung
unterbrechen, das Einiauf-
rohr abnehmen und
den Hochdruckreiniger so
lange laufen lassen, biser
véllig leer ist.

2. Das Gerdt vom Stromnetz
trennen, indem man den
Omnipolarschalter betétigt,

3. Einen Behilter mit Frost-
schutzmittel vorbereiten

4. Den Hochdruckreiniger
wieder mit dem Omnipolarschaiter an das Stomnetz
anschliefen,

5. Das Gerit so lange laufen fassen, bis das Frostschutz-
mittel aus der Lanze lduft.

6. Das Frostschutzmittel auch von dem Reinigungsmittel-
Absaugrohr aufsaugen lassen.

7. Das Gerit ausschalten und die Stromversorgung am
Omnipolarschalter wieder unterbrechen.

8. Bei Hochdruckreinigern mit Wassertank mul3 die wie
im Punkt 3 angegeben vorbereitete Losung direkt in den
Tank gegossen werden.

FIG.11




OLSTANDKONTROLLE
UND OLWECHSEL IN DER PUMPE:

Regelmibig den Olstand in der Hochdruckpumpe
entweder am Kontrollfenster (Fig. 12A) oder mit dem
Kontrollstab (Fig. 12B) priifen.

Sollte das Ol ein milchiges aussehen haben, sofort den
Kundendienst anrufen,

Das Ol mub nach den erten 50 Stunden und danach
alle 500 Stunden oder einmal im Jahr gewechselt
werden,

Dabei geht man folgendermafen vor (Fig.12).

1. Den Ablaufdeckel
unterhalb der Pumpe
(Fig.12C) aufdrehen.

2. Den Deckel mit dem
Kontrollsiab (Fig.12B)
aufdreben.

3. Das Ol ganz in einen
Behilter laufen lassen
und diesen an eine FIG.12
Altolsammelstelle
weitergeben.

4. Den Ablaufdeckel
wieder aufsetzen und
das Ol von oben
(Fig.13A) bis zu dem ~
am Kontrollfenster
(Fig. 13B) sichtbaren B
Zeichen einlaufen
lassen. FIG.13

i
30! “
i
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I

Man sollte ausschliefSlich O1 der Sorte SAE 20/
W30 benutzen,

REINIGUNG DES FILTERS
UND DES DIESELTANKS:

Den Dieselfilter abmon-
tieren und austauschen
(Fig.14). Dieser Filter
mub in regelmifigen
Zeitabstinden ausge-
tauscht werden.

Den Dieseliank ausleeren.
FIG.14

Am Ablaufdeckel drehen | —— [
(Fig.15) (wenn vorhan- -
den) und eventuelle
Unreinheiten in einen
Behilter laufen lassen.
Den Tank mit sauberem
Diesel ausspiilen und die
Ablauftffng schliefien.

FIG.15

REINIGUNG DES
WASSERFILTERS

Der Wasserfilter muf
regelmiBig gereinigt
werden und von eventuel-
len Unreinheiten befteit
werden (Fig.16).

AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKDUSE:

Die Hochdruckdiise am Lanzenende mufl in regelméiBigen Zeitabstinden ausgetauscht werden, da es sich
hierbei um eine Komponente handelt, die durch den Gebrauch abgenutzt wird. Diese Abnutzung 1af3t sich
normalerweise an einem nachlassenden Betriebsdruck des Hochdruckreinigers feststellen. Fiir einen even-
tuellen Austansch sollie man sich an die Lieferfirma bzw. den Vertragshandler wenden.

ENTFERNUNG VON VERKRUSTUNGEN:

In regelmiBigen Zeitabstinden mull auch die Entfernung von Verkrustungen vorgenommen werden, da der
im Wasser vorhandene Kalk sich innerhalb der hiydraulischen Anlage und dem Rohr ablagert und diese mit

der Zeit verstopft.

Diese Arbeit sollt man allerdings einer der von uns angegebenen Kundendienststellen iiberlassen,
da Sie so sicher Geld sparen und danach wieder ein voll leistungsfithiges Geriit haben.



ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER
REGELMASIG VOM BENUTZER
DURCHZUFUHRENEN
INSTANDHALTUNGSMAGNAHMEN:

Beschreibung der einzelnen Schritte:

Kontrolle des elektrischen
Kabels, des Hochdruck-
schlauchs und der Anschliisse

bei jeder
Benutzung

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE DER
REGELMASIG VON DER KUNDENDIENST-
STELLE DURCHZUFUHRENDEN
INSTANDHALTUNGSMABNAHMEN:

Beschreibung der einzelnen Schritte:

Brenner:
Reinigung des Heizrohrs alle 200 Stunden

Entfernung von Verkrustungen alle 300 Stuaden

am Heizrohr
L. Olwechsel in der nach 50 Stunden
Hochdruckpumpe

Reinigung der Dieselpumpe afle 200 Stuaden
darauffolgende Olwechsel alle 500 Stunden | Austausch der Dieseldiise alle 200 Stunden
der Hochdruckpumpe

Regulierung der Elektroden alle 200 Stunden
Austausch und Reinigung alle 100 Stunden | Austausch der Elektroden alle 500 Stunden
der Dieselfilier

Austausch der Dichtungen alle 500 Stunden
Reiigung des Dieseltanks alle 100 Stunden | an der Hochdruckpumpe

Austausch der Diise an der alle 200 Stunden
Reinigung des Wassertanks alle 50 Stunden | Lanze

Eichung und Uberpriifung der einmal im Jahr

Sicherheitsvorrichtungen

WICHTIG:

Die hier angegebenen Zeitriume gelten fiir normale Betriebsbedingungen. Bei besonders harten
Bedingungen sollte man die Zeitabstiinde fiir alle oben angegebenen Mabnahmen verktirzen.
Zur Wartung und fiir Reperaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am besten
fitr Qualitiit und Zuverlissigkeit biirgen, Falls keine Originalersatzteile verwendet werden,
wird der Hersteller von jeglicher Verantwortung fiir eventuelle Schiiden befreit.

Falls das Gerit fiir lingere Zeit abgestelit wird, muff man die Anschliisse abnehmen, die Fliissigkeits-
behilter ausleeren, und all jene Teile, die durch Staubablagerungen beschidigt werden koénnen, abdecken.
Alle Teile, die durch Trocknen beschédigt werden konnen, wie z.B. Leitungen, schmieren und bei Wieder-
inbetriebnahme kontrollieren, ob es an den Wasserleitungen Risse gibt.



STORUNGEN - LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Vor jedem Schritt den Hochdruckreiniger die Strom- und Wasserversorgung unterbrechen.

STORUNG

URSACHEN

LOSUNGSMOGLICHKEITEN

Wenn man den EIN-Schalter dreht,
Tduft der Hochdruckreiniger nicht an

Das Gerit ist nicht ang Stromnetz
angeschlossen,

Die Thertosicherung hat sich einge-
schaltet.

Die Netzspannung, kontrollieren (siehe
Technische Eigenschaften).
Netzspannung wieder herstellen (falls
noch weitere Maf3nahmen notwendig
sind, den Kundendianst fragen).

Das Gerit gibt keinen Strahl ab Defekter Wasseranschiuf3. Kontrollieren.
Verstopfter Wasserfilter. Reinigen.
Der Wasserhahn ist zugedreht, Offnen,
Der Reinigungsmittelhahn ist geoffnet.  Schlieflen.
Die Pumpe dreht, aber erreicht nicht Der Wassereinlauffilter ist vetstopft. Reinigen,
den Normaldruck. Der Wasseranschluf) ist defekt. Kontrollieten.
Das Druckregulierventil steht auf
Minimum, Einstellen.

Die Lanzendiise ist abgenutzt,
Die Rinigungsmittel-Absaugvorrich-
tung an der Lanze ist offen.

Den Kundendienst anrufen.

Schliefen.

Bei aufgedrehter Lanze steigt und fallt
der Druck.

Diise verstopft oder verformt,

Unzureichender Einlauf,

Die Diitse reinigen oder den Kunden-
dienst anrufen,
Kontrollieten.

Wenn man das Thermostat auf die
gewillte Temperatur einstellt, schaltet
sich der Brenner nicht ein,

TreibstofT fehlt,

Verstopfter Dieselfilter.
Bei den Dreiphasenmedellen umge-
kehrte Drehung.,

Den Dieselstand im Treibstofftank vnd
die Sauberkeit der Treibstoffabsaugan-
lage tiberpriifen (eventuelle Wasser-
riickstiande),

Dien Leitungsfilter austauschen.

Sich an den Kundendienst wenden.

Das Wasser ist nicht heifs genug,

Fichung des Theriostats,

Verstopfte Filter.

Dag Heizrohr des Brenners ist mit Kalk
verstopft.

Kontrollieren.,
Die Dieselfilter reinigen.

Sich an den Kundendienst wenden

Aug demn Kamin kommt zu starker
Rauch,

Diegel fehlt,
Verbrennung nicht korrekt eingestellt.

Unreinheiten oder Wasser im Treib-
stoff.

Den Dieseltank auffiillen.

Die verschiedenen Dieselfilter reinigen.
Sich an den Kundendienst wenden,
Den Tank ausleeren und sorgfiltig rei-
nigen. Die verschiedenen Dieselfilter
reinigen,

Das Reinigungsmittel wird nicht stark
genug abgesaugt.

Geschlossener Hahn.
Kein Reinigungsmitiel mehr vorhanden,

Die Steuerung auf der Lanze wird
nicht bedient.

Die Rohre sind verstopft.

Offnen,

Den Kanister mit Reinigungsmittel auf-
fitllen,

Die Stenerung auf der Lanze einschal-
fen,

Sich an den Kundendienst wenden.

WICHTIG:

Zur Wartung und fiir Reperaturen sollte man nur Originalersatzteile verwenden, die am
besten fiir Qualititund Zuverliissigkeit biirgen. Falls keine Originalersatzteile verwendet werden,
wird der Hersteller von jeglicher Verantwortung fiir eventuelle Schiiden befreit.
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Druckregler VBR
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Druckregler VBR

Pos. | Code Bezeichnung
01 |1.012.02.001 Handrad-Kappe
02 14.009,12.001 Mutter M8x1
03 |1.036.02.00] Vorspannmutter M8x1
04 14.008.22.001 Scheibe
05 [1.021.02.002 Handrad
06 11.035.02.001 Justierschraube
07 1.037.02.001 Versteilkolben
08 11.025.22.003 Druckfeder
09 [1.001.02.002 Kolbenfiihrung
10 |3.016.02.001 Injektor mit Diise £32,0
11 }1.025.12.003 Riickschlagfeder
12 [4.005.21.001 O-Ring 2068
13 1.007.02.001 Verschiufl
14 |4.005.21.009 O-Ring RV 0060-30
15 11.001.02.024 | Verbindungsstiick f. PR-5
16 |[1.015.32.008 Muiter
17 |4.005.22.009 | O-Ring 3024
18 |4.005.22.003 O-Ring 2015 3,3x2,4
19 [2.020.02.001 | Microschalter m. Kabel PR-5
20 j4.008.02.002 Scheibe
21 12.028.02.001 Druckkolben m. Stift
22 11.025.12.010  |Feder
23 14.002.92.002 Schraube
24 14.005,22.008 O-Ring 3112
25 11.054.02.001 Deckel
26 [1.020.12.005 Gehiiuse PR-5
27 |1.081.02.001 Spange
28 11.027,12.005 Stiitzring
29 {4.005.21.013 O-Ring
30 11.003.02.004 Scheibe
31 |1.025.12.002  |Feder
32 14.005.21.013 O-Ring 2043
33 11.034.02.001 Dichtsitz
34 |4.005.21.012 | O-Ring 3043-Parbaks J16
35 11.027.12.002 | Stitzring &16
36 |4.005.21.010 | O-Ring 3030-Parbaks 8
37 11.012.12.001 Verschluf} 3/8%
38 14.008.12.001 Scheibe
39 [1.027.12.001 Stiitzring (I8
40 14.011.12.001 Stift
Ersatzteilkit

Cod [3.017.02.005

[Pos. [0910 11 1518 21 22 24 25
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Bruckregler VBR

Pos. | Code Bezeichnung

01 | 1.012.02.001 Handrad-Kappe

02 14.009,12.00] Mutter M8x1

03 ]1.036,02,001 Votspannmutter M8x1

04 [4.008.22.001 Scheibe

05 11.021.02.002 |Handrad
06 [1.035.02.001 | Juslierschraube

07 11.037.02.001 Verstellkolben i

08 ]1.025.22.003 Druckieder

09 [1.001.02.002 Kolbenfiihrung |
10 13.016.02.001 Injektor mit Dilse 2,0
11 11.025.12.003 Riickschlagfeder

2 ]4.005.21.001 O-Ring 2068 ~

13 | 1.007.02,001 | Verschluf3

14 14.005.21,009 | O-Ring RV 0060-30

15 11.001,02.024 | Verbindungsstiick f. PR-5

16 [1.015.32.008 | Mutter )

17 14.005.22.009 {O-Ring 3024

18 [4.005.22.003  |O-Ring 2015 3,3x2,4 _
19 12.020.02.001 | Microschaltcr m. Kabel PR-5
20 [4.008.02.002 | Scheibe | |
21 [2.028.02.001  |Druckkolben m. Stift

22 [1.025.12.010 |Feder _

23 [4.002.92,002 | Schraube ] ]
24 14.005.22.008 | O-Ring 3112

25 11.054.02.001 Deckel
126 11.020.12.005 | Gehtiuse PR-5

27 |1.081.02,001 |Spange

28 |1.027.12.005 |Stitzeing
29 14.005.21.013 |O-Ring

30 11.003.02.004 Scheibe

31 11.025.12.002 | Feder

32 14.005.21.013 | O-Ring 2043

33 11.034.02.001 | Dichtsitz

34 14.00521.012 1 0-Ring 3043-Parbaks 16

35 |1.027.12.002 | Stiitzring 16

36 14.005.21.000 | O-Ring 3030-Parbaks 8
37 11.012.12.001 Verschluf3 3/8° ’

38 14.008.12.001 Scheibe B

39 |1.027.12.001 Stiitzring I8
40 14.011.12.001  |Stift

Ersatzteillkit

Cod [3.017.02.005  [Pos. [0910 11 15 1821 22 24 25




Druckregler V

Pos. | Code Bezeichnung

01 11.012.02.001 Handrad-Kappe

02 14.009.12.001  |Mutter M8x]1 B
03 |1.036.02.001 Vorspannmutter M8x1 B
04 14.008.22.001 | Scheibe
(05 [1.021.02.002 | Handrad
06 11.035.02.001 Tusticrschraube
(07 11.037.02.001 Verstellkolben

08 [1.025.22.003 | Druckfeder

09 11.001.02.002 | Kolbenfiihrung

10 |3.016.02.001 Injektor mit Diise 2,0

11 11.025.12.003 Riickschlagfeder

12 [4.00521.001 | O-Ring 2068

13 11.007.02.00{ Verschlul} o
114 14.005.21.009 | O-Ring RV 0060-30

15 11.001.02.024 | Verbindunggsstiick f. PR-5
16 [1.01532.008 | Mutter

17 14.005.22.009 | O-Ring 3024

18 14.005.22.003 | O-Ring 2015 3,3x2,4 )
19 12.020.02.001 Microschalter m. Kabel PR-5
20 14.008.02.002 Scheibe

21 12.028.02.001 Druckkolben m, Stift

22 11.025.12.010 | Feder

23 14.0602,92,002 | Schraube o

24 14.005.22.008 | O-Ring 3112

25 11.054.02.001 | Deckel _

26 11.020.12.005 | Gehiuse PR-5

27 |1.081.02,00] Spange

28 11.027.12.005 | Stiitzring

29 14.005.21.013 | O-Ring

30 11.003.02.004 | Scheibe

31 [1.025.12.002 | Teder

32 j4.005.21.013 1 O-Ring 2043

33 | 1.034.02.001 Dichtsitz

34 14.005.21,012 O-Ring 3043-Parbaks (J16
35 11.027.12.002 | Stiitzring @16
36 14.005.21.610 | O-Ring 3030-Parbaks &8 |
37 11.012.12.001 Verschlul} 3/8

38 |4.0608.12.001 Scheibe

39 [1.027.12.001 | Stiitzring @8

40 (4.011.12.001 | Stift

Ersatzteilkit

|Cod |3.017.02.005  [Pos. |0910 11 151821222425




ruckregler VBR

Pos. | Code Bezeichnung

01 11.012.02.001 Handrad-Kappe

02 14.009.12.001 Mutter M8x1

03 _|1.036.02,001 | Vorspannmutler M8x1 L
04 14.008.22.001  [Scheibe

05 |[1.021.02.002  [Handrad _

06 11.035.02.001 JTustierschraube

07 |1.037.02.001 Verstelikolben
108 11.025.22,003 Druckfeder

09 11.001.02.002 |Kolbenfithrung _

10 [3.016.02.001 Injektor mit Diise &52,0

t1 11.025.12.003  |Riickschlagfeder

12 4.00521.001 | O-Ring 2068
113 [1.007.02.001 | Verschluf }

14 14.005.21.009 |O-Ring RV 0060-30

15 [1.001.02.024 | Verbindungsstiick f. PR-5

16 {1.015.32.008 | Mutter _
117 [4.005.22.009 | O-Ring 3024

18 4.005.22.003 | O-Ring 2015 3,3x2.4 N
19 ]2.020.02.001  |Microschalter m. Kabel PR-5

20 14.008.02.002 |Scheibe

21 |2.028.02.001 | Druckkolben m. Stift i
22 [1.025.12.010  |Feder ' | B
23 14.002.92.002  |Schraube '
24 [4.005.22.008 | O-Ring 3112

25 |1.054.02.001  |Deckel B
26 11.020.12.005 | Gehiuse PR-5

27 [1.081.02.000 |Spange N
28 11.027.12,005 Stiitzring
29 [4.005.21.013  |O-Ring

30 [1.003.02.004 | Scheibe

31 1.025.12.002 | Fedor |

32 [4.005.21.013  [O-Ring 2043

33 11.034.02.001 Dichtsitz )
34 14.00521.012 | O-Ring 3043-Parbaks @16 N
35 |1027.12.002 | Stiitzring @16
136 14.005.21.010 | O-Ring 3030-Parbaks &8

37 |1.012.12.001 [ Verschluf3 3/8°

38 14.008.12.001 | Scheibe

39 [1.027.12001 | Stitzring 28 ]
40 |4.011.12.001  |Stift |

Ersatzteilkit

Cod [3.017.02.005  [Pos. [0910 11 1518 21 22 24 25




