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e LEMA Starjet 8/130




Sehr geehriter Kunde,

herzlichen Gliickwunsch!
Mit dem Kauf dieses Hochdruckreinigers haben Sie sich fiir die modemste Reinigungstechnik
entschieden,

lhr Reinigungsgerét entspricht in Ausfilhrung und Qualitat dem neuesten Stand des Reinigngs-
maschinenbaus. Geben Sie diese Bedienungsanleitung Ihrem Bedienungspersonal, damit

die Méglichkeit gegeben ist, sich Uber Aufbau, Funktion und Wartung dieses Gerétes ein- -

wandfrei zu informieren. Achten Sie darauf, daf alles was in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben ist eingehalten wird, damit das Gerat stérungsfrei und zu lhrer vollkommenen
Zuiriedenheit arbeitet.

1. Garantiebestimmung

Die Garantiezeit betrégt 6 Monate. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedienungen. .

Wortlaut unserer Garantiebestimmung:

Far die von uns verkauften Maschinen wird unter Ausschlu aller weitergehenden gesetzli-
chen Bestimmungen und unter Ausschiuf} aller gesetzménigen Gewdhrleistungsanspriiche
gegenlber dem Kaufer der Maschine folgende Garantie erteilt:

Wir leisten vom Tage der Lieferung an, fir die Dauer von 6 Monaten, Gewahr fir alle Teile,
welche nachweislich infolge fehlerhaften Materials oder mangelhafter Arbeit oder etwaiger
Konstruktionsfehler unbrauchbarwerden.

Flr die tieferstehend angefihrten Teile erhalten Sie eine, Gber die generelle Gewéhrleistungs-
frist hinausgehende Gewahrleistungszeit.

HD-Pumpe 12 Monate
Die Garantie ist hinfallig:

- wenn das Gerat auerhalb des Herstellerwerkes in seinem Aufbau oder in seiner techni-
schen Konstruktion verandert wird, wenn es unsachgemaR repariert wird (z.B.: durch Ver-
wendung keiner Originalersatzteile) und dadurch, nach Meinung des Herstellers, Zustand,
Wirkung und Funktionsfahigkeit beeintrachtigt worden sind.

- bei Frostschaden

- bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen

- bei Verwendung von nicht vom Hersteller freigegebenen Chemikalien

- bei Schlauchbeschédigung durch Uberhitzen, mechanische Zerstorung oder Verbrennen
wird grundséatzlich kein kostenloser Ersatz geleistet.

Wir iibernehmen die vorstehend hezeichnete Garantie unter AusschluR des Rechtes auf Wand-
lung oder Minderung.




2. Zubehor fiir Hochdruckreiniger

Anderungen des verwendeten Zubehors und der Reinigungsmittel bedlrfen der ausdriickli-
chen Bewilligung durch die Erzeugerfirma LEMA.

3. Reinigungsmittel und Chemikalien

Zum Zeitpunkt der Lieferung sind dem Geratehersteller keine nachteiligen Einwirkungen von
Chemikalien auf die serienmafdig verwendeten Werkstoffe bekannt.

Handelsubliche Chemikalien, die in verdlinnter Form im PH-Werthereich von 4-12 liegen,
sind verwendbar.

Grundsatzlich sind nur vollig aufgeldste und solche Chemikalien zu verwenden, die nicht aus-
fallen oder ablagern.

Bei speziellen oder besonders aggressiven Mitteln ist unabhéngig vom PH-Wert, unbedingt
Rickfrage bei deren Hersteller notwendig und Auskunft beim Gerétehersteller dariiber ein-
zuholen, ob die serienmafligen Werkstoffe angegriffen werden. '
Mischungen verschiedener Chemikalien, sowie Abweichungen von den vorgeschriebenen
Konzentrationen konnen zu gefahrlichen Reaktionen fihren.

WICHTIG: Nur fur Hochdruckreiniger geeignete Chemikalien verwenden.

Beachten Sie auch den Punkt 4 Arbeitsschutzkleidung.
4. Arbeitsschutzkleidung

Die Arbeitsschutzkleidung mufk der Arbeitnehmerschutzverordnung entsprechen. Es soll eine
fange Gummischiirtze mit Gummistiefel getragen werden. Beim Hantieren mit Chemikalien
{Anmachen, Einflllen) Gummihandschuhe verwenden.

Besonders bei Arbeiten mit Chemikalien ist flir das Bedienungspersonal gegebenenfalls
Hand-, Ful®-, Augen-, Bekleidungs- und Kopfschuiz vorzusehen und entsprechende Gefahren-
instruktionen zu erteilen.

5. Elektrischer Anschlufl
Die Gerate sind serienmafiig mit einem Anschlufikabel ausgerlstet.

WICHTIG: Immer darauf achten, dafd E-Kabel NICHT mit hei3en Teilen in Berlihrung kommt.
6. Wasseranschiufl

Es wird ein 3/4" Schlauch empfohlen.

Bei Saugbetrieb (nur bei Kaltwasserreinigem) soll die Schlauchlange auf die Saughthe (max.
3,0 m) abgestimmt sein, d.h. max. 6,0 m betragen.

Der Leitungswasseranschiuf} soll einen Druck von mindestens 2 bar haben. Der max. Zulauf-
druck darf 5 bar nicht tiberschreiten.

Bei htherem Wasserleitungsdruck als 5 bar ist hinter dem Leitungshahn ein Druckminderer-
ventil mit Manometer einzubauen.




7. Entkalkung

Je nach Harte des verwendeten Wassers richten sich die EntkalkungsmaRnahmen.

8. Standort des Geréates

Das Gerat kann sowohl im Freien als auch in geschlossenen Raumen aufgestellt werden.
Die orilich geltenden behdrdlichen Vorschriften sind zu beachten. Bei Betrieb im Freien ist
das Gerit vor FROSTSCHADEN zu schiitzen.

Siehe Punkt 14 Frostschutz

9. Betriebsstorung

a.)Ursache
Die in der Betriebsanleitung beschriebene Fehlersuche darf NUR durch Fachpersonen nach
vorheriger allpolliger Trennung des Geradtes vom Stromnetz vorgenommen werden.

b.} Behebung
Abdeckhaube offnen. Gerat kontrollieren.
Nach erfolgter Durchsicht Abdeckhaube wieder schlieen,

10. Aullerbetriebnahme

Siehe auch Punkt 12 Winterbetrieb.
Bei langerem Stilistand des Gerates ist das Hochdrucksystem durch 6ffenen des Pistolen-
ventils zu entlasten.

11. Abschaltautomatik

Das Gerat ist serienmalig mit einer Abschaltautomatik (Total Stop) ausgestattet (d.h. wenn
die Spritzpistole ausgelassen wird schaltet sich das Gerat sofort ab).

Zu beachten ist, daft die Abschaltautomatik beim Niederdruckbetrieb nicht schaltet d.h. es
mul zuerst wieder auf Hochdruck umgeschaltet werden (an der Variodlse) um das abschal-
ten zu bewirken. An sonst mud das Gerdt am Hauptschalter abgeschaltet werden.

Zu beachten ist weiters, dal das Gerat, wenn die Abschaltautomatik nicht schaltet, nicht
langer als 1-2 mMinuten laufen soll, ohne dafl Wasser an der Dise austritt (Uberhitzungs-

gefahr).
12. Stillequng

Nach Gebrauch ist die Pumpe gut zu waschen. Zu diesem Zweck |41t man dieselbe einige
Minuten Frischwasser ansaugen. Hierauf muf} die Saugleitung entleert werden, wobei das
Ansaugen zu unterbrechen ist und man die Pumpe ca. 20 Sekunden laufen 14[3t. in den Win-
termonaten und bei strenger Kalte ist es unerlallich, dald die Pumpe immer entleert wird.



13. Gebrauchsanweisung

Vor Inbetriebnahme der Maschine beachten;

1. Oistand und Stromanschiuf kontrollieren. Ol bei Bedarf nachfiillen,

2. Wasseranschlull zur Maschine herstellen u. Wasserhahn laufen lassen.
3. E-Kabelstecker an das Stromnetz anschliefen.

4. Gerat einschalten und Maschine ohne Hochdruckschiauch laufen lassen, bis die Luft aus
der Pumpe entwichen ist.

5. Gerét ausschalten und Hochdruckschlauch ankuppeln.
6. Pistole festhalten und Geréat einschalten. die Motordrehrichtung ist gleichgultig.

7. WICHTIG: Das Gerét darf bei geschlossener Pistole NICHT langer als 5 Minuten im Leer-
lauf eingeschaltet sein (auch bei Geraten mit Abschaltautomatik)!

14. Frositschuiz

Das Gerét muR an einer frostsicheren Stelle aufbewahrt werden, wenn dies nicht moglich ist
machen Sie folgendes:

1. Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr zum Gerat
2. Fullen Sie einen Behaélter mit Frostschutzmittel

3. Lassen Sie das Gerat das Frostschutzmitiel aufsaugen bis es aus der Spritzpistole kommt.
SchlieRen Sie danach die Spritzpistole und lassen Sie die Pumpe kurz laufen. Nach diesem
Vorgang ist das Gerat frostsicher.

15. Zubehor

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehdr.
Mbgliche Zubehdrelemente sind.:

- Schmutzkiller 8Rotor-Diise)

- Rotierende Waschburste

- Gerade Waschburste

- Sandstrahl-SET

- Unterbodenlanze

- Faltwaschlanze

~ Kanalreinigungsschlauch

- etc.



Technische Daten:

Bezeichnung Starjet 8/130
Arbeitsdruck 130
Fordermenge-It/h 480

Motor 2,2 kW
Drehstrom 230V
Isolierklasse F
Wassertemperatur 60°C
Wasserreingungsdruck max. 5 bar
Oltyp 0S032
Abmessung 20%41*29
Gewicht 19 kg

Serieméaflige Ausstattung:

8m HD-Schlauch

Lanze mit Pistole und Variodise

E-Kabel mit Stecker

Saugschlauch zum ansaugen von Reinigungsmittel (Chemikalien)
Druckversteliung

Manometier

Abschaltautomatik




Storung

Ursache

Beseitigung

Die Pumpe lauft, aber er-
reicht nicht den vorge-
schriebenen Druck

Die Pumpe saugt L.uft an

Ventile abgenutzt oder
schmutzig

Abgenutzte Dichtung des
Druckregelventils

Luftdichtigkeit der Sauglei-
tung Gberprifen
Reinigen oder wechseln

Kontrollieren oder wechseln

Abgenutzte Dichtungen Kontrollieren oder wechsein
Druckschwankungen Ventile abgenutzt oder  Reinigen oderwechseln
schmutzig
Die Pumpe saugt Luft an Luftdichtigkeit der Leitung
Uberpriifen
Abgenutzte Dichtung Kontrollieren oder wechseln
Druckabfall Abgenutzte Dise Wechseln

Ventile abgenutzt oder
schmutzig

Abgenutzter Sitz des
Druckregelventils
Abgenutzte Dichtungen

Reinigen oder wechseln
Kontrollieren oder wechseln

Kontrollieren oder wechseln

Die Pumpe wird lauter

Die Pumpe saugt Luft an

Ventile abgenutzt oder
schmutzig

Abgenutztes LLager
Wassertemperatur zu hoch

Luftdichtigkeit der Sauglei-
tung Gberprufen
Reinigen oder wechseln

Lagerwechseln
Wasserfemp. vermindern

Wasserim O Dichtungssysteme (Was-  Kontfrollieren oder wechseln
ser- bzw. Oldichtungen)
abgenutzt
Hohe Luftfeuchtigkeit Olwechsel zweimal éfter als
normal durchfiihren
Olleckage Abgenutzte Oldichtung Kontrollieren oder wechseln

Motor brummt bei einschal-
ten, ohne anzulaufe

Netzspannung zu niedrig

Elekirische Anschliisse liber-
prifen

Beim Einschalten [Auft der
motor nicht

Stecker ist nicht gut einge-
steckt
Stromunterbrechung

Stecker, Kabel und Schalter
Uberprifen

Motor schaltet aus

Motorschutzschalter hat
wegen Uberhitzung ange-
sprochen

Ubereinstimmung  von
Versorgungsspannung und
Gerédtespannung Uberprifen



Ubereinstimmungserklirung:

Der Hersteller LEMA-Mayrhofer Ges.m.b.H., 4070 Eferding, K.Schachingerstr. 4 erklart hier-
mit, daR die nachstehend beschriebene Maschine: LEMA Starjet 8/130 Kaltwasser-
hochdruckreiniger mit den Bestimmungen der Maschinensicherheitsverordnung - MSV, BGBI.
Nr. 306/19294 Ubereinstimmen, und damit der durch Sie umgesetzten Maschinenrichtlinien
89/392/EWG in der geltenden Fassung, und zwar mit den folgenden grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen:

§ 13 MSV: Grundsatzbestimmung

§ 14-17 MSV:  Grundsitze der Integration det Sicherheit

§ 18 MSV; Materialien und Erzeugnis

§ 20 M3V Auslegung der Maschine auf die Handhabung
§21-30 MSV:  Steuerung und Befehlseinrichtung

§ 31-40 MSV: Schutzmalinahmen gegen mechanische Gefahren
§47-61MSV: Schutzmafinahmen gegen sonstige Gefahren
§62-66 M3V: Instandhaltung

Bei der Auslegung und dem Bau der Maschine wurden folgende harmonische Normen an-
gewendet:

EN 60204 Teil 1

ONORM EN 292 Teil 1
ONORM EN 292 Teil 2

Andere Normen: Gesetz Uiber technische Arbeitsmittel 8, GSGV
TRD 801
NspGW 1993 (EWR/Anhang Il: 373 L 0023)
DIN 4788 Teil 2

Eferding, am 27. Mai 2001

Dkfm. Friedrich Mayrhofer
GeschéftsfUhrer



Es ist verboten den Hochdruckstrahi auf das
Gerat oder auf andere elekirische Gerate zu
richten, solange diese nicht vom Stromnetz
getrennt wurden.

Grolle Gefahr flir den Benltzer wirde ent-
stehen.

Gerat nicht bei Regen oder Gewitter
benltzen

Esist verboten arﬁ laufenden Gerat zu han-

tieren!
Reparaturen nur bei getrennter Stromzufuhr.

s ist verboten das Gerat mit provisorisch
repariertem Kabel zu betreiben!

Bei Arbeiten mit Kabeltrommel Kabel ganz
abrollen.




Bei Unterbrechungen des Waschvorganges
von mehr als 5min., trotz Abschaltautomatik
Gerate-Hauptschalter ausschaiten.

Gerat nicht in geschlossenen R&umen be-
treiben.
Lauftaustausch muf gegeben sein!

Esist verboten den HD-Schlauch mit einem
PKW oder einem anderen schwereren Ge-
genstand zu blockieren. Es kann dazu fih-
ren, daf der HD-Schlauch platzt was gefahr-
liche Folgen flir den Benutzer haben kann

Esist verboten, das Gerat am HD-Schlauch
oder am E-Kabe! zu ziehen. immer den
Handgriff verwenden!







ERSATZTEILLISTE

Tabelle VIP-Starjet

Pos.Nr. Artikel Nummer Bezeichnung
1 15533 Handrad Druckregler
2 15534 Schraube 8x30
3 15535 Mutter
4 15536 Kérper Druckregler
5 15537 Druckpléttchen
B 15926 Feder fur UDV
7 15471 Druckkolben
8 15470 O-Ring 2031
9 15472 Kolbenfiihrung
10 15473 O-Ring 2056
11 15474 Fiithrungshiilse
12 15475 O-Ring 108
13 15476 O-Ring 2012/101
14 15477 Ventilkolben
15 15927 Manometer 0-16Cbar
16 15928 Ventildecke!l mit Manometeranschluf
17 15929 MS-Ventildeckel
18 15930 O-Ring 2062
19 15931 Ventilkéfig
20 15932 Ventilfeder
21 15933 Ventilbolzen
22 15934 Vetnilplattchen Kunststoff
22h 15935 Ventilplattchen Edelstahl
23 15488 O-Ring 2050
24 15936 Verschlufischraube 1/4"
25 15937 Schmutzfinger
26 15938 Reduktion 3/8"x1/2"
27 159838 SK-Schraube
28 15489 Stiitzring
30 15940 Chemieginjektor
31 15941 Feder
32 15942 Kugel
33 15943 Schlauchtillie Chemisansaugung
35 15944 Feder
38 15480 O-Ring 2021/104
38 15045 Ventilgehduse Stanl
39 15848 Ventiigehduse Aluminium
40a 15947 Dichtung 22x15x5
40b 15548 Dichtung 15x22x4
41 15849 Manschettenhalter
42 15850 Zwischenring
43 15851 Simmering 15x24x5
44 15952 SK-Schraube M8x25
45 15953 Olmefstab
46 15954 Olkécher
47 15955 Pumpengehéuse
48 15956 Druckfeder grof
48a 15957 Kolpen Stahi
49b 15958 Kolbhen Keramik
51 15980 Lagerdeckel vorne
52 154989 Nadeilager
53 18500 Lagerring
54 159561 Kupplung E-Maotor
55 15862 Rollenlager 7204
56 15963 Oldichtung
57 15864 O-Ring 4325



58
59
60
81
62
67
63
73
74
75
76
79
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
95
96
08
99

100

101

102

103

104

105

106

109

110

111

15965 Mutter

159686 Motorkepf

15967 O-Ring 2100

15988 Gummipuffer

15969 Schraube

15970 Haller fiir Kondesator

15971 Kondensator 32/35mF

15972 Dichtung fur Schalterkasten
15973 Schalterkasten

15974 Schraube

15975 Schalter

15976 Verkleidung links

15977 Verkieidung rechis

15878 Bolzen

15519 Schraube

15979 Anker 85/100

15980 Lager 6204 ZZ

15881 Motordeckel hinten

15882 Lifterrad FB80

15883 Ring

15984 Lifterradabdeckung

15985 Schraube

159886 Pisiole Starjet kempl. mit Handgriff
15987 Lanze Starjet

15988 Sitz

15989 Zwischenring

15980 Motorwicklung 50Hz 230V
15981 Schalterabdeckung

15982 Halter fir Schailterabdeckung
15983 Lanzen-SET kompl. Starjet
15984 Variodiise Starjet

15995 Variodiise mit Lanze vorne Starjet
15487 Druckventil

11548 3T41 Nippel 1/4'1G lang
11601 3T40 Handverschraubung 1/4" 1G
15896 Pistole Starjet

15897 O-Ring 106

15888 KIT2T Manschetiensatz Starjet
16001 KIT10T Keramikkoiben {(optional)
16000 KIT35T Uberdruckventil Starjet
15989 KIT42T Ventildeckel




