KALTWASSERHC
L E MA

Technische Daten: _ TX 15/1590 TX 13/180
Hochstzulidgsiger Retriebsdruck.........bar.........180............ v+ 2290
Arbeitsdruck stufenlos regelbar....max bar,........ 150. ..., 180
Fordermenge. . ..o v v e SLhiter/min... . o000 150 s ennan v 13
Max Zulauftemperatur............. D D 1 60
E-Motor Nennleistung........... s | P S 5
Normalspannung. ......... it s eieseaB0 Hz oo L 380V e 380 V

Richtwerte, Anderungen vorhehalten

Ausristung: 12m HD-Schlauch
10m E-Kabel mit CEE-Stecker
Pistole mit Sprithrohr und Dise
Reinigungsmittelinjektor
Manometer, Druckverstellung

LEMA Gerétebau
Mayrhofer cesmo..

A-4070 Eferding
Karl-Schachinger-StraBe
Telefon 0 7272/2314
Telefax 0727272145

—In



BEDTENUNGSANLEITUNG

fir LEMA Kaltwasser-Hochdruckreiniger!
Sehr geschéatzter Kunde!
Zum Kauf Thres LEMA-Reinigungsgerites beglickwiinschen wir Sie bestens!

Bel der Konstruktion dieses Gerdtes wurde alles, was fir die klaglose
Funktion nicht erforderlich ist, weggelassen, damit es einfach und
fehlerfrei zu handhaben bzw. zu bedienen ist.

Dafiir wurde alles erdenkliche fiir Thre Sicherheit bei der Arbeit getan.

Sie sind sicher daran interessiert, daB dieseg Gerat IThre Exwartungen
orfiillt und Ihnen in klirzester Zeit das Geld bringt, daB Sie beim Kauf
dafir aufgewendet haben.

Leson Sie diesge kurze Bedienungsanleitung mehrmals und aufmerksam durch,
dann werden Sie, wie bereits viele unserer Kunden, mit dem LEMA Hoch-
druckreiniger, sehr zufrieden sein,.

Geban Sie diese Betriebsanleitung dem Bedienunggpersonal TIThres LEMA-
Geridtes, damit dieges die Mbglichkeii hat, ilber den Aufbau, die Funktion
und die Wartung des Gerites einwandfrel informiert zu sein.

Bewahren Sie dieses Heft mdglichst in der Ndhe des Gerdtes auf!

Alle Schiden, die infolge Nichtbeachten unsexrer Vorschriften entstehen,
missen Sie selbst bezahlen, auch in der Garantiezeit.

Auf keinen Fall diirfen Sie Gewalt anwenden, denn Sie ersetzen damit weder

_Sachkenntnig, noch dag geeignete Werkzeuq.
I

Bei Schiaden, die Sie an Hand des Abschnittes "Fehlersuche" nicht beheben
kénnen, rufen Sie die Nummer 07272/2314 an, dort werden Sie gleich fern-
mindlich beraten oder wenn dies erfolglog sein sollte, wird zu Ihnen
ein Kundendienstfachmann becrdert, der Ersatzteile und Spezialwerkzeuq
mitfilhrt und so eine Reparatur preiswert, schnell und sachgemis ausfilhren
kann.

Und beachten Sie bitte eineg:

Thr LEMA-Gerit ist ein Hochdruckgerit. Es erwartet von Ihnen sorgfaltige
Bedienung. Es dankt Thnen mit dauvernder Einsatzbereitschaft wund

Zuverlidssigkeit.

Genave Kenntnisse aus dieser Bedienungsanleitung erméglichen Thnen,

dag Gerdat zu beherrschen, es kostensparend einzusetzen und kleine Midngel
selbst 2zu beheben.

mit freundlichen Griifien

LEMA-HOCHDRUCKREINIGER

K. Schachingerstralle
4070 Eferding

Tel. 07272/2314



Hochdrugckschlauch:

Dag Gerit darf nur mit Original Hochdruckschlduchen verwendet werden,
die DIN 20022/Teil 3 entsprechen. Die HD-Schlauche gind auf die
Betriebsiiberdriicke und die verwendeten Chemikalien ausgelegt.

Nennweite: 8 oder 10 max. Temperatur: 150°C
1 Stahleinlage 2 Stahleinlage
Prifdruck: 435 bar 8§00 bar
Bargtdruck: 720 bar 1320 bar
dyn. Betriebsdruck: 220 bar 400 bar

Achtung: defekte Schlduche dirfen nur durch vom Hergtaller 2ugelassene
schlduche ergetzt werden,

Die Schizuchae sind so zu fihren, daB sie nicht eingeklemmt, iberfahren
und 2.B. an scharfen Kanten beschadigt werden konnen.

Zubehor fiir Hochdruckreiniger:

Anderungen des verwendeten Zubehdrs und der Reinigungsmittel bedlrfen
der ausdriicklichen Bewilligung durch die Erzeugerfirma LEMA.

Reinigqungsmitiel und Chemikalien:

7um Zeitpunkt der Lieferung sind dem Gerdtehersteller keine nachteiligen
Einwirkungen von Chemikalien auf die serienmaBig verwendeten Werkstoffe
bekannt.

Handelsibliche Chemikalien, die in verdinnier Form im p.H.-Wertbereich
von 4-12 liegen, sind verwendbar.

Grundedtzlich sind nur véllig aufgeldste und solche Chemikalien zu
verwenden, die nicht ausfallen cder ablagern.

Bei speziellen oder besonders aggressiven Mitteln igt unabhdngig wvom
p.H.-Wert, unbedingt Riickfrage bel deren Hersteller notwendig und
auskunft beim Gerdtehersteller dariiber einzuholen, ob die gserienmidBige
Werkstoffe angegriffen werden.

Mischungen verschiedener Chemikalien, sowie Abweichungen von den
vorgeschriebenen Konzentrationen kénnen 2u gefidhrlichen Reakiionen
fiithren.

Wichtig: Nur flir Hochdruckreiniger geelgnete Chemiekalien verwenden.

Beachte auch Punkt Arbeitsschutzkleidung.



Arbeitskleidung:

Die Arbeitsschutzkleidung muf3 der Arbeitnehmerschutzverordnung
entsprechen. Es soll eine lange CGummischirze mit Gummistiefel getragen
werden. Beim Hantieren mit Chemikalien (Anmachen, Einfiillen) Gummihand-
schuhe verwenden.

Besonders bei Arbeiten mit Chemikalien ist fiir das Bedienungsperscnal
gegebenenfalls Hand-, FuB-, Augen~-, Bekleidungs- und Kopfschutz vor-
zusehen und entsprechende Gefahreninstruktionen zu erteilen.

Elektrigcher Anschluf:

Die Ceridte sgind serienmdaBig mit 10 m Anschlunkabel ausgeriistet.
Kaltwasserreiniger: mit einem 5 pol. CEE Stecker 16 A

Wichtig: Immer darauf achten, daf E-Kabel N I ¢ HT mit heiBen Teilen
in Berihrung kommen.

Wasgeranschluf:

Es wird ein 3/4" Schlauch empfohlen.

Bei Saugbetrieb (nur bei Kaltwasserreiniger) soll die Schlauchlange auf
die Saughthe {(max. 3,0 m) abgestimmt gein, d.h. max. 6m betragen.

Die Leitungswasser sollte einen Druck von wmind. 2 bar haben.

Der max. Zulaufdruck darf 5 bar nicht tberschreiten.

Bei hoherem Wasserleistungsdruck als 5 bar ist hinter dem Leitungshahn
ein Druckminderventil mit Manometer einzubauen.

Entkalkung:

Je nach Hirte des verwendeten Wassers richten sich die Entkalkungs-
malnahmen.

Standort des Cerdtes:

Das Geriat kann sowohl im Freilen, als auch in geschlossenen Rdumen
aufgestellt und betrieben werden.

Die 6rtliich geltenden behdrdlichen Vorschriften sind 2zu beachten.
Bei Betrieb im Freien ist das Gerdt vor FROST zu schiitzen.

Siehe Punkt Winterbetrieb.



Batriebsstbrungen:

a} Ursache
Die in der Betiriebsanleitung beschriebene Fehlersuche darf NUR

durch Fachpersonal nach vorheriger allpoliger Trennung des Gerdtes
vom Stromnetz (Stecker trennen vom Stromnetz) vorgenommen werden.

b} Behebung

Abdeckhaube offnen. Gerdt kontrollieren.
Nach erfolgtex Durchsicht Abdeckhaube wieder schlieBen.

AuBerbetriebnahme:

Siehe auch Winterbeirieb.
Bei langerem Stillstand des CGerates ist das Hochdrucksystem durch
S5fFnen des Pigtolenventiles zu entlasten,

Winterbetrieb:

Im Winterbetrieb besteht bei Temperaturen unter dem Geflrierpunki:
Einfriergefahr fiir die wasserfihrenden Teile des Gerdtes.

a) Bei Frostgefahr sind deshalb alle wasserfithrenden Systeme durch
Zugabe geeigheter Frostschutzmittel vor dem Einfrieren wu sgchiitzen.

b) Sollte dies, aus welchem Grund auch immer, einmal nicht mdglich gsein,
mupf das gegsamte wasserfiihrende System sorgfdltig entleert werden.
WassoranschluB entfernen, Druckschlauch abschrauben und entleeren.
Pumpe kurz einschalten bis Druck abfallt. Stromzufuhr trennen,.

Achtung: Auch bei sorgfiltiger Beachtung aller Punkte 148t sich
eine gewisse Restmenge an Wasser nicht vermelden,
vor einer erneuten Inbetriebnahme sollte das Gerdt im warmen
Raum oder bei Temperaturen ilber 0°C aufgetaut werden.

gtillegung:

Nach Gebrauch ist die Pumpe gut 2zu waschen. Zu diesem Zweck LlABL man
dieselbe einige Minuten Frischwasger ansaugen. Hierauf muBl die
Saugleltung entleert werden, wobei das Ansaugen zu unterbrechen ist und
man die Pumpe ca. 20 Sekunden laufen l&At. In den Wintermonaten und hei
strenger Kilte ist es unerl&dBlich, daB die Pumpe immer entleert wird.



GEBRAUCHSANWEISUNG filr Hochdruckreiniger LEMA TX 15/150
LEMA TX 13/180
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Vor INBETRIEBNAHME der Maschine beachten;

1. Olstand und Stromanschliup kontrollieren. 61 bei Bedarf nachfiillen,
2. Wasseranschliuf zur Maschine herstellen u. Wasserhahn tffnen.
3. E-Kabelstecker an das Stromnetz anschliefien.

4. Gerat einschalten uw. Maschine ohne Hochdruckschlauch laufen lassen,
bis die Luft aus der Pumpe entwichen ist.

5. Gerit ausschalten und HD-Schlauch ankuppeln.

6. Pistole festhalten und Gerdat einschalten. Die Motordrehrichtung ist
gleichgliltig.

7. Wenn der Druck hoher ist, ist am Handrad des Sicherheitventils
Richtung - (gegen den Uhrzeigersinn) zu drehen, bis max. Arbeltsdruck

am Manometer angezeigt wird.

8. WICHTIG: Das Gerit darf bei geschlossener Pistole NICHT ldnger als
5 Minuten im LEERLAUF eingeschaltet sein !!11!!

Frostschutz:

Das Garat muB an einer frostsicheren Stelle aufbewahrt werden, wenh
dies nicht moglich ist, machen Sie folgendes:

1. Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr zum Gerat.

2. Fiillen Sie einen Behdlter mit Frostschutzmittel.

3. Lassen Sie das Geridt das Frostschutzmittel aufsaugen bis es aus der
Spritzpistole kommt. SchlieBen Sie danach die Spritzpistole und lassen

Sie die Pumpe kurz laufen. Nach diesem Vorgang ist das Gerat
frostsicher.



7UFUHR von Reinigungsmittel:

Den Behdlter mit dem gewilingchten Reinigungs- oder Desinfektions-
mittel fillen. Sie kbnnen an der Dosierung des Injektors die Menge
einstellen.

ZUBEHOR :
Dag Gerdt kann mit einem bis 3 m langen gaugschlauch mit Filter
versehen werden, dadurch kann die Maschine das Wasser + Chemikal
aus einem Behdlter von auBerhalb der Maschine zusaugen. Ebenso kann
der LEMA-Hochdruckreiniger mit einer Zusatzeinrichtung 2zum
SANDSTRAHBLEN verwendet werden.

SAUGBETRIEDR:

zum Saugbetrieb ist ein saugschlauch und ein Ansaugfilter notwendig.

SANDSTRAHLEN:

7wischen Handgriff und Nadelventil 1/4" wird eine Kupplung aingebaut,
damit das Sandstrahlrohr ca 1,0 m mit Injektor angeschlossen werden
kann. Dieser Injektor saugt das getrocknete Strahlgut an und wird so
an die =zu reinigende Oberflache geschleudert.

VORSICHT: Siehe rgandstrahlanlage"
Unbedingt: Schutzbrille oder Gehutzhelm tragen.



(1) Geratekdrper
&) Griff

(8) Satz mit Schrauben, Scheiben und
Mutter -

(4) Schlauchhaken
(5 Liftungsgitter

@ 1. TankverschluB entfernen. 1. Den Griff in die entsprechenden Flikrungen
2. Gerateverkleidung autheben, einsteckan

2. Griff und Schlauchhaken mit den mitgelisferten

Schrauben, Mutter and Schaiben befestigen.

3. Die Unterseite des Griffes mit den gelieferten

Schrauban, Mutter und Scheiben befestigen.



MONTAGE

Den roten Olstopfen (Fig. 1) durch den mitgelie- @ Ubereinstimmung von Versorgungsspaniung
ferten schwarzgelben OlmeBstab (Fig. 2), er- und Gerdtespannung (berprifen.

setzen. )
Darauf achten, daf Pumpendl in der Milte des

Olschaugtases steht (Fig. 3).

, - Lafiungsgitter in die entsprachenden Lécher ein- ® 1. Gerdteverkleidung wieder aufsetzen,
) stecken und gut eindricken. ‘ 2. Tankverschluf einstecken.




INSTALLATION

Mochdruckschlauch zwisohen Spritzpistate (A) und Hochdruckausgang (B} varschrauban.
Spriztanzenhalften zusammenstecken und Uberwurimutter fest anzichen {C), S

Dia Verwendung eines varstarkten Schlauches mit Innendurchmesser von min 13 mm. {172

"y

) wird empichlen (D).

Die korrekie Bstriebslage des Gerates ist waagerecht,

- Wasserhahn dffnen 1.

Gerdt einschatten (2.

Sprizpistole dffnen und einige Sekunden offen halten, um den Schlauch 2U entditen 13).
Sle kdnnen den gewinschien Druck regulieren durch Drehen des Knopfes (4).

Ger&t nach Gebrauch ausschaiten (5).

Spritzpistole einige Sakunaen offen hatten, um Rastdruck vem Schlauch zu entasten.



Gerat nicht im Regen oder bei Gewittar betraiben. . Niemals Geérat oder anders Gegenstands, dis unter
elekirischem Strom stehen, besprithen.

Bei Betrieh mit Verldngerungskabel unbedingt Hinweise  Gerdt nicht tanger als & Minuten mit geschicssener Pi-
auf seite 32 beachten, Eiri falsches Kabel kann das Ge- stole.laulen lassen, andermfals sich das kreisfaufende
rat beschadigen oder die Funktion beeintrachtigen.. Wasser efhitzt und zu Beschadigung der Pumpenman-

schetten fithrt.




WICHTIGE
HINWEISE

Gerit nicht chne Wasser trocken jaufen las-
sen. Wassermangel fiihrt zu schwerer Be-
schédigung der Pumpenmanschetten.

Nicht am Kabel ziehen, tm Stecker zu trennen.
Nicht am Schlauch ziehen, um Gerét zu bewegen.

Elektrokabel nicht beschédigen oder unsachgemalre-  Vor ailen Reparatur-oder Service-Arbeiten Gerat vam
parigren. Elektronetz trennen.

Gerat frostirei lagern. Gorét wahrend des Betriebs nicht abdecken und nicht
in Raumen mit ungenogender Luftzirkulation betreiben.






WASSERFILTER

Es isl wichtig, regelmaniy den Wasserfiller zu kontrol-
lieren una zu reinigen, urm Behinderung des Zulaufwas-
sers in die Pumpe durch Ablagerungen im Fillersieh
Zu vermeiden. :
Ein sauberer Filter garantierl hche Leistung und lange
Lebensdauer der Pumpe,

FROSTSICHERUNG

Wird das Gerat in frostgefahriichem Raum gelagert, so ist vorher ein Frostschutzmittel durchzusaugen. Vor
Wiederinbetrigbnahme Gerat in einem warmen Raum verbringen und einige Minuten auftatien, urn jedes Risiko
ZU vermeiden.




BENUTZUNG DES CHEMIE-SAUGSYSTEMS — == BENUTZUNG DER “ROTOMATIC” OR “MULTIREG 99” —

Die Modellen T and TX kinnen Reinigungsmittel und andere flissige Chemikalien von einem singabauter Tank
ader von einerm externen Tank ansaugen und mischen.

Wah! von Hochdruck oder Niederdruck. Druckwahl soll nur bel geschlossener Sprizpistole erfoigen {1).
Hochdruck {2). Niederdruck (3). -
Regelung von Punkstrahl {4) auf Breitstrahl (5) durch einfaches Drehen der Dlse.

OLSTANDSKONTROLLE / OLWECHSEL

Saugen von Eingebautem Tank - RegelmaBio Olstand der Pumpe kontrolieren. )
1. Den Tank fUlien, wie in Fig. 1 abgebildet. Niederdruck an der “Rotomatic™ oder *'Multirag 99" einstellan ~ Ersten Olwechsel nach 50 Betrigbssiunden, weitere Olwechse! alle 300 Betriebsstunden durchiGhren
(Fig. 2}. Drer Verschluf (Fig. 3) mub gut eingesiecks sein. Sie kdnnen die Mange durch Drehen des Dosier- — ®uf jeden Fall Ol mindestens einmal jahrlich wechseln. ’
knopfes -+ /— regulieren. — Olsorte: SAE 20/30.
Fur die Tankentleerung den Versehiul unter dem Tank ofinen. Inhalt des singebaidtem Chemietanks: 7.5 Liter. — Qlfdllmengs: Modell T = 0,33 1.
— Qiftlmenge: Modell TX = 0,401
SERIE “T" SERIE “TX™

Saugen von einem externen tank

1. Den Verschluf entfernen (Fig. 1). Den Nippel des Saugkits A" in die Chemiesaugdose einstecken und den
Filtersieb in den externen Tank "B" einfdhren. Niederdruck an der *'Rotomatic' oder “Multireg 997 einstel
len. Sie kannen die Menge durch Drehen des Dasierknopfes +/— regulieren {Fig. 4).
Bei Arbeitsende den Nippel “A" herausziehen und den Verschlub wieder einstecken,
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HOCHDRUCKREINIGER

SANDSTRAHLANLAGE

ODie Ausrlstung zum Hochdruck-Sandstrahlen besteht aus elnem
Hechdruckreiniger und einem Sandstrashlgerdt, Mittels eines
Injektorsyatems wird sine Mlschung von Wasser und Sand er-
z2ugt, die in einem Strahl mlt bis zy tar gegesn die zu
reinigende Oberfliche geschleudert wird.

Druck 13¢-2c00 bar|Wasser 15-4o L/M| Sandmenge 210-3%0 Hg/h

Sandqualit#t: 06=-a9 mm, Hochofenschlacks oder Quarzsand

NUR GETROCHNETEN, GESIESTEN SAND VERWENDEN:!

123 456788910
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GEKA ~ Schnalikupplungen

aus PreBmassing

Schlauchstiick - EK A

Gawindestiick - GEKA

mit Innangewinda

Gowindesilick ~ GEXA
mit AuBengawinds

Ersatzdichtung - GEKA
fir Schnallkupplung

38T 2T

Het T A
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BETRIEBSSTORUNGEN UND BEHEBUNG

STORUNG

URSACHEN

BEHEBUNG

Die Pumpe lauft, aber er-
reichi nichl den vorge-
schrigbenen Druck

Die Pumpa saugl Luft an

Ventile abgenulzt oder schmutzig
Abgenulzle Dichtung des Druckre-
gelvenlils

Ungeeignets oder abgenutzte Diise
Abgenutzie Dichlungen

Luitdichtigksit der Saugleitung tiber-
priifen,

Reinigen oder wechseln,
Kontroliieren und wechseln,

Kantrollieran oder wachseln.
Kontrollieren und wechselr,

Druckschwankungen

Ventile abgenutzt oder schmutzig
Die Pumpe saugt Luft an

Abgenutzte Dichtungen

Reinigen odear wechseln.
luftdichtigkeit der Saugleitung tiber-
prifen.

Kontrollieren und wechsealn.

Druckatfal

Abgenulzte Dilse

Venlile ahbgenutzt oder schmulzig
Abgenutzie Sitz des Druck-
regolventils

Abgenulzta [Jichtungsn

Wechsein.
Reinigen ader wechsaln.
Kontrollieren und wechseln,

Keontrollieren und wechseln.

Bie Pumpe wird lauler

Die Pumpe saugt Luit an

Ventile abgenutzt oder schmutzig
Abgenutzie Lager
Wasserlemperatur ist zu hoch

Luftdichtigkeit der Saugleitung (ber-
profen.

Reinigen oder wechsein.

Lager wechseln,

Wassertemperatur vermindern.

Wasser im Ol Dichtungssysteme (Wasser- bzw., O-  Kontrolieren un wechseln.
dichlungen} abganuizt .
Hohe Luftiewchtigkeil Olwechsel zweimal ofter als normal
durchitihren. !
Olleckage Abgenutzte C)Idichiungen Kontrolieren und wechseln.

Motor brumimt beim Ein-
schallen, ohne anzulaufen

Nelzspannung ist zu niadrig
Pumpe isl cingefroren

Falscher Querschnitt von Kabolver-
langarung

Eleklrischen AnschluB liberpriifen.
Anweisungen auf Seile 32 beachten.
Anwelsungen auf Seite 32 TAB. A
beachlan,

Bai Einschalten Huft der
Molor nich! an

Stecker sl nichl gut eingesteckt
Strornunterbrechung

Slecker, Kabel und Schalter fiber-
prifen.

Motor schalkel aus

Molorschulzschalter hal angespro-
chen wegen Uherhitzung des Mators

Ubereinstimmung van Versorgungs-
spannung und Gerdlespannung
iberprifen.

1 - TX: einlga Minuten warten, bevor
Sio den Molor wieder einschailen, i




PI STrorLeE

P 33X - P3

Pos Code Bezeichnung
1 18.2082.64 Druckstick
2 97.6143.00 Niro-8tift & 4 x 20
3 18.2079.51] Betdt igungshebel
4 94,7303.00 Feder
5 18.2050.51 Raster
6 18.2080.51 Griffschale
7 18.2078.64 Pistolenausgang 1/4" {nur bei P-3)
3 9%.0845.00 Schraube 6 x 146
10 x 18.2075.70 Fndschraube
11 % 90.3593.00 O-Ring & 15,60 x 1,78
12 x 94.7342.00 Druckfeder
13 % 97.4810.00 Niro-Kugel & 8 mm
14 % 90.3585.00 O-Ring 10,82 x 1,78
15 x 90.5068.00 Stidtzring
16 % 18.2074.66 Dichtsitz
17 18.2076.66 Druckstift
18 18.2077.70 Fihrung
19 $0.3568.00 O-Ring & 3,69 x 1,78
20 50.5007.900 Stitzring
21 18.2073.41 Ventilkorper
22 18.2083.89 Druckrohr
23 97.6200.00 Fixierstift £ 8,5x34
24 MS-1/4" 1G Pistoleneingang M22 x 1,5
25 94,7351.00 Zwischenfeder
*® Empfohlener Reparatur-Satz KIT 116




| 1234536789610 1 2 B U

DiS. CO0. 10.8528.00




ROTOMATIC

Pos. Code Rezaichnung

1 10.04¢95.51 Hilse

2 99.0702.00 Schraube M 3 x 4 mm

3 90.3589.00 O~Ring & 12,42 x 1,78
4 10.0497.70 Nippel

5 90.5077.00 Stitzring

6 90.3574.00 O-Ring 6,07 x 1,78

7 10.0455.09 Lager-Keramik

8 10.0456.09 Gegenlager

9 98.6780.00 Diige TX 150

g 98.6725.00 Diise TX 180

10 10.0498.70 Spindel
11 10.049%9.51 Rotorantrieb

12 97.6133.00 Splint

13 10.0500.70 Kbrper

14 90.3577.00 O-Ring 7,66 x 1,78

15 10.0507.70 TX-150 Saugdiise & 1,9
15 10.0506.70 TX-180 Saugdiise & 1,6
16 90.3819.00 O-Ring & 9,13 % 2,62
17 90.3845.00 O-Ring & 18,72 % 2,62
18 10.0485.70 Fiihrungshilse

19 10.049%96.70 Ring
20 90.2680.00 Dichtring & 18

21 90.3827.00 O-Ring 11,91 % 2,62
22 10.0484.70 Eingangsnippel



Pog.Nr.

53
54
55
56
57
58
59
67
68
69
70
71
76
88
89
50
91
92
93
94
95
g6
97
98
99
100
161
102
103
104
106
107

108-111
112
113
114
115-117

118
118-120
i21
122
123
124
125
126
147
148

Best .Nr.

906.3598.00
99.3054.00
92.2218.00
92.2935.00
36.3186.70
36.3187.51
10.050G1.22
93.5172.00
42.23120.74
42.,2119.51
43.2112.51
99.1720.00
91.8372.00
10.0076.66
90.3832.00
10.0147.70
90.3582.00
94.8217.00
97.4782,00
36.3216.51
36.2563.70
36.3217.51
30.3570.0¢0
36.3220.51
36.3219.51
90.3831.00
36.3218.51
96.3841.00
36.3182.51
92.8925.00

98.1966.00
99.3175.00
96.7014.00

80.1614.00

51.1000.5%
0.2622.00
$0.2622.00
52.2166.70
44.0800.70
80.3612.00
30.3570.00
36.2566.70

Text

O-Ring & 20,35 x 1,78

Schravbe M 8§ x 20

Mutter M 8

Mutter M 28 x 1,5 Optional
Fegstédtellschraube

Handrad

Stirndeckel

- Motor

Motorschutzschalter 10-16 A

Blende

Schutzhiil le

Schaltergehduse
Schraaube M 5 % 70
Rollenlager 6206 2%
Injektordiise & 2,2

O-Ring & 13,95 x 2,62

Nippel M 22 % 1,5

O-Ring & 9,25 ¥ 1,78

Injektorfeder @ 4,3/7,.3 x 11
Injektorkugel
Dosierkdrper
Hohlschraube - Ansaugung

Dosierhahn

O-Ring
Blindstopfen f. ext.
Chemiesieb "intern”
O~-Ring

Saugtiille intern

O-Ring & 17,13 x 2,62

Ansaugstiitzen 3/4"

Filter

Angaugung

Geka - Gewindeanschiuf 3/4"
Geka - Schlauchanschlus 3/4"

(auch in 1/2"

erhédltlich)

nur als Teil Nr.27 erhdltlich
Pfropfen 1/8" % 8
Schrauvbe M 8 % 60
Sicherungsscheibe

Anschluff 1/2" m. Blindstopfen u.

Dichtscheibe

Simmerring & 20/30/5
Blindstopfen mit Dichtscheibe 3/8"

Pressring & 15
Manschette & 15
Haltering "Restop" B8 15

Zwischenring MS & 15

Manschettenhalter .0 15

O~Ring & 31,47 = 1,78
O-Ring & 4,48 x 1,78
Ansaugtiille

“Extern"

b4

13



HOCHDRUCKPUMPE TX -

Pos.Nxy.

WO DD =] N T ol L) DN e

Besgi .Nr.

44

9l.
90.
44,
99.
50.
92.
%6.

52

90,
990,

36

44,
97.

44

98 .
¢0.
99.

44
29

91.
44,
44,
98.

90

98,
94,
36,

90
98.
90
90
36
99
36
96
90
90
36
36
94
36
90
36
90
90
90
36
36
94
94
36
36

.0100.22
4097.00
4097.090
2118.01
1807.00
1500.74
2216.00
7008.00
.0400.09
3572.00
5022.00
.7350.00
0500,66
7340.00
.0300.22
2041.00
3585.00
1837.00
.1600.22
3920.00
4852.00
0200.35
0203.35
2103.00
.1641,00
2226.00
5824.00
7115.01
.3847.00
2227.00
.5065.00
.3822.00
.3164.6606
.1509.00
.3190.66
.3575.00
.5144.00
.3600.00
.3229.70
.3231.72
.7485,00
.3230.70
. 5025.00
.3234.70
,3820.00
.5052.00
.3857.00
.3228.70
.3233.70
.7345.00
.7436,00
.3169.79
.3185.70

15/150 und TX - 13/180

Text

Kurbel gehiuse
Rollentlager 6305

O-Ring & 55,56 x 3,53
Distanzstick geschlossen
Schraube M 6 x 10
Halteblech

Niroc~Mutter M8

Scheibe & 8
Keramikkolben & 15
O-Ring & 5,28 % 1,78
sStitzring

Scheibe & 16 x 28 x 1
Kolbenfithrung (Pleuelstange)
Bolzen .& 10 % 29,5
Pleuel

Olablafgchraube 1/4" % 9
O-Ring & 10,82 x 1,78
Schrauvbhe M 6 x 14
Gehiugedeckeal

O-Ring & 101,3 x 2,62
Keil

Kurbelwelle 13.180
Kurbhelwelle 15.150
OlmeBstab 3/8"
Simmerring & 25/62/10
Ventildeckel M 24 % 1,5/17
Manometer

Saug- und Druckventil
O-Ring & 20,24 g 2,62
Ventildeckel mit Manomsteranschlup M24x1,5
Stiitzring

O-Ring & 9,92 % 2,62
Dichtsitz

Schraube M 5 % 7,5
Dichtkegel

O-Ring 6,75 x 1,78
Stiitzring

O-Ring 21,95 % 1,78
Stromungskdrper - Bypass
Ventildichtscheibe - Teflon
Feder & 18,5 x 11,5
Fihrungsstick

Stitzring

Ventilkolben

O-Ring & 9,13 % 2,62
Stitzring

O-Ring & 23,81 x 2,62
VarschluBschraube
Druckkolben

Druckfeder kiein
Druckfeder & 15 x 35
Federfithrung
Druckverstellschraube



DOPPELLANZE LD 4
Pos Code Bezeichnung
1 15.1041.00 STIFT & 3 % 25
2 40.5002.61 Gewindeanschlufy 1/4"
3 40,5050.66 Rohr 1/4" x 300 mm
4 16.3077.00 Schraube 3,5 x 18
5 30.0751.84 Griffgchale 1i
G 30.0752.84 Grififschale re
7 41.0102.35 Ventilkdrper 1/8"
8 10.3087.80 O~-Ring 2 x 7
9 10.4008.0G0 Stitzring 8 % 11
10 41.0105.51 Verstellkolben M10 x &5
11 10.3178.00 O~Ring 2,62 x 13.10
12 41.0106.31 Fiilhrungsmutter M 18 x 2
13 11.4627.00 Mutter M 10
14 14.37%9.00 Scheibe & 10
15 41.0409.84 Versgtellgriff
16 41.0110.31 Gagenmutter
17 41.0411.84 VergchluBkappe
18 11.4513.05 Mutter M4
19 41.0104.63 Eohrklemme
20 41.0103.66 Rohyr 1/8" x 700
21 41.0108.61 Dusenmuffe 1/8 - 1/4"
22 16.1840.00 Schraube M4 x 14




Die Gewdhrleistungspflicht erlischt, wenn Anderungen oder Reparaturen von
anderer Seite vorgenommen werden.

Der R&éufer hat insbesondere nicht das Recht, etwaige Mingel von Dritten
auf unsere Kosten beseitigen zu lassen, es sei denn, wir haben uns voher
schriftlich dazu bhereiterklart.

Alle Schlduche und Gummiteile, sowie natirlicher Verschleifft und
Beschddigungen, welche durch fahrldssige oder unsachgemife Behandlung
eintreten, sind von der Garantie ausgenommen, desgleichen die gesamte
elektrische Ausrilistung, fiir welche die besonderen Garantiebestimmungen
der Elektroindustrie gelten. Von der Gewdhrleistung befreit sind wir
ferner, wenn unsere Bedienungsanleitungen nicht beachtet werden oder die
nétige Anweisung durch LEMA oder einen durch LEMA autorigierten
Kundendienst nicht vorgenommen wurde.

Haftung fir mittelbar entstehende Schiden wird nicht iibernommen.
Anderweitig aus irgend einem Rechtsgrund gestellte Anspriiche werden nicht
anerkannt. Auf keinen Fall entsteht uns gegeniiber ein Anspruch der hoher
ist als der Rechnungsbetrag der Lieferung oder Leistung aus welchem
Rechtsgrund auch immer.

Fiir Folgeschdden wird nicht gehaftet!

Wir sind berechtigt, das Beseitigen von Mingeln zu verweigern, wenn der
Kunde etwalge Verpflichtungen uns gegenilber nicht erfullt.

Das Anrecht auf eine Gewdhrleistung besteht auf keinen Fall mehr nach
Ablauf der Gewdhrleistungsfrist.

Wir idbernehmen die vorstehend bezeichnete Garantie unter AusschluB desg
Rechts auf Wandlung oder Minderung.

LEMA-Mavrhofer des.mbB
A 4070 Eferding




GARANTTIESCHEIN:

Wenn an Ihrem Gerat trotz sachgemdBer Wartung und Pflege Schiden
auftreten, die Sie nicht beheben konnen, rufen Sie bitte Ihre zugtdndige
LEMA-Vertretung oder besser den Gerdteerzeuger Tel. 07272/2314 an.

Treten innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung Schiaden auf, die unter
unsere nachstehend abgedruckten Garantiebedingungen fallen, und die Sie
nicht selber beheben, so wenden Sie sich bitte unverziiglich an Ihre LEMA-
Vaertretung oder besser den Erzeuger Tel. 07272/2314.

Wortlaut unserer Garantiebedingungen:

Fiir. die wvon uns verkauften Maschinen wird unter Ausschluf aller
weltergehenden gesetzlichen Bestimmungenh und unter Ausschlus8 aller
gesetzmaBigen Gewdhrleistungsanspriiche gegeniiber dem Kaufer der Maschine
folgende Garantie erteilt:

Wir leisten vom Tage der Lieferung an, fiir die Dauer von 6 Monaten,

Gewdhy flr alle Teile, welche nachweislich infolge fehlerhaften Materials

oder mangelhafter Arbeit oder etwaiger Konstruktionsfehler unbrauchbar

werden,

Fir die tieferstehend angefiihrten Teile erhalten Sie eine, iber die

generelle Gewdhrleistungsfrist hinausgehende Gewdhrleistungszeit.
HD-Pumpe 24 Monate

Die Garantieleistung erfolgt nach unserer Wahl durch Ersatz oder
Reparatur des baeschiédigten oder unbrauchbaren Teiles,

Die defekten Teile gehen in unser Eigentum iiber.

Garantieanspriiche werden nur dann berlicksichtigt, wenn sie unverziglich
nach erfolgter Entdeckung des durch die Garantie erfaften Mangels geltend
gemachi werden.

Der Kunde verpflichtet sich, uns die nttige Zeit und auch Gelegenheit zum
Vollzug der Gewdhrleistung zu geben. Geschieht dieg nicht, go befreit uns
dies von der Mangeihaftung.

Zur Priifung etwaiger Gewdhrleistungsanspriiche sind bemingelte Teile
frachtfrei an  uns ginzusenden, oder an ungeren Kundendienst
augzuhdndigen.




