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LEM

-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

Best,Xr. stk fiir LEMA WV-152 @ 3 PEHMIE WS 1532

H7.1202, 41 t Ventilegehiuse

99,3206.00 ] Schraube M8x70

96.7020,00 8 Beilagscheibe @ 8

90,3841.00 6 O-Ring B 17,13x2,62

90.3847.00 6 O-Ring @ 20,24x2,62

98.2222.00 £ Ventildeckel

36.7032.04 f komplettes Ventil

99.3039.00 i1 Schraube M8x16

&7,1501.22 ] vorderer Cehiusedeckel

90.3913.00 2 O-Ring @ 67,95x2,62

91.8377.00 2 Lager

90,1625.00 3- Simmerring @ 22x32x5,5

90.9126.00 3 Biichse § 22%25x30

47.0102.22 ¥ Gehiuse

98.2106.00 1 OLlstab 3/8

47.2119,84 ! Dichtung

47 ,0204.35 ! Kurbelwelle

90,0557.00 6 Seegering

91.4878.00 1 Heil

7. 7350.00 3 Bolzen @ 13x35

47.0503.36 3 Kolbenstange

47.,0300.01 3 Pleuell komplett

49.1912.00 5 Schravbe M6x30

47,1602,22 1 Gehilusedeckel

97.5368.00 1 Kontrollauge 3/4

98.2041.00 2 VerschluBschraube {/4x0

90,3585.00 5  O-Ring @ 10,82x1,78

29.3099,00 & Schraube M8x35

96.7014.00 [ BEeilagscheibe # 8,4xt3x0,8

96.7286.00 - 3 Beilagscheibe § 14x%28x0,5

47,0404 .09 3 Keramikkolben ¢ 20

90.5067.00 3 Schiitzring

9&.7280.00 3 Beilagscheibe @ 14x18,5%0,3

47.2195,66 3 Schraube £, Xolben

47 .1500.22 M hinterar Gehiiysedeckel

97.50475.00 2 Passcheibe .

90.1648.00 { Simmerring @ 30x55%7

90, 3616.00 3 O-Ring $ 34,65x1,73

47.0805.70 3 Stiltzring unten §# 20

90.2705.00 6 Manschette § 20

47,1000, 51 & Pressring @ 20

47.2166,70 3 Stlitzring mitce @ 20

50.53182.00 2 Long-Life-Ring

47.2000.74 2 Montagewinkel

99.3644.00 4 Schraube M10x18

96, 710a,00 4 Sprengring @ 10

98.2176.00 1 Versehluflschrauhe 1/2 x |0

96.7514,00 { Beilagscheihe ¢ 21,3x27x1,5

98.2100,00 ! VerschluBschrauba 3/8x13

96 ,7380h.00 1 Beilagscheibe § 17,9x23x1,5
fiir L4 w-240 ¥ 3 PUMIPE WS 201

91.8375,00 2 Lagar

47.,0100.22 1 Gehiuse

47.0206,35 1 Kurbelwille

47.1601.22 1 Gehiusedeckel

LEMA-HOOHDRUOKRIE[NIGER
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-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m,b,H,

5.0 Stk Fir LEMA V=160 K 3 FIMEE 10 1a

50.1205,41 1 Ventilpehiuse

99.3175.00 8 Schraube ¥ 8.60

90,3841, 00 ] O-Ring & 17.13 x 2,82

30, 384700 ] O-Ring @ 20.24 x» 2,62

98.2220,00 6 Ventildeckel -

36.7032.04 6 kemplettes Ventil

90.2620,00 3 Manzachette

52,2166.,70 3 Zwischenring

51,1000, 51 6 Fressring

52,0805.70 3 Manschetrenhalter

890.,3612,00 3 O-Ring § 31.47 x {,78

90.1614.,00 3 Simmering 20 x 30 x 30,5

99.,1807.00 3 Schraube M6 x 10

20,1500, 74 2 Deckeal

50,2116, 51 1 Distanzstiick

80, 4097.00 2 O-Ring 55, 56 . 3,53

91.8329.00 2 Kugellager

50.,0105,22 1 Gehduge

98,2103.00 1 HlmeRstab

50.2119.84 ! Dichtung

50.1604.22 1 Degkel

99.1837.00 5 Schraube M6 x |4

20.3585.00 | O-Ring # 10,82 x 1,78

97.35968,00 1 Kontrollauge

98.2041.,00 1 Stopfen f/4"

51.0201.35 1 Kurbelwalle

97.7330.00 3 Kolbenbolzen

91.4878,00 1 Keii

S3.0300.01 3 Pleuell komplett

96.6540,00 a Seheibe

96,6838.00 6 Scheibe

99.1927.00 & Schraube Méx33

32, 0500.56 3 Kolbenflihrung

96,7070.00 3 Kupferscheibe @ &

90,5022.00 3 Di¢htring

52.0400,09 3 Keramikkolben @ 15

96,7008.00 3 Kuoferscheibe ¢ 2

92,2216,00 3 Mukber M8

20.2115.51 f Di%tanzstﬂck

90,1635, 00 1 Simmering

90,2622 .00 3 Manscherte RESTOP

90.3572.00 3 O0-Ring ® 5,23 x 1,78 Viton

Flir LEMA V=140 K 3 PUMPE WW 141
50.0205,35 f Kurbelwel lo
KN [ RiTt | kira | xires | wires ] it | wras | RiToT | Koz N
Positions | 455 | 9-10 i 1253 13| 1 1598 | 1213 " 'E@?
tnluded -8 14-15 i
Fosizioni {11} 16-53
Incluse ; R B rn
i 3 [iEH] ] ] 3 122

M. pes. [}
Wit price

£

161

- LEMA -vocHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.
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Schalter fiir Unloader ST-260 _ |

04000043

Pos. | RDV-NY, Barennung

1. { 09000003 | E-Katel L
os0u0any | - i

_a| 04000045 | Schwauben T
LLUO001 | O-Ring

"~ 6. | o2000inz | Genfuse-Dbarioil T
05000049} O-ffing_ o
COHIHE | Selisigle
1000175 | Stehbokzen’
02000133 | Gukduza-Milteleil 1
Q49000005 | Schaller
D047 | Hutler
NMO00176 | Gehduse-lUnleneil
05000050 | D-Ring T
04080051 | Sk -
{ECO03NG Fedar
0BGO0037 | Fader _

2000047 | Tl {155
08B0C01S Spre}{gr:ng
01000177 | Oisnzhulse
DdODf}D‘ib | Betwavhia
01000057 |~ Scheibe

BETRIEBSSTORUNGEN UND ABHILFE

BETRIEBSSTORUNGEN

URSACHEN

ABHILFE

Die Pumpe ldult, erreichi
jadoch nicht dan
vorgeschrieben Druck

Die Fumpe saugl Luit an

Ventilo undicht
Regelungsventilsitz verschiissen
Ungeeignete oder abgenuizte Dilae

Undichie Dichiungen

Saugleitung kontrodlieren und sich
vergewissern, dass dieselhe
absolut luftdicht ist

Angaug-Druckventile kontrolharen
und/oder avstavschen

Regelunsventilzilz kontrollieren
und/oder auswechseln

Oise kantrollieren und evil,
auswechsekn

Dichiungen konlrollisren undfoder
arneuern

Unregeimissige
Druckschwinguagen

Abgenutzle Ansaug- und/oder
abgenutzte Druckventile

Fremdkérper in den Ventilen, deren
ules Funklionigren hierdurch
enachiciligt wird

Luftansaugung
Undichte Dichtungen

Angaurg- und Druckventile
kontrolbieren und/oder avswechseln

Venfile kontrollieren und reinigen

Ansaugleiting koniroilisren

Diehlungen kontrollisren vrd/odor
erneuern

Druck 4l ab Ahgenuizie Dilse Diise auswachseln
Saug- undfoder Druckventile undicht | Venlile kontrellieren undfader
auslauschen
Fremdkorper in den Vaentien, wodurch | Ventile kontrotlieren und sdubern
ein gules Funklionieren in Frage
gestelli wird
Regelungsventilsitz undichi Regelungsventitsitz kontrollieren
undfoder auswechsein
Undichle Dichtungsn Dichtungen komrollieren undfoder
erneuern
Gerivschzunahme Lutansaugung Sich vergewissern, ob die
Ansaugleitung absolu luftdicht ist
Saug- und/oder Druckventifedar Ventiledarn avswechsaln
nebrochen oder erschdpft
Fremdkérper in den Ansaug- und Dreckvantile
Ansaugdruckyventilen kontredlicren und sdubern
Lagerung varschfiissen Lagerung auswechseln
Zu hohe Temperaturen der Temperalur der gepumpten
agepumpten Flssigkeil Flissigheit vormindarn
Wasger in Of Dichtungsring an der Seile des Dichtungsring kontrollieren und/oder

Gehiduses undicht
Hehe Luftfauchtigkeit

Dichtungen voltkammen undight

erneuern

Otwechsetabstand um die Hilfte
Yerringern

Dichlungen ernsuarn

Waszser im Getrigbn

Bichlungen undicht

Plunger versehlissen

Dichiungen erncuarn

Plunger auswochseln

Olleckage am Abfluas
awischen Kopfstitck und
Pumpengehiuse

Abdichlueg am Gelrighe undicht

Dichtungen ernetern

Ubermissige Vibrationen
beim Auslazs

Akkumulatordruck erschéptt

DOruck im Akkumulalor
kantrollieren




ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DER P UM P E

© - STILLEGUNG

Die Pumpen sind geeignel zur Férderung von reinem oder mit gelésten Zusitzen verachiedener .
Zusammenselzung gemischiem Wasser. Falls dig Verwendung von besconders korrosiven %

Schnelischiun-
- —-Verschraubung ST 40

Anschllsse, .. .o ovveie v ivnaans 2 % B 38"

Flossigkeiten oder Zusitzen vorgesehen ist, empfiehlt es sich, die technische Abteilung der
INTERPUMP zu befragen.

Die maximal zulissige Betriebsiemperatur der gepumpten Filissigkelt betrigt 75° C. Die i i
Pumpe kann auch bei uber 75° C liegenden Temperaturen arbeiten, in diesen Fillen halten I_ GEGEHN;PPEL ST 41 i
wir es jedoch fir ratsam, vorher den Kontakl mit unseren technischen Biros aufzunehmen,

um eine zweckentsprechende Installation zu vereinbaren.

INSTALLATION - Doppelianze ST-53 — zur stufenlosen Druckregulierung .
Der Einbau der Pumpe weist keine besonderen Schwierigkeiten auf. Die INTERPUMP ; i
enpliehll, sich an die Installations- und Verwendungsinstruktionen zu halten, von denen allgin -
das gute Funktionieren und eine lange lLebensdauer der Pumps abhéngt. i
ro‘\lternativ mil Handgrill Helethar [3T-54)

SAUGLEITUNGEN ' [ Hochdruskdisa

17 N]ederdmckdi]se I ) ';

400 mm jang mil Isofalion

Die Saugleitungen miissen zur Pumpe hin steigend oder zur Pumpe hin fallend angebracht
sein. Verbindungen, die Luftsackbildung verursachen, sind unbedingt zu vermeiden.
Verbindungssiicke sind immer mit Teflonband odar dergl. abzudichten. Die Saugleitungen L

durfen nicht enger als der Durchmesser der Pumpen anschlusstiicke sein. immer einen
Filler am Kopfende der Saugleitung einbauen.

Max-zuléissiger Unterdruck 0.3 bar - Wassertemperatur max. 24°C -
Miax-zulissiger Uberdruck 8  bar : Abstandshallor

oy Nadaiventt "
Rohrmulle W
DRUCKLEITUNGEN

Wichlig ist, dass die Druckleitungen propertional und nicht zu eng sind, um Druckvermin-
darungen zu verm eiden. Es ist unerldsslich, dass ein Sicherheitsventil angebrachi wird,

das derarl eingestellt werden muss, dags der Druck den hoechslzuldssigen Betriebadruck g} Schiauchstiick - GE K A ag" 12 a4
urm nicht mehr als 10% Gberschreitet. Ee
aa
a3
gac
ANTRIEB 53
Es ist ratsam, sich zu vergewissern, dass die Riemenscheiben genau ausgerichtet sind; ' Gewindestlck -~ GEKA 3t 120 et A
Fluchtabweichungen wiirden schadhafle Folgen nach sich ziehen. Der Trockenlauf muss b mil Innangawinda .
auf alle Félte vermieden werden. Um ein schnelles Anfbllen der Pumpe zu erreichen, muss u:‘j
darauf geachtet werden, dass der Auslass offen ist. Auch ist festzustellen, dass die Saugleifung 5

frei und der Filter nicht verstopft ist.

Gewinduostiick =~ GEKA <V P A TE M

mit Audengewingda

WARTUNG

Der Olstand ist in regelmissigen Abstanden zu kontrollieren. Der Olwechsel muss nach den
ersten B0 Arbeitsstunden, in der Folge alle 500 Stunden, vorgenommen werden. Es sollte
maglichst INTERPUMP OL X-9.9. (SAE 20/30) verwendet werden,

Ersatzdichtung - GEKA
I Schnellkupplung

Nach Gebrauch ist die Pumpe gut zu waschen. Zu diesem Zweck lisst man dieselbe
eirige Minuvien Frischwasser ansaugen. Hierauf muss die Saugleitung entleert werden, wobei
das Ansaugen zu unierbrechen ist und man die Pumpe ca. 20 Sekunden laufen Rsst. In den
Wintlermonaten und hei strenger Kilte ist es unerldsslich, dass die Pumpe immer entleert wird.

Schnell
- Verschraubung ST 40

ANSCHITSEE o v et ey 2w B3/

A=

GEGENNIPPEL 5T 41



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DER P UM P E

Die Pumpen sind geeignet zur Férderung von reinem oder mit gelésten Zusitzen verschiedenar
Zusammensetzung gemischlem Wasser, Falls die Verwendung von besonders korrosiven
Filissigkeilen oder Zusstzen vorgesehen ist, empfiehlt es sich, die technische Abteilung der
INTERPUMP zu befragen,

Die maximal zulissije Betriehstemperatur der gepumpten Flissigkeit betragt 75° C. Die
Pumpe kann auch bei dber 75° C iegenden Temperaturen arbeiten. In diesen Fillen halten
wir es jedoch fr ratsam, vorher den Kontakt mit unsgren lechnischen Bilros aufzunehmen,
um eine zweckentsprechende Installation zu versinbaren,

INSTALLATION

Der Einbau der Pumpe weist keine besenderen Schwierigkeiten auf. Die INTERPUMP
enpliehll, sich an die Installations- und Verwandungsinstruktionen zu halten, von denen allsin
das gute Funklionieren und eine lange Lebensdauver der Pumpa abhangt,

SAUGLEITUNGEN

Die Saugleitungen missen zur Pumpe hin steigend oder zur Pumpe hin fallend angebracht
sein. Verbindungen, die Luftsackbildung verursachen, sind unbedingt zu vermeiden.
Verbindungsstiicke sind immer mit Teflonband oder dergl. abzudichien, Die Saugleitungen
dirfen nicht enger als der Durchmasser der Pumpen anschlusstiicke sein. Immer einen
Filler am Kopfende der Saugleitung einbauen.

Max-z2uldssiger Unterdruck 0.2 bar - Wassertemperatur max. 24°C -

Max-zulissiger Uberdruck 8  bar

DRUCKLEITUNGEN

Wichtig ist. dass die Druckleitungen proportional und nicht 2u eng sind, um Druckvermin-
derungen zu verm eiden. Es ist unerlidsslich, dass ein Sicherheitsventil angebracht wird,
das derarl eingeslellt werden muss, dass der Druck den hoechstzulissigen Betriebadruck
umn micht mehr als 10% iiberschreitet,

ANTRIEB

Es ist ratsam, sich zu vergewissern, dass die Riemenscheiben genau ausgerichtet sind;
Fluchtabweichungen wiirden schadhafie Folgen nach sich ziehen. Der Trockenlauf muss
auf alle Fille vermieden werden. Um ein schnelles Anfillen der Pumpe zu erreichen, muss
darauf geachlet werden, dass der Ausiass offen isi. Auch ist festzusteilen, dass die Saugleitung
frei und der Filter nicht verstopft ist,

WARTUNG

Der Olstand ist in regeimassigen Abstianden zu kontrollieren, Der Olwechsel muss nach den
ersten 50 Arbeilsstunden, in der Folge alle 500 Stunden, vorgenommen werden, Es soilte
méghichst INTERPUMP Ot X-9.9, (SAE 20/30} varwendet werden,

STILLEGUNG

Nach Gebrauch ist die Pumpe gut zu waschen, Zu diesem Zweck lasst man dieselbe
emige Minuten Frischwasser ansaugen. Hierauf muss die Saugleitung entleert weeden, wobhei
das Ansaugen zu unterbrechen ist und man die Pumpe ca, 20 Sekunden laufen ldsst, In den

Wintarmonaten und bei strenger Kalte ist es unerlisslich, dass die Pumpe immer entleert wird,

LEMA-HOCHDRUOKREIN[GER

Schnelischiun-
— —— Verschraubung ST 40

Anschiimse, .. ..oy, i, ... 2xR 387

GEGENNIPPEL ST 44

Doppeilanze ST-53 — zur stufenlosen Druckregulierung

rAlterna!N mit Hendgrlt lleferbar (SY.54)
[ Hochdtuckdiise ' ’

1* Miederdruckdise '

400 mm iang mit [3olalion

Ahstandshatter
. Nadeventl %"
Rohmufla 4
ga Schlauchstick + GEK A |t 12 4 e
57
a7
o g }
2§
22
e
[/ ]
! Gawindnstlick ~ GE KA EIC R L VYU
‘;E mi} Innangawinds
Ly
o

Gowindesiick ~ GEKA P (R T S P R B
mit Autbengewinda

Eraatzdichtung ~ GEKA
ar Schnellkupplung

e Schnell
- --'--------'-Verschraubung 3T40

Anschilisse , ... 0L, 2w A3

ey

GEGENNIPPEL ST 44

|




( 018, COD. 18.9505,00

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P13

A -HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

Sic die Pumpe kurz laufen, ¥ach diesem Vorgang ist das Gerit
frostysicher.

ZUFUHR von Reinigungemittel:

s
QWO ~ v B I —

MNN—-M_;—..\_.._;_...._._.,
N = O0OW X~ W =

Nr.:

18.2046.02
90.3841.00
18.2059.02
18.2055.02
94.7378.00
18.2042.70
90.3568.00
%0.5007.00
18.2053,70
94.7305.00
18.2050.51
94,7303.00
18.2048.51
92.1945.00
18.2049.51
18.2052.70
94.7414.00
96.2190.00
97.4802.00
94.8218.00
97.6155.00
95.2840.00

Bezeichnung

Pistolengriff

O-Ring @ 17, 13x2,62

Ventilsitz
Kolbenstange
Feder
Federfiihrung
0-Ring Viton
Schulkzring
Zapfen

Feder

Fixierung

Feder
Betiitigungshebel
Mutter M 4 x 16
Stellmutter
Feder fiihrung
Feder

Schraube M22x1,5
Kugel

Feder
Zylindersctift
Nippel 1/4" x 28

REP.KIT 73

beinhaltet: 2.3.4.7.8

Den Beh#lter mit dem gewiinschten Reinigungs— oder Desinfekticns-
mittel fillen. ffnen Sie den Hahn der doppelten Pistole bis der
Druck auf ca. 30 bar abf#llt, Dadurch wird mittels Injektor das
Chemikal zugesaugt und cs ergibr sich eine wax. 10% Lisung,

Sie kinnen an der Justierschraube des Injektors die Menge
regulieren.

ZUBFHUR
Das Ger#t kann mit einem bis 3 m langen Saugschlauch mit Filter
versehen werden, dadurch kann die Maschine das Wasser + Chemikal
aus einem Behdlter von auflerhalb der Maschine zusaugen. Ebenso
kamn der LEMA-lochdruckreiniger mit einer Zusatzeinrichtung zum
SANRSTRAHLEN verwendet werden.
Siehe Zubeh#rliste.

Warmwasserstufe zur TierwSache:

Purch Reduzierung der wassermenge an der Dise,~f{es wird nur
ca. 30% der vollen Wassermenge verspriiht, der Rest lHuft iiber den
Thermoblock bezw. Sicherheitsventil)- wird das Wasser aul ea, 35-40°C
erwdrmt, Bel der Sprirzpistole P {3 kann jede Belicbige Stellung
des llekels an der Dosierschraube Pos. 15 cingestellt und fixiert

. werden.

SAUGRETRIEB:

Bei Saugbetrieb ist der Filter in der Geka-Kupplung zu entfernen.
Dafiir ist am Saugschlauch ein Anssugfilter notwendig.

SANDSTRAHLEN:

Twischen Bandgriff und Nadelventil 1/4" wird einé Kupplung eingebaur,
damit das Samndstrahlrohr ca. 1,0 m mit Injektor angeschlossen werden

kapu. Dieser Injekror saugt das getrocknete Strahlgut an und wird so
an die zu reinigende Oberfliiche geschleudart.

VORSICHT: Siche "Sandstrahlanlage" :
Unbedingt Schutzbrille cder Schutzhelm tragen.




-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

V=240 K 3
V=152 K 3

V=140 K 3
V=160 K 3

GEBRAUCHSANWEISUNG fir Hochdruckreiniger LEMA

= = == T
o= - . [N s===s=o Uy w .
! Ty L1 AMSChuSSHIITE @
. ! ! b=
Vor INBETRIEBNAHME der Maschipe beachten: A | <%) (%D { ﬁ« éi\\
- . " . N ; HMibeseh ]
1. Olstand und Stromanschlu kontrallicren. 01 bei Bedarf nachfiillen, £ E‘L e { { 3;c “:J“d”ah’
f _ ) 614
2. Wasseranschlul zur Maschine herstellen u. Wasserhahn sffnen. s f h T 7
It
3. E-Kabelstecker an das Strommetz anschliefien. 1 ) = &R
R ; . . 3 I 1
4. Gerdc einschalten u. Maschine ohne Hochdruckschlauch laufen lassen, bis LA ST 4 II \
die Luft aus der Pumpe entwichen ist. ! —
5. CGerit ausschalten und HD;Schlauch ankuppeln, ' H ”
6. Pistale festhalten und GerXt einschalten. Die Motordrehrichtung ist .
gleichgdleig. S b et
7. Der Druck kamn mit dem Nagelventil an der Pistole wihrend der Arbeit Soannuns 3x39g U o
stufenios gerepelt werden, apannung 3Ix 38
mzx. Yarsigharuns 18 A%
Der Druck. darf am Manometer bei Berrieb mit voller Wassermenge max. - . o s
betragen: bei Type V-140 R 3 max. Arbeirsdruck 140 bar s-dotar “d
V=160 K 3 ied bar H
V=240 K 3 200 bar -
V-152 K 3 150 bar |
) j e ) ‘
Wenn der Druck hher ist, Ist zm Handrad des Sicherfeitsventils T
Richtung - (gegen den Uhrzeigersinn) zu drehen, bis max. Arbeitsdruck
am Manemeter angezeigt wird. IREHY
8. MWICHTIG: Das Gerir darf bei geschlossener Pistole NICHT linger als I - T
5 Minuten im LEERLAUF eingeschaltet sein 1111} . yd

FEELERBESTIMMUNG :

Falls das Gerdr nicht den vollen Druck erreicht, ist Pkt. 4 zu wieder-
holen. Xentrollieren Sie auch die Diise, dern die mull szuber sein.
Danach montieren Sie wieder den BD-Schlauch und die Maschine arbeitee
richtiyg. )

WARTUKG: ’ :

Xontrollieren Sie den Olstand tégltich,

Kach 50 Betriebsstunden mufll bei einer neven Maschine das 1 zewechselr
werden, spiter alle 500 Betriebsstunden.

Verwenden Sie nur $1 SAE 20/30 bei 3-Kolbenpumpe. .

Frostschuts:
Das GerAt muB an einer Irostsicheren Stelle aufbewahrt werden, wenn dies
nicht mdglich ist, machen Sie folgendes:

1. Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr zum Gerit,

2. Fiillen Sie einen Behilrer mit Frostschutzmictcel,

3. lassen Sie das Ger3t das Frostschurzmitrel aufsaugen big es uus der
Spritzpistole komme. Schlicfen Sie danach dic Spritzpistole und lassen

TS
l
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A—HOCHDRUCKREIN&GER

SANODSTRAHLGAMNLGAGEGE

Die Ausriistung zum Hochdruck-Sandstrahlen bestsht aus einem
Hachdruckreiniger und einem Jandstrahlgerdt. Mittels eines

Injektorsystems wird eine Mischung von Wasser und Sand er-

zeugt, die in einem Strahl mit his zZu bar gegen die zu

reinigende Oberfléche geschleudert wird,

Druck 13o0-Zoc bar|{Wasser 15-4o L/M | Sandmenge 21o0=39g Kg/h

Sandqualitit: o6-p9 mm, Hochofenschlacke oder Quarzsand
NUR BETROCKNETEN, GESIEATEN SAND VERWENDEN!!

2

5
TESERIPFION W,
DESIRIZINE I Fes. | l—rus. aolice | Besintrmag
t 8705001 | Assieine ghisra e ugailo & §
2 90332808 | OR @ li.gi’ 1 162
3 FLI0E201 | Coepe
i 90359300 | OR B 156« 1,78
§ 104129.0 | Yppla |

f s Sea Tahle A - Vool fabella A

T IndsTE00 [ OR@BTE 1,03

B 16MITEE | Racoordn

9 963205.0F | Raceorda dirftle 8 14 + g richiesta
b 1704701 | Tuba asplrazions sabbia

SCHEMA

Pistole

injekior

JA-HOCHDRUCKREINIGER

ITEMA-MAYHHOFEH Ges.m.b.H.

Betriebssréirungen:

al Ursache

Die in der Betriehsanleitung beschrichene Fehlersuche darf KUR
durch Fachpersomal nach vorheriser allpeliger Trennung des Gerdtes
vam Stromnetz (Stecker treanen vom Strommetz) vorgenommen werden,

b) Behebung

Bej Kaltwassergerit:

Abdeckhaube Hffnen. Gerdt kontrollieren.
Rach erfolgter Durchsicht Abdeckhaube wieder schlieBen.

Bei Heiflwassergeriic:

Die Abdeckhaube ist dureh Lésen der beiden seitlichen Verschraubungen
zu Gffnen.

Nach Eehebung der Stirung (an der Breaneranlage) ist die Abdeockhaube
zu schlieBen und wieder zu werriegeln.

Siehe Punkt Betricbsstdrungen und Abhilfe.

Auferbetriebnahme :

Siehe auch Winterbetrich,
Bel ldngerem Stillstand des Gerites ist das Kochdrucksystem durch
Gffnen des Pistolenventiles zu entlaston.

Winterbetrieb:

Im Winterbetrieb hesteht hei Temperaturen unter dem Gefrierpunit
Iinfriergefahr fiix die wasserfilhrenden Teile des Gerltes,

4} Bel Frostgefahr sind deshalb alle wasserfiihrenden Systeme durch
Zugabe geelgneter Frostschutzmittel vor dem Einfrieren zu schiltzen,
Frostschutzmittel im Schwimserkasten einfiillen vnd durchoumpen, bis
an der Dise die verinderte Wasserfirbung erscheint.

2y
e

3ollte dieg, aus welchem Grund auch immer, eimmal nicht méglich sein,
muff das gesamte wasserfilhrende Systom sorgfiltip ontleert werden,
Wasseranschlufl entfernen, Druckschlauch abschrauben wund entleeren,
Pumpe kurz cinschalten bis Druck abfillt, Stromszufuhr trennen.

Achtung:  Auch bei sorgfiltiger Beachtung aller Punkte 1HRt sich
eine gewlsse Restmenge an Wasser nichi vermeiden. .
Ver ciner evneuten Inbetriebnahme sollte das Gerit im
warmen Raum oder bel Temperaturem iiber 0°C aufgetaut werden.




Arbeitsschutzkleidung

Die Arbeirsschutzklcidung muf der Arbei.Ene]nnerschutzverurdnung ent-

sprechen. Es soll eine lange Cummischiirze mit Cummistiefel getragen wevrden.,

Beim Hantieren mit Chemikalien (Anmachen, Einfiillen) Gummihandschuhe
verwenden,

Besonders bei Arbeiten mit Chemikalien ist fiir das Bedienungspersonal
gegebenenfalls Hand-, Fufi-, Augen—, Bekleidungs— und Enpfschutz vor-
zusehen und entsprechende Gefahrenipstruktionen zu erteilen.

Elektrischer Anschluf:

Die Gerite sind serienm&ﬁig'mit 10 m Arechlufkabel ausgeriister,
Kaltwasserreiniger: :

Heifwasserreiniger: mit einem 5 pol, CEE Stecker 16 A

Nichtig: Immer darauf achren, daff E-Kabel N I CH T mit heifien Tellen
in Berithrung komgen,

Wasgeranschluf:
razseranschiufis

Es wird ein 3/4" Schiaueh empfohloen.

Bei Saugbetrieb {nur bei Kaltwasserreiniger) soll die Schlavchlinge auf
die Baughfhe (max. 3,0 m) abgestimmt sein, 4.1, max. 6 m betragen,

Dag Leitungswasser sollte einen Druck von mind, 2 bar haben.

Der max. Zulaufdruck darf 5 bar micht ibergchreiten.

Bei hherem Wagser]eistungsdruck als 5 har ist hinter dem

Leltungshahn ein Druckminderventil mit Manometer einzubaucn.

Entkalkungi

Je nach Rirte des verwendetpn Wassers richten sich die Entkalkungs~
ma fnahmen,

Siehe Punkt Entkalkung bei Heifwassergeriten,

Standort des Gerites:
BHeort desf berates:

Das Cerédr kann sowohl im Freien, als awch in geschlosscnen Riuren
dufgestellt und betrieben werden.

Fei Heifivassergerfiten sind sus gesundbeitlichen und sicherheits-~
technischen Griinden besondere Vorkehvungen zu treffeq.

(Zugluft, Abgasfang cte.)

Die drtlich geltenden belidrdlichen Vaorschriften sind zu beachten,
Bel Betrieb im Frelen ist das Gerdt wvor FROST =mu schiitzen,

Siehe Punkt Winterbetrich.

A -HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H,

Zubehdr fiir jeden Zweck  Accessories for BYery purpose

Accessoires pour lous domalnes dutitisation

e B
Avlowdsche, Glas, Wohnwagen, Boole usw, Rietierande Wasenbisste mit €0 cm Vasangerong uan 5T 30 MNippel 1t 22 Cuge 250 Bes Mr 410801
Car wagh, glas, caravans, boais ele Rataheg brush wen 36 em lance asd ST 30 mgple M 32 Morzig 253 no 41330
Lavage voltures, vilragau, carsvanes, datrays, elc. 10558 02 lavage iative avee rallongo e 40 cm et raceerg BT 30 M 22 Busa 252 wfdeedl 410501

[

R

Baryltigung van grober Verschmutzung, Bau und Landwlrschalt  Aw-det mil 40 £m Vedangarun
[t of reugh din,
e aall

9 Industry and sgricultury indusley  Air-Jat with 43 ¢ lance and 5T 30 nigple M 22

Eolk

und 3% 30 Mippel M 22
L]} Lance & air aves rafiange da 40 om et racegrd STI0 W 22

Duse  DOQSS5

Morse {3055
Bige 0055

)
Basi. W, 41552
g 41052
N de ref 41052

RAainigung van Rahren, Kandlen und AbflGsaan
Cloaning of pipes, dralns and waate-pipes
Meltoyage de lubes ou de canalisaticns

PBohiningungssenlaue m, KMCS s 4, 8T 30 Nppel 4 22
Dran-chaaning Adsa wih KN-aozds asd 5T 30 fuppla M 22
Tuyau e neledyag s de dubks fvae buze K&l o raceprd $T30. 8 22

e g 4105

Duse 00055 8m Basl Nr 41051 15 Bagl Mr 41058
Hozda COA55
Sug 00035 Am Nz t# D051 15m MY da . 31050

15m no, 44158

[

Aath dur Pork i far
Raotaling lel-atream far rough dlit
Jul ro1atl! pour aatalés rdalstantes

Chal-katler vt 4o lance and SF 30 nppie 14 272
Buse ratatve aus fallonge o 40cm ef raceend AT 30 M 22

t Sehrruzhiller mit 40 om Merdngarung wnd 51 30 K pp M 22

Duse 00055

hiazme DGDSS
Buzg {455

Beal MNre q1072
ro 412
M¥ e rel 21072
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Zubehir fiir jeden Zweck  Accessories for every purpose  Accessoires pour lous domaines d'ufilisation L E

B3-Schlauch:
Das Gerdt darf nur mit Original Hochdruck-Schly¥uchen verwendet werden,
- e die DIN 20022/Teil 3 entsprechen. Mie ED-Schliuche sind auf die Be-
o triebsilberdriicke und die verwendeten Chemikalien auspelegt,
,),//”/’ Nennweite: 8 odexr 10 max. Temperatur: 150°C
’ 1 Stahleinlage 2 Stahleiniage
rriifdruck: 435 bay 800 bLar
Barstdruclk: 720 har 1320 bar
N . X . . i ¥
u hod: Inl: var Autoy, L i und Gerftan Lanze 80 cm mul KO-DGse und 5T 30 Hippel Dise " 25058 - Bast Nt 41075 d}rn. Betriebsdruck: 220 dar R +00 bar
Chasslz oleaning of cars, [omtes and aqulpmenis . Lacce 300m win HP-Mozzte andg ST 3 aipple - Boszia 25085 . no. 4I0FS
Mellayage de bas dn calsze pour vollures, camions et apparalls Laree de 90cm avec buse HP et raccord ST 35 buzg 22055 NI da ral AQP5

Achtung: defekte SchlSuche diirfen nur durch, voh Hersteller zugelassene
Schléduvehe, ersetzt werden.

Bei Gerlten mit Mampfstufe nilssen unter Umstinden spezielle Sehlauch-
Strahlrobr Garnituren verwendet werden,

Die Schl#uche sind so zu fiihren, daff sie nicht eingeklemmt, {iberfahren
und z.B., an scharfen Kanten beschidigt werden kibneon.

Zubehr fiir Hochdruckreiniger:

Anderungen des verwendeten Zubehive und der Reinigungsmittcl bediirfen
der ausdriicklichen Bewilligung durch die Erzeugerfirma LEMA,

Rafniguny von Aulos und allen glaiten Flachen . Bargle mit 8T 30 Mippal & 22 ) ) . Best. M 41073
Claaalng al curs and all pelishad surfages Brusn with 5T 30 nigple M 22 . na 41972
Helloyage da voltures al de toutas surfsces ffaxey - Brosse avec racoord ST 30, M 22 X N® e sde. 41073

Reinigungsmittel und Chemikalien:

Zum Zeitpunkt der Lieferung sind dem Geritchersceller keipe nachteiligen
Elmwirkungen von Chemikalien auf dic serienmifiz verwendeten Werkstoffe
bekannt.

Handelstibliche Chemikalien die in verdiltnnter Form im p.H, Wert-Bercich
von 4-12 liegen, vind verwendbar.

Grundsdtzlich sind nur vBllig aufgeléiste und g¢olche Chemikalien zu
verwenden, die nicht awsfallen oder ablagern. .

Bei speziellen oder besonders aggressiven Mirtelp ist unabhingig vom
p.H. Wert, unbedingt Rilckfrage hei deren Hersteller notwendig und
Auskunft beim Ger#tehersteller dariiher einzuholen, ob die serien-

HA1 ], oI . : :
Abalrablan von Farbresten, Ros| und Fassadsn Saorsirakinshlor mi Sauctanze uad 3m PV Schisuch und ST 30 Nrgpel 14 23 Dise ©0055  Bast fir, 41068 mifize Werkstoffe angegriffen werden, ) ] |
Sand-blasting of cok tg, rusat and ediM San-btast wecnr with Suctiontance ant Jm PVC-hose and ST 30 pipgte M 22 Noztfe 00055 na 41068 Mischungen verschiedener Chemikalien, sowie Abweichungen von den
Sablage dex reates da pelntures, des surdaces kst da sabiage e Rice gasodaton, fupzu ea PG s Im e jacoova 5730 W 22 Busa 00055 M?dotdl $106B

w84 des Taeada vorgeschriebenen Honzentratiocnen kénnen zu gafihrlichen Rezktionen

fithren.

Wichtig: Mur fiir Hachdruckreiniger geeignete Chemikalien verwenden.

Beachte auch Punke Arbeitsschutzkleidung.

" -

i

!
Reinigung ven WE und Sanitiranlagen Lanze Jat WC-Rainiging 40cin urd 5T 30 Hppel M 22 Duze 23055 - Best- M 1076
Glesning of WC and aanitary faclllties WEC-Claaning lance 404m and ST 0 nppte k! 22 Horze 25055 g 41078

Vidange de WG at d'Inataliations sanltalies Lanre de ¢ftem pour vidange de WE, avec raccore ST 20, M 22 Buoge 25035 M9 de gl 9607
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BEDIENURGSANLE LTUNG

{itr LEMA-Bampf-Heifi~ u, Kaltwasser-Hochdruckreiniger!
Schr geschitzter Kundel
Zum Kauf Lhres LEMA-Reinigungsperites begliickwiinschen wir Sie bestens!

Bei der Komstrukiion diescs Gerfites wurde alles, was filr die klaglose
Funktion nicht erforderlich ist, weggelassen, damit es einfach und
fehlerfrei zu handhaben, bew, zu bedicnen ist.

Daflir wurde alles erdenkliche Fiir lhre Sicherheit bei der Arheit getan,

Sic sind sicher daran interessicrt, daB dieses Gerfit Ihre Trvartungen
erfdllt und Ilmen in kirzester Zeit das Geld bringk, daf Sie heim Rauf
dafiir anfgewendet haben,

Lesen Sie diese kurze Bedienungsanleitung mchrmals und aufmerksam durech,
dann werden Sie, wie bereits viele unserer Kunden, mit dem LEMA-Horhdruck-
reiniger, sehr zufrieden soin.

Geben Sie diese Letriebsanleituny dem Bedicnungspersonal Thres LEMA-Gerdtes,
damit dicses die Miiglichkeit hat, tber den Aufbau, die Funktion und
die Wartung des Gerites einwandfred informiert zu sein.

Lewabren Sie dieses Heft méglichet in der Nihe des Gerites zuf ¥
- . L

#lle Schiden, die infolpe Nichtbeachten unserer Vorgechriften entstehen,
miissen Sie selbst bozahlen, auch in der Czrantiezeit,

Auf keinen Fall diirfen Sie Geyalt anwenden, denn Sie orsetzen damit weder
Sachkenntnis, noch das geelgnete Werkzeug.

Bei Schiiden, die Bie an Hand des Abschnittes "Fehlersuche” nicht beheben
kinnen, rufen Sie die Wummer 07272/2314 an, dort werden Sie pleich farn-
miindlich hevaten oder wenn dies erfolglos sein sollte, wird zu Ihnen

ein Kundendienstfachmann beordert, der Ersatzteile und "Spezialwerkzeuge
micfiihrt und so eine Reparatur preiswvert, schnell und sachgem#f ausfithren kann.

Und beachten Sie bitte eines:

Ibr LEMA-Cer#t ist ein Hochdrugkger#t, Es erwarter von Thoen pflegliche
Bedienung. Es dankt Thnen mit dauernder Finsatzbereitschaft und
Zuverlidnigkeic,

Daher genave Kenmtnisse aus dieser Bedicnungsanleitung ermbglichen
Thien, das Ger#t zu beherrschen ., cs kostensparend einzusetzen und kleine
Midngel selbst zu beheben,

Mit frevndlichen Griiken

LEMA-BOCHNRUCKRETNIGER

N

k. Schachincerstraje
4070 Eferding

0727242314

" Zubehdr fir jeden Zweck  Accessories for BVEry purpose

Accessoires pour tous domaines d'utilisatian

b var Wasger, Scl und Siauly,
Aspiratlon of Waler, dirt and dust,
Aspiralion de Faau, de 12 galedt el des poussiéms

Saubsauger mit 3T 3¢ Mippel M 22

Vacuurm cleaner walh ST 30 nppla M 22

Asgrtaleyr avac rascomd 5T 30, M 22

Besi M. 21435
atger-na J1096
MY de sl D096

‘Wagen Hir walters Transporiwege
Chaszls lor deng dislance transport
Chariat pawr leng dE: dot

Vagen lar Proh-Jet
Cnases for Profi-Jed
Chanot pgur Prafe- ot

Bast. M 41153
ordadrd. 40153
H¥ da rgl. 11072

Ernschawmen van LKYY, Autos und RAuchersien
Feaming of lortles, cars wnd maal smaking area
Netioyage & mowssd pour des camlons, voilurea et dumales

Fonasmnzbier i them Verlangarung uad ST X M opel M 22
Fadmimaigr woih S02m lance zrd 5T 30 apie M 22
lejetleur & Meussa avia fallonge do Sdem el raccon 5T 30 M 22

Dosa G0055  Bust N 4070
Hozzla QD055

Buse

DG5S

[ 40
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