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INBETRIEBNAHME 3

4, Kontrolliieren 5le den ilstand in der Pumpe H 163=114 mittels

filatab Nr. =17, Bei Fillung verwenden Sie nur Motordl SAE Zo-30.

5 WYasaeranschluB zur Maschine herstellen. Wir empfehlisan
3/L% Wagserschlauch.

3, Geeigneten E-S5tecker 38 V am E-Kahel montieren.
pie Spannung ist 3 x 380 \, 50 Hz.
hbie Eingangssicherungen sing 3 x 16 A,
im Schaltkasten der Masgchine ist ein Motorschutzschalter
eingebeut (thermisches Obwstromrelais). H 163-729
achten Sie darauf, daf der Motor in GLEICHER DREHRILHTUNG
18uft, wie der Pfell am Keilriewenschutz H 163-10b anzeligit.

4, Den Reinigungsmittelbebdlter mit dem gewinschten Mittel
pder Wasser flllen.
Die DOSIERHAHNE 1. ue. 2 H 163-878 milssen geschlossen aelin,
wenn man kein Mittel beimischen will, de die Pumpe sonst
Luft saupt, und asc niecht den vollen Arheitsdruck erreicht,

5, Den dMasserhabn am ZufluBschlauch #ffnen und dadurch fillt
gich der Kessel H 163=4272 und .der Schwimmerkagten H 163672
mit Wasser. Dann die Hochdruckpumpe auf Stufe 1 gin paar Mal
kurz skarten und stoppels.

50 wird die Pumpe ENTLUFTET.
HD-Sehlauch H 163-942 anachliefen.

6. Heizsltank H 163-118 mit reinem Treibstaff fillen,

7. Bail STUFE 1 arbeitet die Maschine nur mit Kaltuasaer
nei STUFE 2 wird der Ulbrenner gezlindet und das Uasser wird
auf die am Thermosiat eingestellte Temperatur erhitzb,

8. Der ARBEITSDRUCK wird stufenlos am Sprihrohr mit dem
Nedelventil H 163-923 eingestellt.

g, REINIGUNGSMITTEL wird dem Wasser dureh Offnen der Dosier-
hihne H 163-878 am Bedienungspult heigemischt,
Es gibt sich dedurch eine ca. 5 % Liszunge

10, WICHTIG:

Das Rer#t darf bei geschlossensr Pistole 5T 4oo0o NICHT ldnger
5 Minuten im LEERLAUF einpeschaltet gaein,

WARTUNG

Nach den ersten 25 Hetriebsutunden mul bei einer neuen Masshing
das i1 gewechselt werden, spiter alle 75~100D Betriebsstunden.
verwenden Sle nur Metordl SAE 20=3aG,

Mentrollieren Sie, ob in der Entkalkungsanlage npICEO" noch
nenligend KALKSEGHUTZ vorhanden imt,

Sonst Nschfiillen - siehe eigenes Blatt PICCO Entkalkungsanlage
H 163-660, Verwsnden Sie nur "QUANTOPHOSY KALKSOHUTZ H 163=661,
der hei Ihrer LEMA-Vertretung zu beziehan ist,

Bei automatischer FliiBigentkalkung priifen, ob im Behdlter Fntkalkungsmittel
eingeflillt ist.
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‘Das JS-Umlaufventil H 463-320-~450

1. )unterbricht,wenn der Oruck Gber den zuldBigen Betriebsdruck

ansteigt.
2.)ist im der Druckleitung eingabaut uynd leitet das Umlaufwas-

ser zuriick zur Pumpe. ) .
31,)sorgt Fir schnelle Druckerzeugung beim Uffnen der Pistole.

“ontrolle und Prifunn des Umlaufventils:

1.)kontrollieren Sie,vb das Umlaufventil bei karrektem Druck
anapricht. ‘ '
wenn die Waschpistole langsam und vorsichtig geschlossen
wird,kann man auf dem Druckmesser ablesen,bei welchem Druck
das Ventil anspricht.
Dieser soll 10% {ber dem Betriehsdruck liegen.
Achtung: Glyzeringefidllte Manometer sind langsam wirkend.

7. )#ontrollieren Sie den Umlaufdruck. H 463~ 264
Wenn die Waschlanze cder Pistole geschloBen wird,leitet das
Ventil das Wasser van der Druckseite auf die Ansaugseite
zuridck. : .
Jetzt kann man auf dem Menometer den Umlaufdruck ablesen.
Dieger Druck muB zwischen 35 und 40 bar sein,
wichtig:Es ist absolute Voraussetzung fir eine genaue
Prufung des Umlaufventils,dass sowohl Druck-als such Saug-
seite vollkommen dicht sind.
Selbst kleine Undichtheiten werden ungenaue Druckangaben
auf dem Manameter verursachen. ’

Die Druckerzeugung erfolgt zu langsam:
Falls beim O0ffnen der Pistole H1463-900 der Druck nur
langsam bis zum Arbeitsdruck steigt,oder wenn man das Gerdt

zum Stillstand bringen, und wieder anlassen muf3,um den Arbeits-

druck zu erzielen,dann kann dies auf mehrere Ursachen zurilickzu-

Fllhren sein.

1.) Ein vorkommender Fehler ist,dass die Locher im Ventilkegel
Fig Nr.154 teiluweise durch Schmutz oder Fremdkirper ver-
stopft sind.

Schmutz vorsiechtig entfernsn. .
Dissen Fehler erkennt man dadurch,dass der Umlaufdruck

zu hoch ist.

2.) Falls der Druck bei geschloflener Waschpistole dauernd
ansteigt und wieder ab¥&llt,gibt es verschiedene Ursachen:
Die Pumpe saugt Luft an auf der Saugseite. )
Die Hihne vom Reinigungsmittelbeh#lter sind offen und die
Behdlter leer.
Die Pumpe saugt dann Luft durch die Geh&lter. W 163~ 101
Undichtheiten auf der Druckseite 11!
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‘Das JS-Umlaufventil H 162- 370 4t

1.)unterbricht,wenn. der DOruck Uber den zuliZBRigen Betriebsdruck
ansteigt.

2.)ist in der Pruckleitung eingebaut und leitet das Umlaufwas-
ser zurlck zur Pumpe.

3.)saorgt flUr schnelle Druckerzeugung helm Gffnen der Pistole.

kontraolle und Priifung des Umlaufventils:

1.)Kontrollieren Sie,0h das Umlaufventil bei korrektem Druck
anspricht.
Wenn ocie Waschpistole langsam und vorsichtig geschlossen
wird,kann man auf dem DOruckmesser ablesen,bei welchem Druck
das Uentil anspricht.
Dieser soll 10% Oher dem Betrisbsdruck liegen.
Achtung: Glyzeringefillte Manometer sind langsam wirkend,.

- (SR o
e W ACS - 20

2.YKontrollieren Sie den Umlaufdruck.
Benn die Waschlanze oder Pistole geschloBen wird,leitet das
Yentil das Wasser ven der Druckseite auf die Anssugseilte
zurilck.
Jdetzt kann man auf dem Menometer den Umlaufdruck ablesen.
Dieger Druck muB zwischen 35 und 40 har sein,
wichtig:Es 1st absolute Voraussetzung flr eine genaue
Prufung des Umlaufventils,dass sowahl Druck-als auch Saug-
seite vollkommen dicht sind.
Selbst kleine Undichtheiten werden ungenaue Druckangaben
auf dem Manometer verursachen.

Die Druckerzeugung erfolgt zu langsam:

Falls heim O0ffnen der Pistole K 463- 900 der Oruck nur
langsam bis zum Arbeitsdruck steigt,oder wenn man das Ger&dt

zum Stillstand bringen urd wieder anlassen mull,um den Arbeits-
druck zu erzielen,dann kann dies auf mehrere Ursachen zurilckzu-
flihren sein.,

1.) Ein vorkommender Fehler ist,dass die Lidcher im Ventilkegel
Fig Nr.154 telluweise durch Schmutz oder fFremdkirper ver-
stepft sind.

Schmutz versichtig entfernen. .
Diesen Fehler erkennt man dadurch,dass der Umlaufdruck -
zu hoch ist.

2.) Falls der Druck beil geschloBener Waschplstole dauernd
ansteigt und wieder abf4dllt,ocibt es verschiedene Ursachen:
Die Pumpe saugt Luft an auf der Sagugseite.
Die Hihne vom Reinigungsmittelbehd@lter sind offen und die
Behdlter leer.
Die Pumpe saugt dann Luft durch die 8eh8lter. i 4% 104
Undichtheiten auf der Druckseite (1!}
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) Umlaufventil

BY-PASS VALVE

H 463 -320- 150

15%

Pos.NT.:

H 163-320~-150
~151
~151~1
-152
~4153
~-15&
-155
-157

Erggiztell

umlaufventil kompl,
5tellschrauas
53tellscnelbe

U-nNing

Druck Feder
Ventilkolten

G-Ring
Yentilgehiuge

Gpare part

PFregsure valve
Adjusting screuw.
Adjusting washer
O-ring '
Pressure spring
Valve piston
0-ring _
Yglve hpusling

6.1
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i Chemikalieninjektor ST-60

@ 1. Ms.-Injektorgehause

2 Ms.-Wasserdurchlaufdiise

Ausgang Eingang

. . Niro-Rtickschlagventil-Feder
R3/8" AuBengewinde R3/8" Innengewinde ' ?

4. Niro-Riickschiagventil-Kugel

5. Bﬂckschlagventil-O-Hing '

6. Schlauchtille

Schnelischiuf}-
— ———Verschraubung ST 40

| )

I ANSChIUSSE o o v v e v et e e e 2 xR 3/8"
!

E

GecenwisreL 5T 471

Doppellanze ST-53 — zur stufeniosen Druckregulierung

rAlternatlv mit Handgriff lieferbar (ST-54)

B Hochdruckdise
’— Nieéerdruckdi]se

Abstandshalter

g

400 mm lang mit Isolation

(1 rll
Ay Nadelventil “G
Rohrmuffe
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SPRITZPlSTOLE ST-1 000

T?bs. [ EDV-Nr. ] ' E-ienen'hunq o F’rels!pnre L N Jesorlp!
" 1. | 02000001 Linke Kunststoﬁhalfle _ _ L _' L"‘?tf)labtlchousmg - S
2! 02000001 | RechteKunststoffndfite R Right plastic housing o
3| os000018 HD- Gcwmderohr - ) I R Pressure pipe
x4_ 202_0_[% Komp1etter\.fcn1|lsatz : __ I ; Comp!elevalveassembiy
5. | 01000006 | Blindstopfen - ) Brass stop ]
6. | 01000001 Messing- Ventilkorper _ | Brasshousn;g' _
7. '04000004 Kreuzschlﬂzschrauben L S . _'_ Screws o o
8| 01000005 ; MS-Ausgangsteil ) Brassoutiet o
L 9. “0400000’3 Lagerstnl n o F'__m__formgger T _ o )
i0. __020001_(_)1 Belallgunqahebe! o L ] irigger
RAR 1 4000005 Kscuzachht?schrauben j B . T'_éﬁws ) _
12. i 01000004 E|nqangsmuuer _ I - nlet
Altornativ zu Nr. Ir_12 einsich endlos los drehender P [
~ . Eingang bestehendaus: ~ Alternative to Pos. 12:
_13_. 01000143 [N Verbindungsst[]ck_ Swmvei_r_;m:hon L
14, | 05000029 | O-Ring _ ) _ _ ~O-Ring ' .
| 15. | 05000028 Stuizrmq I T Stop ring ) T
16. | 05000027 | Gleitscheibe . | Spacer (Teflon) -
17.: 01000141 | Eingangsmuttor3/81.b, - INict3/81.b. -
17, _'0100014?_ E|nganqsmutter22x1 5 ) ____ T __ iR _'3"-><1 5 _ T T
18. | 01000140 | AnschiuBstiick ' L "] Cenectingpart

x = empfohiener Reparatursatz

x = Recommended spareparts

10
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L 17
HOCHDRUCKPISTOLE /SPRAY GUN/TYP ST-900 o 130ter max. soumin
Pos. EDV-Nr. Bezeichnung Preis/price description
1. | 02000027 Pistolengehiuse Spray gun housing
2. | 01000084 | Haltestifte Holding pin
x 3.-] 20080060 Kugelhalter, Kugel und Kolbenstange, komplett Ball with piston rog complete
x 4. | 068000020 Nirc-Fedar Stainless steel spring
x 5, | 01000078 Scheibe Washer
x 6. | 05000001 -Ringe Q-ring
7. | 02000047 | Druckstiick Washer
x 8. | 06000015 | Sprengring Lock ring
9. | 02000076 | Aufnabmesiiick Spring guide
10. | 06000003 Druckfeder spring
11. | 02000086 | Distanzstiick {nur fUr Pistole max. 170 bar} Distance piece ({or gun max. 170)
12. | 02000082 Deckel Cover
13, | 04000005 | Kreuzschlitzschraube Allen screw
14, | 02000074 Hebel Trigger
15. | 02000075 Raster Locking lever
16. | 12000086 | Schutzblgel Stainless steel hand protection
17. 1 04000005 Kreuzschilitzschraubhe Allen screw
x18. | 04000032 Nirg-Oichtscheibe Stainless steed washer
18, | 01000083 Auggangsmutier Cutlet
20. | 01000092 | Ventilkdrper Vaive housing

X = empfohlener Reparatursatz

x = Recommended Sparepart-Kits

B

-
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X
3

R = Y

112

167 | =
S L 17
HOCHDRUCKPISTOLE /SPRAY GUN/TYP $T-900 o iow |
max. 170 bar max. 40 l/min.
Pos. EDV-Nr. Bezeichnung Preis/price description
1. | 02000027 Plstolengahause Spray gun housing
2. | 01000084 | Haltestifte Holding pin
x 3. | 20090060 | Kugelhalier, Kugel und Kolbenstange, komplett Ball with piston rod complete
x 4. | 08000020 ;| Niro-Feder Stainless stee! spring
x 5. | 01000076 Scheibe Washear
x 6. | 05000001 | O-Ringe O-ring
7. | 02000047 | Druckstick Washer
x 8. | 06000018 Sprengring Lock ring
9. | 02000076 | Aufnahmestiick Spring guide
10. | 08000003 | Drucklieder spring
11. | 02000096 | Distanzstiick {(nur fiir Pistole max. 170 bar} Distance piece (for gun max. 170)
12. | 02000092 Decket Cover
13. | 04000005 Kreuzschlitzschraube Allen screw
14. | 02000074 | Hebel Trigger
15, | 02000075 | Raster Locking lever
16. | 12000086 | Schutzbiigel Stainless steel hand protection
17. | 04000005 | Kreuzschlitzschraube Allen screw
x18. | 04000032 | Niro-Dichtscheibe Stainless steel washer
19, | 01000093 | Ausgangsmutter Quttet
20, { 01000092 | Ventilkdrper Valve housing

x = empfohlener Reparatursatz

x = Recommended Sparegpart-Kits |
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l EMA-HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

" SCHNELLSCHLUSSVERSCHRAUBUNG ST40/
QUICK ACTION CLOSURE CONNECTION ST40

Gewinde — Threads Gewindegang — Thread type
Yt 1G — V" fernale 22x1.5 i
W AG — " male 22x1,5
S AG — 3 male 22x1.5
"G — e [amate 22x1.,5
2" 1G ~ =" [emale 22x%x1,5
V" 16 — Ya” female : 21x1.5
_-H " AG — " male 2ixlb
" 1G ~ ¥ lemale 21x1,5
" AG — 346" male 21x1.5
RIG — 12" female 2ix1,5

~ GEGENNIPPEL ST41/NIPPLE STA1

Gewinde — Threads Gewi'ndegang — Thread lype
. " G — Ya" female 22%1.5
W AG — " male 22x1.5
¥ IGE — %" female . 22x1.,5
Is" AG — 3" male 22%1,5
2" AG — 2" male . 22x1.,5
Ya" IG — V" fomale 21x15 B
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CEJH

Schnellkupplung

CEJN

Schnellkupplung
1/2|1

JS- KUPPLUNGEN 1/4"

Schnellkupplung 1/4"
3/3"

CEJN
Staecknippel 1/47
Z Stecknippel 3/87

Crdr —-Wasser

ctecknippel 1/2"
3/4!:

289-117
2598-038 298-0329 W Steckniopal

3/8Il
1/2||

'u Sleckniopal ¥ Slecknlgpal

‘ 299-115 -
/ ‘ - - K " Slecknippsl B

pre—-1

289-037 298-028 288-115
1 Shegkniopad " Sch YT Bgh

293-118
1" Stecknlop

aus Preltmessing

GEKA - Schnellkupplungeri

Schlauchstiick - GEK A 38" 12" 314"
Gewindestiick -~ A& KA a8 1f27 8/4" 17

mit Innengewinde

Gewindestiick =~ REKA 3/8* 1j2" 3747
mit AuBengewinda

Ersatzdichtung - GEKA
fur Schnelikupplung

. S

4
-

ACAENNIFPEL ST 44

Schnell

.- Verschraubung ST 40

ANSChITSSE . . o v v e s 2 xR 3/8"

1
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8 910 N

H163-667

SCHWIMMERVENTIL ST-7

L

FLOAT VALVE ST-7

Pos. EDV-Nr. ~ Benennung Preis/price N dc&:cription
1. | 02000055 | Gehiuse3/8" Plastic housing 3/8"female
1. | 02000056 Gehause 1/2" Plastic housing 1/2" female )
| x2. | 02000060 Dichtkappe Packing e
x3. | 02000106 Dichtring Closure ring ]
x4. | 02000058 Kolben Plunger ]
5. | 01000123 MS-Stange 120 mm Ig Brass floatarm 4" |
5. | 01000051 | MS-Stange 165mmig Brass floatarm 5" ]
5. | 01000050 MS-Stange 240 mm Ig Brass floatarm 6"
6. | 02000061 Muffe Stop nut :__
7. | 03000018 | Schwimmer Float -
8. | 02000059 | Hebel Lever = o
9. | 02000057 | Stift Pn o
10. | 01000011 | Scheibe Washer
11. | 04000031 | Fligelmutter Wing nut - R

x = empfohlener Reparatursatz

x = Recommended spareparts




RETRIEBSSTURUNGEN uww ABHILFE

ber Pumnenrotor nie Sicheruno vor der Maschine ist durcheebrannt Sicheruna auswechseln

laufe picht an Kabelbruch ofer schlechter Anschluf im Stecker Stacker kontrollieren
Per Motorschutzschalker P 1E3-72% hat avagelfst fen Stérknenf am Schaltkasten-
deckel H 1683-724 drlcken
Ner o-1-2 Schalter ¥ 163-B63 15t defekt Schalter wachseln
Die Pumpe zu cerincer Wasserzulauf Wwasserhahn canz aufdrehen
H 163-314 arfferen fuflufschlauch verwonden
erreicht zu-
wenic Druck schvimmeraestinoe H 163-670 Justieren
Reinlounssmittelitank iat leer und der Relnicunasmittel nachflillen
Dosierhahn H 163-078 ist offen Ccoslerhahn zudrehen
Filter H 163-671 im Schuwimmerkasten ist verleat Relnlaen
Luft in der Pumpe HO-8chlauch abkupopeln, Maschine
einschalten, slehe Inbetriebnahme
Schmutz in der Dise B 163-927 plize reinigen
Ventil H 163-114-1o in der Pumne sitzt fest | Ventildeckel H 163-114-09 l¥sen

oder ist wndicht Yentil reinicen cder mustauschen
giehe auch alloem. Elgenschaften
und Betriebsstdrunoen der Pumpe

Im Omlanfventil H $163-320-15¢ ist Schmotz Reiniocen siehe Blatt tmlaufventil
Umlaufventil schlieft nicht Ventilfeder B 163-320-153 wechgeln
oder
Stellacheibe B 163-320~15%-1 ballegen
Strémunaswichterausaang R 163-42% ist durch Relniaen
Fremdkrper verleat
Brennermotoyr Motordrehrichtuno stimmt nicht gtecker wroolen
liufe, der Dieseltank ist leer Diesel nachfiillen, eventuell 81~
Brenner helzt vumpe entliften
nicht :
Tharmastat B 1631-856 ist zu nledrio einmestellt nevllnschte Temperatur hbher stellen
Strimunoswichter steckt | Kolben H 163-421-2 reinicen oder
I erneuern '

prilfen ob Diesel nach dem Macmetventil H 163-514 ausflieft:

i .
Ja: UGlzulettuna zwischen Tank und Alourne aboeknickt | kontrellieren

1 Mifilter ¥ 163-11% verschmutzt Filter reinigen
Bldiise verstonft Bldise B 163-521 reintden
#1dreck zu niedrie fldruck an der Bioumpe H 3163-5o1 redeln
findtrafo N 163-504 ziindet nicht Zindtrafo tauschen
Nein:Bloumpe H 163-501 innen verstooft oder defekt Blpumne reinicen oder austauschen
Readkontakt H 163-42%1-1 defekt Readkontakt mit Magnetstlck prilfen
cb dieaer schaltet
Maanetspule # 163-514-3 defekt Mamnetepule prifen, ob Haonetfeld
erzeudt wird,
tildruck und Bioumne nicht richtig eincestellt #ldruck einstellen, Olpumpe tauvschen
Macmetventil H 163-514 8ffnet nicht Magnetventll tauschen
RBrennermotor Zuwenio Wasser flieRt durch den Strémunaoswichter, Wagserzuleituno zum Strdmungswichter
13uft nicht, daher kein fchalten des Readkontaktes kontrollieren
:izﬂzar helzt Steckrelals H 163-725«1 durchasbrannt Steckrelais tauschen
pta EKontakte des Steckrelais schlieBen nicht mehr| Steckrelais tauschen
0-1=2 Schalter B 163-863 defekt o-1=2 Schalter tauschen
Brennermotor B 163-%13 defekt oder falsch Brennermotor tauschen
anaeklemmt . H
Widerstand B 163-725-3 kanutt, dadurch Strom- | Widerstand tauschen
fluf unterbrechen
Brennermotor Schlitz H 163-727 oder Thermorelals ~ 729 im defekten Tell auswechseln .
und Pumpen- Automatikkasten - 724 defakt
matar laufen nicht
Beim Schlieden readkontakt defekt Resdkontakt auswechseln
Spritzpistole

Echaltet @ie Heilzung nicht ab

beim Einschalten fTharmostat defekt . LAefektan Teil auswechseln *
des Thermostates Zind fo defek n n -
heizt der Brenner ndrrafo defekt
nicht Macnetventil defekt " " "
Brenner zlindet Elektroden H 163=512 sind verstallt Elextroden einstellén
nicht Elektrodenisolieruna ist defekt Elektroden austauschen
¢indtrafo zlindet nicht ’ 2{indtrafo tauschen
Dieseltank wurde leer Piesel nachfilllen und eventuell
. Hlopumpe entliiften
Waager errgicht} Thermostat nicht auf die oewlnechten © C vewlinschte Temperatur einstellen
nicht loo ] einaestellt
Nildruck zu gerino Hldruck einstellen, chne dan
die Maschine zu rauchen bealnnt.
Heizschlanne — 434 ist stark verrust Heizechlanoe ausbaven und reinigen
B:en:er rufit Luftschieber H 163-507 verstellt Luftschieber justleren
B
ar #idruck zu nladria oder hoch Hldruck richtlo justieren oder

drosseln
Helzschlanoe sh;rk verrufit Heizschlanoce ausbauen und reinigen
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BETRIEBSSTUORUNGENUWIASRSHILFE

Per Pumpen-
motor l&uft
nicht an

Die Sicherung ist durchogebrannt
Kabelbrueh oder schlechter An-

‘1gchluBl im Stecker

Per Motorschutzschalter H 163-729

hat auspgelist :

Der 1-0-2 Schalter H 163-863 ist
defekt

Sicherung auswechseln
Stecker kontrolliieren

Den S5tdrknopf am Schaltkasien-
deckel H 163-724 dricken

Schalter wechseln

Die Pumpe

zu neringer Wasserzulauf

Wasserhahn ganz aufdrehen

H 163-114 . ,
arTeicht azugeren ZufluBschlauch ver-
zuweniyg noen
Pruck Schwimmergesténge H 163-670
_ Justieren
Reinigungsmitteltank ist leer undl Reinigungsmittel nachfiillen
der
Desierhahn H 163-878 igt affen Dosierhahn zudrehen
Filter H 163-671 im Schwimmer- Reinigan
kasten ist verstopft
Luft in der Pumpe HDO-Schlauech abkuppeln,
Maschine einschalten, siehe
Inbetriebnahme
Scghmutz in der Diise H 16£3-827 Dilse reinigen
VYentil H 163-114~-1c in der Pumpe Ventildeckel H 163-114-09
sitzt fest oder ist undicht ldsen, Ventil reinigen oder
' austauschen, siehe auch
allgem. Eigenschaften und Be-
_ triebsstdrungen dey Pumpe
Im Umlzufventil H 163-320-150 ist| Reinigen siehe Blatt Umlauf-
Schmutz vantil
Umlaufventil schliefit nicht Ventilfeder H 163-320-153
wechseln, oder
Stellscheibe H 163%-328-151-1
beilegen
Strimungswichterausgang H 163-421] Reinigen
ist durch Fremdkdrper verlegt
Brenner- Mptordrehrichtung stimmt nicht Stecker umpolen

- motor 1&uft)

der Brenner
heizt nicht

Priifen ob Diesel nach dem Magnetventil H 163-5

Dieseltank ist leer

Thermostat H 163-866 ist zu
niedrig eingestellt

Stromungsuwidchter steckt

Diesel nachfiillen, eventuell
Clpumpe entliiften

gewiinschte Temperatur hsher
atellen

¥olben H 163-421-2 reinigen
oder ernedern

14 ausflieft:

Ja:

8lzuleitung zwischen Tank und 01-
numpe abgeknickt

kontrollieren
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0Lfilter H 163-111 verschmutzt
(ldiise verstopft

(ldruck zu niedrig

Zindtrafo H 463-5ob4 zﬂndet nichs

Filter reinigen
Oidiise H 163-521 reinigen

Oldruck an der Olpumpe
H 163-501 regeln

Zindtrafo tasuschen

Nein:|Olpumpe H 163-507 innen ver- Olpumpe reinigen oder amus-
stopft pder defekt tauschen :
Readkontakt H 163-421-1 defekt |Readkbpntakt mit Magnetstick
priifen ob dieser schaltet
Magnetspule H 163-514~3 defekt Magnetspule priifen, ob Magnet-
feld erzeugt wird.
Bldruck und Olpumpe nicht richtig|fldruck einstellen, Olpumpe
eingestellt tauschen '
Magnetventil H 163-514 Bffnet Magnetventil tauschen
nicht
Brenner- Zuwenig Wasser flieBt durch den Wasserzuleitung zum Strémungs-
mator lHuft|Strimungswichter, daher kein wichter kontrollieren
nicht, Schalten des Readkontaktes
Brenner

heizt nicht

Steckrelais H 163.725.1 durchge-~
brannt

Die Kontakte des Steckrelsisg
schlieRen nicht mehr

1-0~2 Schalter H 163-863% defukt

Brennermoter H 163~513 defekt
ocder falsch angeklemmt

Widerstand H 163~725-3 kaputt,
dadurech StromfluB unterbrochen

Steckrelais tauschen
Steckrelais tauschen

1-0-2 Schalter tauschen
Brennermotor tauschen

Widerstand tauschen

Brenner-
motor uwnd

léufen nichi

Schiltz H 163-727 oder Thermarelais
- 729 im Automatikkasten - 724
defekt

defekten Teil auswechseln

Beim
SchlieRen
Spritz-
pistole
schaltet die
Heizung nich

Readkantakt defekt

t ab

Readkontakt auswechseln

beim Ein-

schalten des

~ Thermostates

heizt der

Brenner nich

Thermostat defekt

Ziindtrafo defekt

Magnetventil defekt
t

defekten Teil auswechseln

N i fl
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Brenner
zlindet
nicht

Elektroden H 163-512 sind ver-

stellt

Elektrodenisnlierung ist defekt
Zindtrafo zindet nicht
Dieseltank wurcde lzer

Elektroden einstellen

Elektroden zustauschen
Ziindtrafoc tauschen

Diesel nachfiillen und eventuell
Ulpumpe entliften :

Wasser er-
relicht o
nicht 1oc™ 0

Thermnstat nicht suf die pe-
wiinschten L eingestellt

fildruck zu gering

Heizechlange - 434 ist stark ver-

ruBt

gewﬂnéchte Temperatur ein-
gstellen

fldruek einstellen, ohne daB
die Maschine zu rauchen he-
ginnt.

Heizschlange ausbauen und
reinigen

Bf\nner

r;,k stark

torlampe
euchtet

J

21
chlieflen
er Pistole
Hufi Pumpe
nd Brenner
ieiter

Luftsehieber H 163-507 verstellt
Oldruck zu niedrig oder hoch

Heizsehlanpe stark verrufit

nur bhei LEMA YI/2 P70 V

Fotozelle {=Lichifiihler) ist
verruilt _

Featazelle ist nicht richtig
in den 8efestigunnsschlauch
urid in die vorgesehene Nut
eingefihrt,

Siehe weiters Hrennerstirungen

Ein- nder Ausschzltpunkt beim
Druckwichter sind verstalll

Luftschieber justieren

0ldruck richtip justieren oder
drosseln

Heizachlange augbaven und
reinigen

Fotozelle reinigen

Fotozelle richtin einfihren
Riickstelltaste betéitigen

Ein~ oder Ausschzlipunkt
einstellen.
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LEMA -HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b.H.

Kalkspritheinrichtung
bestehend aus:

Sprihrohr, Zusatzhandgriff,
HD-Diise, Kalkdise mit
Injectorgehduse, Saug-

schiauch und Ansaug-
behéilter mit Rickschlag-

ventil,

Fir Stallungen und

Fassaden

Nassstrahleinrichtung
ohne Abschaltpistole,

bestehend aus: T
Sprithrohr, Zusatzhandgriff, _[J
HD-Biise, Saugschiauch,
Saugrohr, Mengenregulia-
rung und hochverschigiss-
festem Venturi-Einsatz

{aus Hartmetall) fiir Dauer-
einsatz geeignet.

Fur die Behandlung bis zum retnen
Metall, z.B. Rost- und Lackentier-
nung, liefern wir als richtiges Zube-

E _ hérden Wasser-Sandstrah-
e -

Gehiirtete
MNassstrahldiise —

Sandstrahlinjektor
Strahimittel ko ernekin ~ Diese Strahimitte! sind Einwegstrahlmittel, -
fiir Nassstrahieinrichtung kg vroprEn. . - . e

ko os-Likan.  Einsatzgebiete: Vorwiegend zum Nassstrahlen von Bauwerken und -

Bauwerksteilen. Allgemein zum Entrosten und Entlacken.
Vorratsbehiiter 1201,
Auch geeignet als Strahimittelaufnahmebehiiter.
. L2201

Kalkschutzautomatik -
an Maschine
montiert
Kalkschutzkonzentrat :
Verpackungseinheit ___fur Kalkschutzautomatik,

Betriebsstd.-Zdhler 3
Y
DY

ﬁ UI}I]&h

PO SIM

. Miinzautomat

elektronisch gesteuert, Zeit
stufentos einstelibar,

1-10 Minuten. Zum Anbau
an Maschine oder Wand, mit
Befestigungsmaterial jedoch
cohne Montage-Aufwand.

Einwurf £ 10~

’ Einwurf Wertmarken

Wertmarken

60 Stiick im Paket




LEMA HOCHDRUCKREINIGER

LEMA-MAYRHOFER Ges.m.b. H

Doppellanze

ohne —
- o
HD-Diise, zur stufenlosen -

Druckverstellung & l

Spriihrohr,
abgewinkelt '
ohne
HD-Diisen, zur stufen-
losen Druckverstellung

400 mm lang mit Isclation

Handgriff 430 mm

i Lange
- Spriihrohr gerade 350 mm e ——— S —
. mit 500 mm_ — L
| " Schutzrohr 500 mm . .
i « ghne HD-Dise - B30 mm 5 —
i ' 1000 mm
: 1500 mm
i 2008 mm . . - = o P ,
Spriihrohr abgewink. " e — _ _
mit o ' o
Schutzrohr- ohneHD Diise-~
Spriihrohr gebogen b
fur WC-Reinigung, -~
ohne HD-Diise i o= )
Dampflanze _ J P — ' .3
zum Auftauen von ’ '
Kies, Sand etc.
Autowaschbiirste,
rotierend, abgewinkelt,
mit Verldngerungsrohr
Biirsteneinsatz
fiir rotierende Natur
Autowaschbirste Perton / )
Messing . b - —
Flachenwaschbiirste ’
Biirsteneinsatz

far Flachenwaschbiirste

! Bodenwascher

5 fiir Bodenreinigung
mit Diisen

S [ohne Abschaltpistole]

Unterbodenwiischer

ohne HE-Dise fir Unter-
flurreinigung an Fahrzeugen

L R R
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LEMA-HOCHDRUCKREINIGER

98.2041.00
90.3585.00
96.7102.00
90.3833.00
98.2100.00
92.2208.00
36.3113.64
36.3107.66
94.8495.00
36.3109.76
97.6143.00
90.5025.00
90.3575.00
90.5080.00
90.3831.00

36.3112.66°

92.2220.00
36.3101.41
36.3102.66
90.3594 .00
36.3103.70
90,3847.00
94.7374 .00
97.4838.00
90.3822.00
94.,7355.00
36.3104.51
90.3843.00
36.3105.70
36.3110.02

Verschluflschraube
0-Ring ¢ 10,82x1,78
Scheibe § 1o,5x15%2,5
0-Ring ¢ 13,95x2,62
VerschluBschraube 3/8x13
Mutter M8xl1
Federfiihrung
Kolbenfiihrung

Feder "Tazza"
Federteller

Stift

Schutzring

0-Ring ¢ 6,75x1,78
Schutzring

O-Ring @ 13,10x2,62
Ventilkolben

Mutter M8x13x5
Ventilgehduse
Ventilsitz

0-Ring @ 17,17x1,78
Verschlufischraube
0-Ring @ 20,24x2,62
Feder ¢m 9,2x16
Kugel ¢ 13/32"
0-Ring ¢ 9,92x2,62
Feder fm 8,5x%12

ENTLASTUNGSVENTIL Serie HM

ek ek e e e ok ek o e kD N e kol D ek ke ket

Ventilfiihrung
0-Ring ® 17,86x2,62
Doppelnippel
Reguliergriff
KIT N. KIT N. 72
Positions
Included 2-4-9-12-13-14
15-19-20-22-23
24 - 25 -26-27-28
M. pcs. 1
KIT Price
Zunahme
Increasing

Druckregulierschraube

Abnahme

Pressure regulation nut

Ub

ﬁ““;iiiﬁﬁf

Dig C ™

+
Cr_>/ Decreasing



WARTUNGS « UND BEDIENUN ;SANLELIUNG

flir LEMA Dampfe, Heifle und Kaltwasser=docadruckreiniger

Das LEMA=Gerdt ist ein Hochdruckgerdt.und erfordert pfiegiichsie
Bedienung.

Die Schisuche diipfen weder eingeklemmt, liberfahren noch iibexr
scharfe Kanten gefihrt werden.

Das Gerdt ist .spitestems nach jeder Tagese cder Turnusschicht vom
ietzten Bedienungspersonal savber zu reinigen (beim Aufwickelin
Schisuche, Pistole, Kabelm, notigenfalls auch Abdeckhaube, Griffe uswe)

&

Iinbetriebnanmes

1.) Eontroliieven, ob genug Dieseldl im Tank ist, ndtigenfalils
nachfiiiien. '

2,) Abdeckhaube Bffnen, an der Pumpe Ulstand kontrollieren, 01
muB am Schauglas bis zur HHlfte sichtbar sein. Wenn 01 nachzue
flillen ist, vom Turnusschiosser oder Bed, der Regieverkstdtte
aurchfilhren lassen.

3,) Kontrolle ob noch genug Entkalkungsmittel in dem dafiir vorge=
sehenen Behdlter vorhanden ist, nbtigenfalls nachfiillen.

4,) Elektrische Verbindung herstellen (E=Stecker 380 V).

5,) Wassevanschluf zum Gerdt herstellen (ROHWASSER)., Wasserhahn
am ZufiuBschlauch 6ffnen. i

6.) Gerdt mit 0=1=2 Schalter auf Stufe 1 kurz starten und stoppen
dabei ist darauf zu achten, daB der Motor in GLEICHER DREHe
RICHTUNG 14uft, wie der Pfeil am Keiiriemenschutsz anzeigte

7.) Bei Stufe 1 avbeitet das Gerdt mit laltvasser,
pei Stufe 2 arbeitet das Geridt mit FeiBvascer bzw, Dampf, das
heifit der Oibremmer ziindet und das Vasser wird auf die
eingestellte Temperatur erhitzt.

8.) Die Temperatur kann auf der rechten Anzeige abgelesen und am
Dregknopf in der Mitte der Anzeige mit dem roten Zeiger bis
100" eingestellt werden.

9.) WICHTIG: Das Gerdi darf bei geschlossener Pistole nicht
Tanger als 3 Minuten im LEERLAUF eingeschaltet sein.

10.) Der Wassersiebfilter ist von einem Bediensteten der Regie=
werkstitte ix pro Woche zu reinigen.

i9s) Bei St¥rungen BASA 549 anrufen, nach Dicnstende bzw. Wochens=
ende Maschinemmeister 379 verstdndigen.

Der Vorstands f@.

(ol
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Anwendungshereich

Die Feuerungsautomaten der Baureihe LAL., dienen — in Ver-
bindung mit den Lichtiihlern der Typenreihe QRB... — zur voll-
automatischen Inhetriebsetzung und Uberwachung von Oal-Ge-
bldsebrennern mit einem Oeldurchsatz von max. 30 kg'h

(nach DIN 4787).

Typeniibersicht

LAIT  fir 1-stufige Brenner mit oder ohne Qelventil, Inbeirieb-
setzunyg chne Nachzindung.

LAI2 flr 1-stufige Brenner mit oder ohne Qelventil. Inbetrieb-
setzung mit Nachziindung. .

LAI4 fiir 2-stufige Inbetriebselzung; 1. Stufe mit Nachziindung.

Alle Typen sind Repetitionsgeréte, d.h. bei einem Flammenausiall
wahrend des Betriebs leiten sie automatisch einen Neustart des
Brenners ein {mit ungekiirztem Programmablauf).

Die Automaten besitzen Steuerausgénge fiir den Brennermotor,
den Ziindtransformator, 1 bzw. 2 Qelventile sowie fir eine externe
Stérungsmeldeainrichtung (Lampe, Hupe o. dgt). Die Temperatur-
regler und ~wachter oder -begrenzer werden in die Phasenzu-
leitung geschaltet. Dank einheitlicher Klsmmenanschiiisse bei
allen LAl-Typen kinnen diese Automaten — je nach Einsatz und
Ausriistung des Brennaers — ohne Verdrahtungsdnderung gegen-
einander ausgetauscht warden,

Dariiber hinaus kann der Automat LAl4 auch anstelle der Type
LAB1 eingesefzt werden, ebenfalls chne finderung der Anschlui-
Schaltung.

Spezialtypen fir Brenner dieser Leistungskiasse

Fiir Blaubrenner kann — unter Beriicksichtigung der nationalen
Sicherheitsvorschriften — der Feuerungsautomat LFH eingesetzt
werden, der fir die Flarmmenliberwachung mittels lanisations-
strecke ausgelegt ist; sishe Datenbiatt 7411.

Unser Lieferprogramm umfaBt darfiber hinaus Feuerungsautoma-
ten fur Brenner, die in Verbindung mit Schnelldampferzeugern
(8-Typen) oder Warmlufterzeugern (WLE-Typen) eingesetzt
werden.

Ausfithrung der Automaten

Die Automaten sind als steckbare Geréte ausgefiihrt, gesignet
zur Montage tn beliebiger Einbaulage am Brenner, in Schalt-
schrénken ader auf Schalttafeln. lhr Gehiuse aus schiagfestem
und warmebestandigem Kunststoff umschliest;

— den Flammensignalverstirker mit seinem Flammenrelais

— den auf ein Mehrfach-Kippschaltsystem wirkenden thermischan
Programmgeber (umgebungstemperatur-kompansiert), sowie

— den Entrlegelungsknopf mit der darin singebauten Stérungs-
meltdelampe.

Alle elektrischen und elekironischen Bauelemente sind im Hin-

biick aut Eigensicherheit vorschriftsgeman in die Testschaltung

des Automaten einbezogen. Die Automaten sind schutzisoliert.

Einsatzméglichkeiten

Lichifiihler QRB...

Lichtemplindliches Element aller Fiihler der Typenraihe QRB,.

ist ein Photowiderstand {sinkender Widetstand bei steigendar
Beleuchtungsstarke), Dia Flhler, ausgenommen Typs QRBS,
kénnen mit normalar oder hoher Ansprechempfindlichkeit geliefert
werden. Die hochempfindlichen Ausfiihrungen sind rot markiert
und mit sinem «8» nach der Typenbezelchnung gekennzeichnet.

Bei Yerwendung der hochempfindlichen ...S5-Typen muB der
Brenner zur Priifung der Fremdiichtsicherheit abgeleuchtet
werden. Gemal DIN 4787, Teil 1, Abschnitt 5.1k resp. Entwurf
ISO/DIS 3544.2, Abschnitt 4.2.2a muB bei dieser Priifung eine
Beleuchtungsstirke von 20.000 Lux bei 2856 K auf dle Ober-
flache des Brenners sinwirken,

Lleferformen
QRB1 Standardausfiihrung, \
normalempfindlich - R e @
QRB1S Standardausffihrung, .y Q
VLE e e,

hochempfindlich

Besonders klefn dimensionierter Photowiderstandsfiihler mit
eingegossenam Thermoplastkabel; Standardlingen 350, 500, 700
und 1500 mm. Eing FGhrungsnut im Befestigungsflansch sowie
eine gefederte Nocke an der Fiihlerbride gewé&hrieisten nicht
nur einen ritielsicheren Halt des Flihlars, sondern auch dig
stets karrekie Ausrichiung des Photowiderstands auf die
Flamme. Zubshdr (sishe auch MaBbilder der Seits 6);

-— Befestigungsflansch, nach Wahl mit 21 oder 36 mm Loch-
abstand

- Fiihierbride, normal

— Fiihlerbride filr biegsamen Panzerschlauch

QGRBE1  mit Weichplastlk-Stopfen,

normalempfindlich
QRB1S mit Welchplastik-Stopien,
hochempdindllch

Fir die Befestigung dieses Fihiers am Brenner ist lediglich eine
Bohrung mit seitlicher Nut erforderlich (siehe Mafbild). Die
Dichtungs- und Haitelippen des Stopfens geben dem Fihler
&inen sicheren Halt in der Bohrung; der Flihrungskeil garantiert
die korrekie Ausrichtung des lichtempfindlichen Elemenis auf
die Flamme.

Standardlingen des eingagossenan wirmebestandigen
Thermoplastkabels: 350, 500, 700 und 1500 mm

p— §

Schutzrohr-b 17 mm. Lieferung ohne AnschluBkabel,
Klemmenblock leicht zugénglich. Befestigungsflansch und
Fithlerbride gehéren zur Lisferung.

QRB3 mf Schutzrohr,
nermalempfindlich

TYPE Schallzellen (in Sekunden} Lieferbar fiir Der Einsatz der Automaten ist u.a. zuldssig in:

=

'g Wor-  Vor-  Sicher- Nach- 220...240 V 100,746 ¥

in spiil-  ziind- heits- ziind- ,

zeit zeit gt zeit 50...60 Hz g0...60 Hz A B CH D DK ES F BB | M NL 3 S8F J AUS

LAN 1 ~15 ~.15 max. 10 — X % X X X X -X X X X X % X X X A X
LAI2 1 A5 ~0T5 max. 10 ~.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X
LAI4 2 | ~15 015 max. 10 ~ud X X X X X X 0 X X X %X X X X o |x X

* Aus sicherfieitstachnischen Griinden (Eigentest des Flammeniiberwachunas-

krelzas usw.} mud mindestens eine Regelabschaltung pro 24 b sichergestellt sein.

o zur Zell der Orucklegung in Appfobatlon

24
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Sleuerprogramm LAl Steuerprogramm LAI2
t Varspiilzeit ca. 16s t1 Vorspiilzeit ca. 15s
3 Vorziindzeit ca. i6s i3 Vorziindzeit ca. 155
t2 Sicherheitszeit _ max. 10s 2 Sicherheilszeit max. 10s

13n Nachzlndzeit bei Flammenbildung
zu Beginn der Sicherheitszeit
{bei spdterer Flammenbildung ent-
sprechend kiirzer bis zum Wert 0) ca. 4s

Funktionsweise der Feuerungsautomaten

Bei Brennern mit Oelventil

A Sohald der Regler «R» in der Phasenzuleitung seinen
Kontakt schlieBt, schaltet der Automat den Brennermotor
sowie den Ziindtransformator ein und programmiert die
Vorspllzeit (= Vorziindzeit). Wahrend dieser Zeit wird
die Ansprechempfindlichkeit des Flammsniiberwachungs-
kreises — zum Zwecke des Lichtfihler- und Fremdlicht-
tests — automatisch erhéht.

8-C Nach Ablauf der Vorspiil- und Vorziindzeit erhilt das Oel-
ventil an Klemme 3 Spannung. Damit beginnt die Sicher-
heitszeit t2 von max. 10 s Dauer. Wahrend dieser Zeit
muB der Brenner zilnden, da andernfalls der Automat die
Stdrabschaltung auslést und sich selbst in Stérstellung
verriegelt.

Beim Automaten LA wird der Ziindtransformator beim
Erscheinen der Flamme (B") sofort ausgeschaltet; bei den
Typen LAIZ und LAl4 bleibt er dagegen — sofern die
Flammenbildung gleich zu Beginn der Sicherheitszeit er-
falgtl ~ zur Nachziindung noch 3...4 s eingeschaltet.

Bel varzigerter Flammenbildung verkirzt sich die Nach-
ziindzeit entsprechend, und wihrand der fetzten 6 s der
Sicherheitszeit schaltet auch dieser Automat den Zind-
transformator beim Erscheinen der Flamme sofort aus.

c Bei den Automaten LAIT und LAI2 endet das Inbetrieb-
setzungsprogramm bei Ablauf der Sicherheitazeit,
Bel den Automaten LAl4 fiir die 2-stufige Inbetrlebsetzung
des Brenners endet es dagegen erst bei Freigabe des
2, Oalventils an Klemme 6; diese srfolgt ca. 15 s nach
Flammeanblldung,

D Bei der Regelabschaltung durch den Regler «R» {wie
auch beim Ansprechen des Wachters oder Begrenzers
«Wh»} wird die Brennstoffzufuhr sofort unterbrochen und
der Brenner ausgeschaltet.

Bel Brennern ohne Oelventll ist der Programmablauf grundsiétzlich
der gleiche; es enttéllt jedoch dis Vorspllung, da der Brennar-
motor an Klemme 3 angeschlossen ist und daher erst zu Beginn
der Sicherheilszeit elngeschaltet wird.

Steuerfunktionen des Automaten bei Stérungen

In den obenstehenden Schemas sind AnschluB-Schaltung und
Diagramm des Steusrprogramms zusammengefat. Hierbei kenn-
zeichneh die schwarzen Balken die vom Automatsn programmier-
ten Ausgangssignaie sowie auch die erforderlichen Eingangs-
signale.

Bei Defekten in der Ziindeinrichtung oder im Brennsiofiversor-
gungssystem ldst der Automat spétestens bei Ablauf der Sicher-
heitszeit die Storabschaltung aus. Bei fehlerhaften Flammensig-
nalen des Lichtfiihlers reagiert der Automat wie folgt:

ey

Wihrend der Vorspill- und/oder Vorziindzeit darf grund-
aatzlich kein Flammensignal vorhanden sein. Tritt wih-
rend dieser Zeit ein Signal auf, verursacht z.B. durch vor-
zeitige Flammenbildung infolge undichten Qelventils,
Fremdlicht, KurzschluB im Fiihler oder in der Fiihler-
leitung, Defekis im Flammensignalverstéarksr o.4., dann
t0st der Automat nach Ablaut der Vorspiil- und der
Sicherheitszeit die Stdrabschaliung aus, Wahrend der
Sicherheitszeit untorbleibt dabei die Oslireigabe,

Ist am Ende der Sicherheitszeit kein Flammensignal vor-
handen, dann [6st der Automat soforf die Stérabschal-
tung aus.

Bel Jeder Stirabschaltung werden die Steuerausgiinge 3
sowie § bis 7 sofort spannungslos, wihrend Klemme 8
(Stérungsslgnal-Ausgang) Spannung erhilt. Die Entrie-
gelung des Automaten [si friihestens etwa 30 5 nach einer
Stdrabschaliung mbglich.

Wahrend eines Zaltraums von bis zu 30 s nach erstmals
erfolgter Flammenbildung unterstltzt der Automat das
Arfahren des Brennets, indem er wahrend kurzzeitiger
Fiammenunterbriiche automatisch die Ziindung wieder
einschaltet,

Bei Flammenunterbritchen wihrend des Betriebs sperrt
der Automat sofort die Brennstoffzufuhr und feitet auto-
matisch ainen Wiederstartversuch (Repstition) eln, wobei
er das vollsténdige Inbetriebsetzungsprogramm program-
miert, .

Diese Feuerungsautomaten sind Slcherheitsgeréite! Nicht Gffnen!
Jeder unbefuglie Eingriff kann unabsehbare Folgen haben!
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R S| AnschiuB des Brenner-
motors bef Brennern
4 G ohne Celventii fiir die
Hikg) L 1. Inbstriebsetzungsstule

Steuerprogramm . LAl2
t1 Vorspiilzeit ca. 153
t3 Varziindzeit ca. 158
t2 Sicherheitszeit max. 10s

13n Nachzlndzelt bel Fltammenbildung zu
Beginn der Sicherheitszeit (bei
spéterer Flammenbildung entsprechend

kirzer bis zum Wart 0) ca. 45
t4 Zeltintervall zwischen Flammenbiidung
und Freigabe des 2. Oelventils ca. 158!

") Giiltig bei Bildung eines konstanten Flammensignals kurz nach der
Brennstoffirelgabe. Kommt os wihrend des Anfahrens des Brenners
dagegen zu kurzzeitigen Flammenunterbrichen und damit zu avtematischen
Wiederzlindvarsuchen {sishe Hinweis «5»[}, dann wird die [ntervallzeit
entaprechend i&nger,

Hinweise zur AnschluB-Schaliung

—- Phasen- und Nulleiter diirfen aus sicherheitstechni-
] schen Griinden nicht vertauscht an Klemmen 1 und 2 an-
geschlossen werden, d.h. der Phasenleiter grundsétzlich
an Klemme 1 {priifenl)

- Die Schaltleistung der Regler und Wachter in der
Phasenzuleitung mup wenigstens 2 A + Leistungsauf-
nahme des Brennermotors betragen; dariiber hinaus ist
der Anlaufstrom des Motors zu berilcksichtigen.

-— Die Leistungsaufrahme der an Klemmen 3 sowie b

bis 8 angeschlossenen Apparaie daif dig angegebenen
Woarte nicht iiberschreifen, da sonst die Steuerkontakte
des Automaten {iberlastet werden, Werte in Klammern:
hotor-Anlaufstrom.

— Vorsicherung «8s: Max, 10 A, trdge

— Beim Anschiufi des Lichtflihlers braucht aut Polung
- nicht geachtet zu werden. .

— Léange der Fithlerleitung: Max. 20 m. Die Leitung darf
grundsaizlich nicht zusammen mit anderen Leitern in
einem Mehirfachkabel geflihrt werden!

Technische Daten

Netzspannung 220V —15%..240 ¥V +10% oder
100 —15%.,. 110V +10%

Netzfrequenz 50...80 Hz, =8%

Eigenverbrauch ca. 4 VA

Schutzart 1P 40

Max. Umgebungstemperatur —20...+860°C

Zulassige Einbaulage beliebig

Gewicht {ohne Sockel) ca. 300 g; Sockel 85 g

QRB... QRB..S
2000 K 2856 K 2000 K

Flammeniiberwachung mit

bei einer Farbtemperatur von
Empfohlene Beleuchtungsstérke
in Lux 25% 40 4* 5
Mittlere Ansprechempfindlich-

keit des Verstdrkers wahrend

2856 ¥

des Betriebs in Lux 2.8 3.13 06.18" 0,75.¢
Dunkelmeldung aus Betrieb > 3 Lux bei = 0,5 Lux beai
28568 K 2856 K
Lange der Flhlerleitung max, 20 m
Fiihler
Max. zul. Umgebungstemperatur —20...+70°C
Gewichte:
— QRB1 mit 50 cm Kabel ca.25g
—- QRBT mit Welchplastik-
stopfer und 50 cm Kabel ca 32 g
~ QRB3 (ohne Kabel) ca. 35 g

" MeBwerte mit LG-Luxmeter, spezictl abgestimmt auf dle QRB-Fihler.

ay 4 241 1600 0 Fiihler-Abmessungen
B I
4186 N32 0

4 4 186 1096 0
et I e
Elicy e ﬁM—”—‘
P QRB1, QRBIS
3 2], 24 mit Stopfen

W

4 186 8806 O

9) 4 286 1490 ©
1 i .}.. B

RN

Nt/ 1

[\ L

L2

Ermittlung der Fremdlichisicherheit

Dleser Tast sollte — wenn Oberhaupt notwendig — bei moglichst
heller Helzraumbeleuchtung sowie unmittefbar nach einem
langeren Heizbetrieb durchgefiihrt werden, also unter Betrigbs-
bedingungen, die einen iiberm&Bigen Fremdlichteinfall auf den
Lichtflihler besonders begiinstigen {nachglthende Schamottie-
rung usw.)

Flr die Untersuchung wird parallel zum Lichifihisr eln Wider-
stand von 1,5 M2 angeschlossen und anschlleBend der Automat
unter Spannung gesetzt, List der Automat daraufhin gine
Stbrabschaltung aus, so liegt die Belsuchtungsstéirke durch
Fremdilcht (iber dam Ansprechwert des Flammenliberwachungs-
teils d.h. ez sind entsprechende Vorkehrungen gegen Fremd-
lichteinfliisse zu treffen.

Lagende xu den Schemas

EK Entriegelungstaster des Automaten
G Brannermator

H Hauptschalter

L1 Eingebaute Sthrungsmeldelampes

L2 Extorne Storungsmeldeeinrichiung

OV... Oeiventil

QARB... Lichtidhler

R Tamperatur- oder Druckregler (z.B. Kessalragler,
Raumtemperaturreglor usw.)

5 Slcherung . i i

W Temperatur- odor Druckwichier {-begrenzer oder Sicherheits-
Temperaturbegrenzer)

z Ziindtransformator

25



a, b, ¢ Bezelchnung der Kontakte

FR Flammenrelais

L1 Elngebaute Stdrungsmeldelampe

TZ... Heizwicklung des tharm. Programmgebers

N LAl2
3 a b 1z 127221 4e
i"‘— e e e R C O A
EK r 1 n"‘\r-‘ [:j I
. 1] O o % 1% ™ -2
5  — R I [
s R B
FR FR
A4 Y
R L —
\ . -3 )
BB CRCRERE 5 s Jio 278 4 713 5 6
. QRE
Mk ?_2 G io\.r 1 Z Q\ 4 OV Z o2

Montage des Automaten

Mledriger Stecksockel, Nr. 4 104 13450

Ausfithrung: 10-polig {Schraubklemmen), mit zusétzlichen Erd-
leiterklemmen. Kabeleinflthrung entweder durch den Boden
des Sockels {2 Ausbrechdifnungen) oder von vorn, von rechis
oder von links {insgesamt 5 Kabeldurchbriiche). [n diese
Kabeldurchbriiche kénnen nach Bedarf eingeh&ngt werden:

[ E i E E EEE § E F A Stutzpunktklemmen
0@@;@ 20903 . . Nr.448d 8916 0

. B Kabe[ernfuhrung mit Zugentla-
T ostung flir mehradnge Kabel bis
A Mg : Nr. 44821768 0

G, Wig vor, jedoch mit Gewinde-
 stitzen flirflexiblen Metall-
schtaych mit 15 mm AuBen-G
Nr. 4 482 1642 0

Hoher Stecksockel, Nr. 4 104 9025 0

Austlihrung: 10-polig {(Schraubklemmen); zusétzlich

— 2 Stiitzpunktklemmen mit den Klemmenbezeichnungen 11
und 12,

— 2 Nulleiterklemmen, die mit Klemme 2, dem MNulleitereingang,
vardrahtet sind.

— 2 Erdlglterklemmen, auslaufend in eine Lasche mit Oese zur
Erdung des Brenners.

Fir die Kabeleinflinrung sind vorhanden: 2 Kabeldurchbricha
im Boden des Socksls sowie 4 Ausbrechdffnungen mit
Gewinde fiir Kabelstopibuchsen Pgl1 resp. BSP¥™ (2 vorn, je 1
rechts und links).

Steckererfassung, Nr, 4 408 2582 0

fiir den AnschiufBl des Automatan mitiels nicht isclierter, in der
Steclkerfassung fest einrastender AMP-Stecker, z.B. Fastin-
Faston Type 42 281-1 oder Type 42 238-2 bzw. vergleichbare
Ausfiihrung fiir 10-polige Steckverbindungen gemaf DIN-
Entwurf 46 340.

. Anderungen vorbehalton
COhl -717e T san0? H




| LEMA-HOCHDRUCKREINIGER

Nummer : Ersatzteil: Preis:
H 163~101 Reinigungsmitteltank
-102 Rad VI-Spezial PLU 250/20 290,-
Rad VI/3 RK 280/25 Sta lielge 624, -
Rad VI/3 PLU 300/25 290, -
-103 Konsole £. Pumpe W 151 66,~
Konsole £. Pumpe W 152 266 ,-
H 163-104 Riemenschutz . Keilriemenscheibe 2-rillig 320,-
Riemenschutz f£. Keilriemenscheibe 3-rillig 420,-
-105 Abdeckhaube VI-Spexzial 2.600,~
Abdeckhaube VI/3 2.600,-
-106 Schnellbefestiger @ 20 18,
Schiellbefestiger @ 25 SKL 281 24 -
-107 Plastikscheibe P 012 10,-
H 163-109 Seegering 10,-
-110 Tankdeckel 163,~-
=111 O01filter Oventrop 528,-
Schauglas f. Oventrop
~113 Lenkrolle TR 125 CB 62,-
-114 HD-Pumpe - siehe eigene Liste
-115 Wasserkasten Plastik ’ 464, -
H 163~ Wasserkasten Deckel Plastik 87,-
Wasserkasten Deckel Stahl 560,-
Deckel f. Wasserkasten Stahl 120,-
-118 Heizdltank
-119 Fahrgestell VI-Spez., VI/3 5.880,~
-216 E-Motor 4,0 kW 3.360,-
E-Motor 5,5 kW 6.500,-
H 163-216 E-Motor 7,5 kW 8.020,-
Motorlager 6306-2RS1 452 ,-
=320 Umlaufventil JS 160 bar, 15 L/Min. 700,~
Umlaufventil ST 260 200 bar, 30 L/Min, 750,-
Umiaufventil HM 200 bar, 41 L/Min. 990,~-
-421 Stromungswichter RFM H-19 komplett 1.164,-
~4211 Fluvomat MR 10 Mi komplett 2.380,-
H 163-422 Heizkessel 4,140,-
-426 Aufsatz 420 ,-
~724 Schaltkasten EKI leer 204,
Deckel £. Schaltkasten EKI 428,
Elektrodyn Trafo 380 V-24v¥ 524 -
Widerstand f. Magnetventil 05,-
Widerstand gr. 121,-
-7241 Schaltkasten kemplett £. VI/3 4.320,~
H 163-7242 " VI/3 f. Fotozelle 4.865,-
~7243 " Vi/3 220 C 5.736,~
~T7244 n VI/3 220 f. Fotozelle 5.736,~
-725 Bedienungspult
-808 Bedienungspultdeckel 652,
Knottenkette verz. fm 12,~-
H 163- Kantenschutz Art.Nr. 0028 1 m 28,-
AK-Schlauch NW6 x 600 170,~
Doppelnippel 1/4 x 1/4 K 54,
E~Kabel 3 x 0,75 1 m 9,-
" 3x I)S T m 9)_
E-Kabel 4 x 1,5 1 m 15,~
E-Kabel 5 x 1,5 T m 15,-
3 b x 2,5 - 22,-
" 5 x 2,5 1 m 22,"
" 4 x 4 1 m 28,-
Anbauverschraubung PG 16 16,-
" G 13 16,
Stopfbuchsverschraubung 33,-
Gegenmutter hy—
Kabelbinder TY 23 M 3,
" TY 25 M 3,
Reduktion 2:/13 33,~

" 16/13 23,-
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IIHIIEEE I‘N’I ltl\k ~-HOCHDRUCKREINIGER

Nummer :

H 163-314
-320

-329
-344
H 163-3441
-3442
-3443
-345
~346
=347
H-163-348
-349
-353
~-362
~3471
-3481
H 163-3491
=350
~-352
-3522
~3531
-3621
H i63-354
-3541
-3542
=355
-356
~357
B t163-3571
-3572
-~358
~359
=360
-3601
H 163-3602
-361
-3411
~3612
=350
-3501
H 163~352
-3521
=421
-4211
-422
-426
1 163~-427
=428
-4281
~4 34
-435
=436
H 163~42¢
-430
=431
~432
-433
-4537
H 163-451%

H 163-455
=942
-943
~9431
-9432
~-3542

Ersatzteil:

HO-Pumpe
Umlaufventil JS 160 bhar |5 L/Min.
" ST 260 200 bar, 30 L/Min.

" HM 200 bar, 41 L/Min.
Winkelverteiler 221 3/8"

CU-Rohr 6 § ' m
Ci™~Rohr ¢ 1o 1 m

WE Verschraubung WE 10
Verschraubung GE 1o
Doppelnippel 280 3/8"

Red. Muffe 240 1/4", 1/8"
Verschraubung GE 4 {/8"
Uberwurfmutter 4

Redukiton 241 3/8 / 1/8"
ClU~Rohr I m
Schoeitring ¢ 4
Manometerverschraubung MAV 6
Uberwurfmutter 6

Reduktion 241 3/8 / 1/4 /

Verschraubung GE 6
CU-Rohr # 6 _ T m
Schneicring @ &
HD-Schlauch STZ, NWI0 40 cm
STZ NW10, 60 cm

Knie 92 3/8"
Bogen 1 3/8"
Doppelnippel 280 3/8"
Verschraubung GE 12
Verschraubung EVGE 12
Rohr # 12 (Stahlrohr @ 12) T m
Doppelunippel 280 3/8"
Schnellkupplung Js 3/8"

CEJN 3/8"
Gegennippel ST 41 3/8" ac
Schne]lkupplung Js t/2"

CEJN 1/2"
Geka-Gewindestiick 436 1/2" IC
Kel]rlemen 13 x 890 VI-Spez.

13 x 900 VI/3
Kel]rlcmenachQLbe Pumpe 2-villig Z t140x2A 24

3-rillig % 100x34 24

Stromungswichter RFM H 19 komplett
i Fluvomat MR i0 MI komplett
Heizkessel
Heizkesselaufsatz
Hitzeschutz
Asbestschnur 15 = 15 I m
Asbestband 0,2 m
Heizschlange
Schamottstein
Schamottzement
T-Stlick 130 red. 3/8 / 1/2 [ 3/8"
Verlidngerung 526 x 20
Thermostat Fiihlertasche
Schneitring @ 12
Uberwurfmuttar 12
Verschraubung GE 12 komplett
Knie 92 3/8"

Verschraubung GE 12 (Linschraubnippel)
HD-5chlauch e nach Linge
Stecknippel J§ 3/8"

Stecknippel CEJN 3/8"
Schnellverschraubung ST 40 3/8" 1Ig
Doppelnippel 3/8" 299-031

Auslaufmodel 1

Auslaufmodel

Auslanfmodel]

Preis:

260 =
290,-

22,-
47,~
23,~
56,-
56,~
106, -
23,
272 ,~
222,-
52,-
240 , -

130 -
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LEMA-H_OCHDRUCKREINIGER

Nummey : Ersatzteil: Preis:
H 163-667 Wasserkasten Deckel Stahl 120,~
~668 Dichtung Klingerit b,-
-669 Schwimmergehiuse ST 8 1/2" 141 ,-
~-670 Schwimmerkugel Plastik 75,-
-671 Filter nicht mehr lieferbar
-672 Wasserkasten Stahl 560,
q 163~ TX-Schlauch 16/22 f. Uberlauf 1m 57 4~
-660 Picco-Entkalkungsgerit komplett nicht mehr lieferbar
-661 Quantophos Kalkschutz{(pulver) 1,2 kg 220,~
~663 Plexiglaszylinder 594, -
~664 Ablafischraube 37,-
~666 Oberteil 384,-
H 163- Dosierpumpe 2000165.0 220 v , 380 ¥ ST 15 760, -
Kalkschutz flissig 1 L. 86,-
Plastikbehdlter t L. f. Kalkschutz 30, -
PVC Schlauch glasklar 4/7 1 m 10,-
H 163-688 Knie 92 1/2" 26,
-689 Doppelnippel 280 1/2" 20,-
-690 HW-Schlauch 19/4 20 cm 33,-
-691 Rohrschelle 19/28 13,-
-692 Dichtung Klingerit 6,-
-693 Verteiler 270-018 672,-
H 163-6931 T-Stick /2" AG 1/4™ AG 1/2" AG 144 -
~695 HW-Schlauch 19/4 33,-
-696 HW-Schlauch 19/4 33,-
-697 Schmutzfinger 1/2" PW 848 F 138,
-6971 Sieb f. Schmutzfinger 57,-
. ~698 Rohrnippel 530 1/2" x 80 36,-
H 163-684 Polyamidrohr PA 11 weich 8/6 1 m 48,
-6871 Polyamidverschraubung komplett 1/4" AG, 1010813 56,-
-686 Schneitring 16,-
-685 iberwurfnutter 24, -
-6861 Einsteckhiilsen 10E 8/5 i6,-
-6872 Polyamidverschraubung komplett 1/4" IG, 1140813 56,-
H 163-825 Bedienungspult
-863 KN-Schalter o-~1-2 1 reihig 473,-
-8631 KN-Schalter 1-o-2 1 reihig 473,-
-8632 KN-Schalter {-o-2 2 reihig 473,-
-864 Manometer 327 ,-
-865 Stdrlampe RAFI 177 ,-
H 163-866 Thermostat Stirk 1.260,~
-8661 Thermostat Honywell verstellbar 10155,
~8662 Thermostat Honywell nicht verstellbar 1.133,~
-8663 Thermostat Danfoss KT 1.260,-
-873 Reinigungsmittelschlauch TX 6/3 1 m 18,-
-8731 Ottigerklemme 11/13 6,-
B 163-875 Uberwurfmutter £. Nadelventil 10,-
-874 o-Ring 10,-
-876 T-Stiick 3/8" AG,1/4" 1G, 3/8" AG 144 -
-877 Reinigungsmittelschlauch Polyamidrohr PA 11 i m 48, -
~878 Madelventil 3/8" 209-048 180, -
-879 Gegenmutter f. 3/8" Nadelventil by
H 163-880 Handrad f. 3/8" Nadelventil 299-053 35,-
-883 Riickschlagventil 299-274 182,-
~-§781 Muffe 2701 3/8" 20,-

-8782 Einschraubschlauchtiille 3/8" 63,-
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Ermpatztelil:

{lpumpe

pruckraght

Luftmohr
Zundtrangformer 350V
crennereinsatz '
tuftachieser
Einstellungsplatte
Feder

Hupplungsgummi

Elektrode

Mpotor 3x3%a V
tlagnetventll kaompl.
Yenptilgehiduse . .
Magnetventilstecker
Magnetventilspule
380 \

Nippel

Winkel

Mieschschelbe

Kupplung Pumpe
Kupplung Motor
Gebldserad '
Uidtise 2,5 gal/h US

Cilpump

telivary pipe
Ait Jet
Ignitransformer
Gurninginzert
Jhoke

Adjustment plate
Spring .
Rubtercoupling

Electrode

Hotaor _

Hagnet valve
Magnet valve case
Magnet valve plug
Hagnet valve coil
wipple

Angle -
'ixingwasher

Coupler pump
Coupler motor
Impeller :
$1il jet nozzle
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e MSLD
MA-HOCHDRUCKREINIGER

INSTRUCTIONS

il Pump Type MSLD

Technlcal data H //6 :j) - 50 4

Viacoslty range:

1.3-18,0 mm?¥s {eSt) at 20°C

Speed: 1400-3500 min-',

Prassure rangse: .

5-12 bar (p.) ?kp!cm*] at 1.3-1.8 mm?fs
5-15 bar {p.) (kpfom?) at 1.5-4.3 mm¥s
7-15 bar {p,) (kpfem?) at 4,3-18 mm¥/s

Factory sefting: 10 bar [pe) (kpfom?}

Connecllons [Fig, 1)

Tha pump i designed for connsection to:

Single pipe plant with open bypasas {G - Fig, 10

Twa plpe plant with closed bypass (G - Fig. 11

8 = suction line Y4 in BSP.F .

R = return ling '/« In B8P.F L

M = pressure gauge connectlon s tn BSP.F L

Nozzle connectlon

When the MSLD Ig fitted as shown in figs. €, B

and & connact the nozzle at E [Ve in BSP.F). When

MSLD is filled as shown n {ig. 7, connact the

nezzle ai M (v in BSP.F) and fit a solenold valve

In the nozzle Ilrta (flg. 2.

Yending fFig

Venting is only necessary In the case of single-

entry plant with the tank outlei above the pum

infet (Fig. 6). In single-entry plant with the fan

— outlet below the pump inlet (Fig. 7} the pump . =)
L

vants the system avtematically through the nozzle.
In double-entry plant (Figs. 8 and 3 tha pump I
Eents the systam sutomatieally through the return . .
ng, 1
Presgura setting (Fig. 4)
Suction Ifne lables .
H = suction heed in metres, Positl\ra H-velug =
ihe tank ouliet above the pump Infet (Fig. 8 {Flg.
B). Negative H-value = the tank outlet below the
ump infet {Flg. 7) (Flg. 9}, L = length of suction
ine in motres. .

e

Ulpumpe Typ MSLD

Technische Daten
Viskasittsbaralch:

,3-18,0 mm%¥s {cS1) bal 20°C
Drehzahl: 1400-3600 min-! {(U/min}
Druckbareich:

5-12 bar (p,} (kpfom® kel 1,318 mm¥s

B-15 bar (p.} (kp/cm?) bal 1,8-4,3 mm¥s
7-15 bar (p.} (kpfomy bel 4,3-18 mmY/s
Woerkselnsiellung: 0 bar (P} {kpfom?)

Anschlilsse (Fig. 1}
Dia Pumpe ist enzuschlisszen an:
1-Rohraniagen bef offenem Kreislauf (G Fig 10)

: 'z:lﬂo?yranlagan bei g f (3 .

g L3
8= Saugleitun? a
A = Rilcklaulleliung A Y4
M = Manometaranschiuse R
Dillsenanschiues:
Bai ainem Einbau ?amﬂss Fig. 6, 8 upd 9 ist dle
Uldise bal E ) anzuschliessen. Bel alner
Montage gamass F{g 7 erfolgt dar Anschiuss der
Diise bDel M (R ) (FI% 2), und in die Disgniei-
un?u}st aln sgnet\reni einzubauen,
Mung (Fig.

Elne EntiiHung fst nur an 1- Rohr&nlagan mit oban-
fiegendem Tank erforderilch {Fig. An 1-Rehr-
anlagen mit tielorliegendem Tenk enllunat dia
Pumpe automatisch durch die Disa, An 2-Rohr-
anlagen éFig 8 und 9 entliiftel die Pumpe auto-
matisch durch die Fluc auﬂaltung
Druckalnstallung (Flg.
Snaugleltungataballen
H = Saughohe in Metem Positlver H-Wert =
cbanliegandar Tank {Fig.

o . A1 5]
Eﬂagallvﬂr Hower ~ tidlarllegentar Tark (Flg. 7) &l‘ 4 _ LEMA

NS S
R

Tk

i

# L= Ssugieltungsfangs In Matern

Ab
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MAGNETVENTIL

MAGNETVALVE EVIi15-2

32R9307

.LEMA-HOCHDRUCKREINIGER

y
iy

OU2N 3504

—3zU12C0

o2 N 015%

INSTRUCTIONS i 163- 574

w& EI1N® AU

WATER | ’

WAS - v
EAL INSTALLATION
AGUA

AGUA

WATER

VESIR

1F




OLBRENNER MOTOR
OILBRUNNER MOTOR

I.- IEE I\Ililt‘\ -HOCHDRUCKREINIGER

blau blue 2z

gelb —yellow y | R
rosa . rose X

grin .green v | 8§
-braun . __brown _y

violett _ violet w T

AnschluBdiagramm fiir Olbrennermotor AEG H 763“3543

Wiring Diagram for 0il Brunner Motor AEG

3 x 380 - 420/LbLo Volt 0,125 kW 1,05 A.

AnschluB 1-0-2 Schalter H 163-863
an die Klemmen im Schaltkasten H 163-724

1 = A2
3 = 10
g4 = 11

8



DurchfiuBwachter ﬂﬂyﬁ §§® fiir Flssigkeiten 22.008

Flow Switch for fluids
Controleur de débit pour liguides
Ausgabe:

&R 8 Mi - MR 25 Mi Egjlf:g;-; 06/81

ersetzt / replaces / remplace: 22.007

type MR 8 MI & MR 25 Mi, d|
17, "pouyant étre.montés e

H 163- 421

z 4

\ A . I
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;ﬁ(‘:

Nennweite Menndruck Innengewinde Langs Schifisseiwelte Héhe Gowicht
Type: Mamlnal Width Momlnal Pressure Inner thread Lanoth Width Height Waight
Type: largeur nominaks Presalon nominale Filet interteur Longour Cuverture de Glé Hauteur Poids
Typt DN PN Ri L SwW H [£]
- mm bar " mm o] mm kg
MR 8 M 8 100, 300 s 108 36 87 0,84
bE 10 M 10 100, 300 s 108 36 87 0,82
ME 15 M 15 100, 300 Y2 108 36 BY 0,80
MR 20 Ml 20 100, 300 3 108 36 BY 0,78
MR 25 M1 25 100, 3060 1 140 40 89 1,48

Achtung: Elektrische Daten gelten filr ohmsche Last, Bel induktiver Last Schutzbeschaltung erforderlich.
Nale: The glven elscirical datas rofer to resistive lead. I switching [nductances smalfer loads or special protectlng devicas should be used.

Nuotes: Les dates electriques ce rapporient 4 la charge de résislance, Pour charges induclive 11 faut
commutation protectrice,

des puissances de commuotalion reduites od une

Einstallbereich fiir den Mengenschaltpunkt (Rickschallponkt] in K¥min
Adjustabte Range for the Swhoh Point {for decreasing flow) in Liters/min
Gamme de réglage pour le point de coummutation en fonction de ta quantlté {déclenchemant) en litres/min
Viskositat . .
Viscoslty Wasger, Water, Eau 51, Qil, Huile
Yiscosite 1" E, 1 cGt 4% E, 29 o5t &7 E 61 a5t 12° E, 81 ¢St 167 E, 121 ¢5t 207 E 151 cSt 247 E, 180 ¢S1
ME & MI 04— 4 003~ 1,5 0,03 0,5 D02— 0,7 002— 08 0,02— 05 0.01— 04
i1 —10 06 - ¥ 05— & 04 — 45 03— 4 02 — 35 J1 - 3
04— 4 003— 1,8 0,03— 0.8 002~ 7 0,02— Q5 0.02— 0,5 0,01— 0,4
MR 10 MI 1 —10 08 — 7 05— 5 04 — 45 03— 4 0.2 — 3.5 01 — 3
5 —20 1.5 —17 1 =14 06 -12 a5 =1 04 —10 03— 8
04~ 4 003~ 15 0,03 0,8 002— 0,7 0,02~ 05 0.02— 05 0.01— 0,4
MR 15 Ml 1 ~10 05 — 7 05 — & 04 ~ 45 03~ 4 0,2 — 35 01— 3
5 —20 15 17 1 —14 06 —12 45 -1 &4 —10 03 .- %3
1 --10 06— 7 05— 8 04 — 45 03— 4 02 — 35 o1 — 3
MR 20 Mt 5 20 _ 15 17 1 14 0,6 —12 8,5 —11 0.4 —10 03 — 8
10 ~40 5 -—33 4 —28 3 —24 z 21 15 —i8 1 16
5 —20 15 =17 1 —14 08 —12 a5 —11 &4 —10 03 — 8
MR 25 M 10 —40 5 33 0,4 —28 3 24 2 —21 i5 —18 1 —18
20 —60 12 —45 m —38 8 ~34 B —30 5 26 4 20

- Schaltfehler: .
(Reproduzierbarkeit} - 1%y
Einstellfehler: .x 2%
Schalthysterese 10-—-40 % der ein-
gestellten Schaltmenge
{mengenabhangig)

Druckveriust: Der Druckverlust st

'-'medlen- und meangenabhéngig.
- Drickverlustkurven- fiir:alle ‘Mengan- .

ehen auf Anforderu ng zur

‘logses
“lable.

Reproducibility of switching: * 1%

Sefting error: £ 2%

Hysterasis between increasing and
decreasing tlow: 1040 % of the
volume at switch-point

{depending on quantity}

Pressure loss: The pressure loss
depends on . the nature of the fluid

- and the voiume. Graphs of pressure
-different media :are aval- ..

Ecarls enclenchement
{reproductibilité); + 1%
Erreur: + 2%

Hysterese: (¢cart encienchement,
déclenkement) 10—40 % du débit
régle {fonction de guantité).

Ferie de charge: La perte de charge

. ‘est fonction des fluides et des dé-

<. bits. Des courbes de perte de charge

.. pour toutes . plages de déblts peu—_.
7t vent étre’ fourpies,




