Die ersten vier aus unserem Hause

Einer palt bestimmt immer flir Siel

Volie Sicherheif bei der Arbeit, ganz gleich, ob
mit hohen Temperaturen oder Betriebsdruck
gearbeitet wird.

Solide und Uberaus einfache Konstruktion,
daher vollkommen wartungs- und stérungs-
freier Betrieb.

Klare Sicht, daher keine Behinderung bei der
Arbeit infolge ldstiger Nebelbildung.

Kein lastiges Einfrieren, da das Wasser mit
einem Handgriff abflieBt. Betriebssicher und
leicht fahrbar — gummibereift!

LEMA-Hochdruckreiniger fir die Landwirt-
schaft, Gewerbe und Industrie — wo anderes
versagt!

Spezialprospekt anfordern!

Type lll
Technlsche Daten: und HI D Type IV
Erforderlicher WasseranschluB 172”7 N
Wasserverbrauch pro Stund_e ) 1.000—8001 1.000—8001
MindestanschluBdruck 1,5 ati 1,6 ati

Betricbsd ru'ck, verstel Ibar_

70120 atli 70120 atil

Betriebstemperatur, stufenlos

wahibar 10--80° (
Standard-Hochdruckschlauchlange 8 fm 8Ifm
Lange der luftgekiihlten Lanze 1—15m  1-16m
Inhalt des Helzdbehalters 25 |
Heizdlverbrauch p/h - 5-8 |
Inhalt der Re{n__i_gungsbehélter' - 2Xg5] 2X5 |

Reintgungs- oder Desinfektions-

mittelverbrauch

0—40 I/h 030 I/h

E-Motor, 380 V 5,5 PS 5,5 PS
E-Kabel samt Stecker 10 Ifm 10 1fm
Stromverbrauch 3kW 35 kW
Lange fiem  148cm
Breite _ ~ 6lom  63cm
Héhe 73 cm 93 em
Gewicht im leeren Zustand 114 kg 220 kg

LEOPOLD MAYRHOFER

A-4070 EFERDRING
ParacelsusstraBe 8
Postfach 20

Telefon 07272/314

Veartreten durch:




Einsatzbereich:
HeiBwassergerat

Kiz-Werlkstéiten

Zum Entkonservieren von Neufahrzeugen,
zur Pkw- und Lkw-Ober- und -Unterwésche,
zur Motor- und Teilereinigung, '

zur Rainigung von Werkstétten-FuBbdden.

Fuhrwerksunternehmungen

Zur Reinigung von Fahrgestellen, der Autbauten
bel Lkw und Anh&ngern, der Planen und Tank-
wagen.

Tanksftellen

Wie bei Kfz-Werkstatten und Lohnarbeit! Zusétz-
lich- fur die Vorwésche von Radsatzen zur
Blrsten-Autowaschmaschine!

 rkehrsbetrlehe
" Fdr die Ober~ und Unterwasche von Fahrzeugen
aller Art. Bus bis Waggon.

" Bauwirtschaft
Zur Reinigung von Baumaschinen und -geréten,
Fassaden etc.

Kaltwassergerat

" Getriinke- und Lebensmittelindustrle
Zur Maschinen-, Gerite-, Fliesen- und FuBbdden-
reinigung und Desinfektion.

Tankstellen
Zur Pkw-Ober- und -Unterwésche.,

Landwirtschaft

Flir die Maschinen- und Geréatereinigung (Mist-

streuer, Méhdrescher, Traktoren etc.).

Besconders aber zum Reinigen und Desinfizieren
n Stallungen aller Art.

Kurz gesagt: Wo anderes versagt und strahlende
Sauberkeit oberstes Gebot ist, da werden LEMA-
Gerdte verwendst, sle sind doch dle bestenl

Besondere Vorteile der LEMA-Gerate:

Keine Heiz- oder Dampfschlangen, daher kein Verkalken!

Keine Aufheizzeit, daher immer beiriebsbereit!

Nichtrostende Zweikolbenpumpe und Karosserig!

Alle beweglichen Teile der Pumpe laufen in Olbad!

LEMA spari wertvolle Arbeitszeit. Die Arbeit selbst wird erheblich erleichtert!

LEMA ist denkbar einfach zu bedienen, sparsam im Verbrauch von Reinigungsmittel und Heizdl,
hat lange Lebensdauer, reinigt hartnackigste Verschmutzung von Ol- und Fettkrusten mit hohem
Druck und hoher Temperatur und bringt mehr Sauberkeit!

LEMA verfigt Gber einen beispielhaften Kundendienst, ist preisgiinstig und Gbertrifft alle lhre
Erwartungen.

LEMA ist ein geschétztes Zeichen dsierreichischer Produktion!



BEDIENUNGSANLEITUNG

filr LEMA -Dampf-, Hei- und Kaltwasser-Hochdruckstrahler !

Sehr geschétzter Kunde !

7zum Kauf Threr LEMA -Maschine begliickwiinschen wir Sie bestens.
Bei der Konstruktion dieser Maschine wurden alle bisher anhaftenden
Mingel ausgemerzt und alles, was fiir die klaglose Funktion nicht un-
bedingt erforderlich ist, weggelassen, damit sie einfach und fehler-
frei zu handhaben bzw. zu bedienen ist.

Dafir wurde alles fiir Thre Sicherheit bei der Arbeit getan,

Sie sind sicher daran interessiert, dafl sie Ihre Erwartungen erfillt
und Ihnen in kiirzester Zeit das Geld bringi, das Sie dafiir beim Kauf
aufgewendet haben,

Lesen Sie diese kurze Bedienungsanleitung mehrmals und aufmerksam
durch, dann werden Sie, wie bereits viele unserer Kunden, mit der
LEMA -Hochdruckreinigungsmaschine ebenso zufrieden sein.

Alle Schiden, die infolge Nichtbeachtung unserer Vorschriften ent-
stehen, miissen Sie selbst bezahlen. Auch in der Garantiezeit! Es
ist also durchaus lohnenswert, dieses Heft aufmerksam durchzu-
lesen und méglichst in der Nihe der Maschine aufzubewahren.

Auf keinen Fall diirfen Sie Gewalt anwenden, denn sie ersetzt weder
Sachkenninig, noch das geeignete Werkzeug.

Bei Schiden, die Sie an Hand des Abschnities "$t6rungssuche' nicht
beheben kénnen, rufen Sie Thre zustindige LEMA -Vertretung. Diese
verfigt tiber ausgebildetes Fachpersonal und Spezialwerkzeug. Sie
wird eine Reparatur billig, schnell und sachgemif ausfihren,

Und beachten Sie bitte eines :

Ihre LEMA -Maschine ist ein Hochleistungsgeréi, Ks erwartet von
Thnen pflegliche Bedienung. Es danki [hnen mit davernder Einsatz-
bereitschaft und Zuverlédssigkeit.

Daher: Genaue Kenntnis dieser Bedienungsanleitung ermoglicht
thnen, das Gerst zu beherrschen, es kostensparend einzusetzen und
kleine Mingel selbst zu beheben.



BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN TEILE I

Das LEMA-Heiflwasser-Hochdruckgerét hat je eine Kraftanlage fiir
den Olbrenner und die Hochdruckpumpe fiir 60 Att bei 800 Liter
Wasserverbrauch pro Arbeitsstunde bzw. bis 120 Atd bel Type 111
und 1V,

Der Wasseranschlufl besteht aus einer /2" bis 3/4" (Zoll) W-Schlauch-
verschraubung und wird mit einer Wasserleitung, ohne besonderen Druck,
verbunden,

Vom Schwimmerkasten flic8t das Wasser in einen Wasserbechilter, aus
welchem die Hochdruckpumpe das Heiflwasser saugt und lber ein Uber-
druck- und Umlaufventil, Heillwasserhochdruckschlauch, Wasserdruck-
pistole oder Lanze und Diise mit 50 - 120 Ati Druck ins Freie befordert,

Wird am Handgriff der Hochdruckwasserpistole oder Lanze ausgeschaltet,
dann lduft die Pumpe leer und das Wasser flieft nur innerhalb der Pumpe
durch Offnen des Uberdruckventils ohne Druck um. Sie sparen daher
Wasser, Brennstoff und Strom. Trotzdem hleibt das Gerédf fir die nidchste
Sekunde arbeitshereit,

Durch eine Mischanlage mit Regulierventil kénnen dem Wasser Reini-
gungs- oder Desinfektionsmittel zugesetzt werden, die wahlweise den
angefligten Behidltern entnommen werden,

Wahrend sich der Olbrenner sofort beim Anschlufl an die 380 V Kraft-
leitung einschaltet und das Wasser je nach Wahl erwdrmi, muf die
Pumpe durch Bedienung des Schutzschalters in Betrieb gesetzi werden,

Links oben, beim Olbrenner, ist ein fixierter Thermostat angebaut und
rechts vorne am Gerdl - leicht ersichtlich - befindet sich der stufen-
lose Thermosiat flir die Wahl der Wassertemperatur, Ist dieser ganz
nach links (300 C) zurickgedreht, dann kénnen Sie ohne Heizung und
nur mit kaltem Wasser arbeiten,

Da im Gerit keine Heizschlangen eingebaut sind, ist eine Verkalkung
derselben ausgeschlossen,

Wichtig fir Desinfekiionsgerite !

An der Stirnseite des Geridtes befindet sich ein Dreiweghahn mit Hebel-
arm und einem Knopf. Wenn dieser von vorne gesehen rechts auf 1,
steht, konnen Sie nur wihrend des WasserzuflieRens Reinigungs- oder
Desinfektionsmittel zumischen, Wenn autf links '"2" geschaltet ist, dann
kann Desinfektionsmittel aus dermn Behdlter "2' alleine verspriht werden,
Achtung, es wird mit einer Diise mit 65.00]1 desinfiziert, wodurch ge~
ringer Druck das Mittel vernehelt,

- Der Ventilhebel mull mit der Karosserieunterkante parallel, also waag-
techt stehen.



INBETRIEBNAHME:

I,

10,

I1.

Schiiefen Sie die mitgelieferten Schladuche und Strahlrohr an und legen Sl& S
gie zurmn Gehrauch aus. '

Fillen Sie den Heizdlrank mit sauberem Heizél oder Dieseldl an,

Die vorne am Gerii angebrachien Reinigungsmittelbehdlier werden mit
beliebig verdinniem Wasch- oder Desinfektionsmittel gefiille,
Priifen Sie, ob der Reinigungsmiticidosierhahn geschlessen ist !

Schliefen Sie den Wasseranachlufl an die Wasserleltung an und priifen S!eg
ob der Schwimmer im Wasserkasicn den Wasszerzufluf gut abschlielt,

Schliefen Sie das Elekirokahel an das Stromunetz an, Somit setzi sich dey

Olbreoner in Betrieb, Tat dies nicht der Fall, dann ist die Drehvichtung
der Wasserpumpe falsch, das heiflif, die Pumpe liuft verkehrt und mull
umgepoll werden, Phasern vertauschen !

Wenn der vorne links angebrachte Thermostat den Olbrenner ausschaltet,
dann ist die Anlage zum Gehrauch mit Heiflwagser bereit, Dies bei
Thermostalstellung von 400 C,

Schalten Sie mit ginem Druck auf den schwarzen Knopf des Schutzschal-
ters dic Wasser-Hochdruckpumpe ein.

{Offnen Sie den Reinigungsmiitelbahn und dosieren Sie beliebig.

Beginnen Sie mif der Arbelt. Sobald 8ie die Hochdruck-Wasserpistole Ocier
Lanze zur Hand nehinen und 8fmen, iriit das HeiBwasser aus, Jfe nachdem,
ob Sie eine Rund- oder Breltsirahldise verwenden, wird der Wasserstrahl
rund goder breit austireten, aber die Wassermenge ist immer dieselba,

Wihrend der .f.fkrlz:eit;']&'j;s,'f.ar.l-”dei.° Wasaservstrahl wiederhelt und verschieden
lang unterbrochen werden,

Soll die Arbeit auf ldngere Zeit unterbrochen oder beendet werden, ger
niligt ein Druck avi den roten Knopf am Schutzschalter, Das Gerdt bleibt
jedoch beziiglich Temperalur des Wassers einsatzbereit, Wenn Sie auch
den Olbrenner ausschalten wollen, dapn mufl der Thermaostat gurtickge-
dreht oder der Brennesschutzschalter abgeschaltet werden,

VORTEILE DES LEMA-GERATES:

2.

3=

@l.pmnpe braucht nicht entliiftet zu werden.

Das Gerdl ist, wenn an das Krafistromnetz angeschlossen, immer be-
trichesbereit, das heiflt, in Bekundenschnelle tritt Heillwasser aus derv
Diise aus, '

Das Geridft kann, wenn es an daz Stromnetz angeschlossen bleibt, bei
geringstern Stromverbraich nlie einfrieren, Bel lingeren Arbeitsunter-
brechungen, 7z, B, ldngeren Ferien im Winter, 14t man das Wasser
durch Offnen einer Schraube am 'P:oha‘if'e'r‘brprien abflieffen und entieert
auch die Pumpe durch Oitnen der untersten Schraube an der Pumpe
siehe Pos, Nr, 35 - Ablaflschraube), wobel man mit der Hand einige
Umdrehungen am Pumpenantriebsrad verursacht, '
Das Gerdt hal keine Helnschlangen, daduvch entfdllt das Entkalken der-
selben nach Kesselsieinhildung, Daduwrch werden hohe Reparaturkosten
und Kesselsteinldsungamittel evspart.
Keine Wolken- oder Nebelbildung, daher klare Sicht bei der Arbeit.

Das Gerdt arheitei sehr sparsam, denn Sie ktnpen Wasser- und Olver.
brauch durch den Wegtall von unnétigem Wasseraustritt selbst an derp
Wassexrpistole reggulieren,



GARANTIESCHEIN:

Wenn an threm Gevit troiz sachgemiBer Wartung und Pitege Schiden
auftreten, die Sie nicht beheben kisonen, rufen Sie bitte Thre zustindige
LEMA-VERTRETUNCG.

Treten innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung Schiden auf, die unter
uvasere nachstehend abgedruckien Garantiebedinguugen fallen, und die
Sie nicht selber beheben kénnen, so wenden Sie sich bitte unverziliglich
an fhre LEMA-VERTRETUNG,

Wortlaut unserer Garantiebedingungen:

Fir die von uns verkaufien Maschinen wird unter Ausschlufl aller weiter-
gehenden gesetzlichen Bestimmungen und unter AusschluBl aller gesetz-
miBigen Gewdhrletsiungsanspriche gegentiher demn Kiufer der Maschine
folgende Garsnile erteili:

Wiv leisten vom Tage der Lieferung an, flir die Dauer von 6 Monaten,
Gewdhr fiir alle Teile, welche nachweislich infolge febhlerhaften Materials
oder mangelhaiter Arbeit oder etwalger Konstruktionsfehler unh?auchbar
werden,

Die Garantieleisiung erfolgt nach unserer Wahl durch Ersatz oder Repa-
ratur des beschddiglen oder unbrauchbaren Teiles, Versandspesen und’
Fahrtkosten gehen bierhel in jedemn Falle zu Lasten des Kiufers., Die er-
selzien Teile gehen in unser Figentum libexr, Anderweitig aus irgend
einem Rechisgrund gestelite Anspriiche werden nicht anerkapnnt, Haftung
iir mittelbar enistehende Schiden wird nicht dbernommen, Der Kiufer
hai insbesondere nicht das Recht, etwalge Mingel von Dritien auf unsere
Kosten beseiligen zu lassen, Alle Sechliuche und Gummiteile, sowie
natirlicher Verschlei und Beschadigungen, welche durch fahrlidssige
oder unsachgemiBe Behandlung oder aul dem Transpori eintreten, sind
von der Garantie ausgeschlossen, desgleichen die gesamte elektrische
Ausriistung, flir welche die besonderen Garantie-Bestimmungen der
Eleklro-Industrie gelien,

Die Ausfihrung von Garantiearbeiten erfolgt in unseren Veriragswerk-
stitten, Moniagekosten, Fahrikosien und Versandspesen gehen steis zu
Lasten des Kinufers, Die Gewdhrleistungspilicht erlischt, wenn Ande-
rungen oder Reparaluren von anderer Seile vorgenommen werden.,

(iaranticanspriche werden nur dana bericksichtigh, weno sie unvergiiglich
nach erfolgter Entdeckung des duveh die Garantie erfaBten Mangels und
unter sofovtiger Einsendung der defekien Teile geliend gemacht werden.
Die Ciarantle veriillt bel Besitzwechsel,

Wir tithernehmen die vorstehend bezeichnete (Garanrie unter Au,;sr‘hluﬁ
des Rechies aul Wandiung oder Minderung,



FEHLERSUCHE:

Fehler: Ursache: Abhilfe :
Zu wenig Zu geringer Wasserzulauf Wasserhahn ganz auidrehen !
Druck Wasserleitung oder Schlauch
zu klein, gréferen Schlauch
verwenden |
Reinigungsmitteltank ist leer Reinigungsmittel nachfiillen oder
und der Hahn ist offen Reinigungamittelhahn zudrehen,
Bei den Ansaugschliduchen Ventil-
Luft in der Pumpe gchlag fiihlen und der ohne Puls-
schlag hat Luft,
Schlauch abziehen - Luft ent-
weichen lassen.
Uberdruckventil schlieft Diise abgschrauben und ohne Diise
nicht gut ! Wasser durchpumpen,
Es isi etwas im Ventil oder
s , py 1
ist zu stark verkalkt Gerdi entkalken !
Ventilfeder ist zu schwach Diinne Beilagscheiben beilegen !
In der Dj.ise sitzt eln Dise abschrauben und nach
Fremdksrper Fremdkdrper suchen !
Strahl sieht unterbrochen aus vemaxorper s '
Keilriemen sind locker Keilriemen nachspannen !
Fiur das Heilwassergerdt: Thermostat etwas zurtickdrehen
Wasser ist zu heif und weiterarbeiten |
Brenner Dyehrichtung stirnmt nicht Drehrichtung dndern !
gpringt =
nicht an - Heiudltank igt leer Heizdl nachfiillen !

Wasgser im Behiltes l_St Z11

heifl und der ’I‘hermosl:a,t hat
abgeschaltet \

\

Ohne Unterbrechung weiter-
arbeiten,/dann schaltet der
'I'herrny»gta,t wieder ein !

Thermostat ist auf 30‘3J C \
geatellt Y

A

L
~

/H'(‘iyhere Temperatur einstellen !
.

a

R

-

Zindkaheal .ist verbrannt 7

e

, -
~Dieses auswechseln !

Zindkabealstecker sl.tzt’ mcht
fest am Prenner

A~

i é‘s\en festmachen !

Elektrodenabq,kéhde wurden
verindert .-

Abstan&"‘--{} - 5 min
Abgtand zur Oldilge 3 - 4 mm,

Oldus e;,,.-i:'é‘t verstopft

Oldtse abschrauben und reinigen !

Zﬂ,‘m’“lftrafo hat keinen Funken

",
.
.
\\

/

- Zu geringer Oldruck

Oldruck an der Imbuﬁschraube
1‘eguhe1 en !




- HOCHDRUCKREINIGER

ERSATZTEILLISTE
Pos.Rr, Stk. Bezeichnung
1400t 1 Imbusschraube
14002 1 Keilriemenscheibe
14007
14004 i Mutter flir Lager
14005 1 Schlosgcheibe
14006 2 Rollenlager
14007 1 Kurbelwellengehiiuse
14008 1 0ldichtung-Simmering
14009 1 Abstandhlilse
14010 2 Schlosscheibe
4011 2 Imbusachraube
14012 1 Nut _
140173 1 Kurbelwells
14014 ] Nadellager
14015 2 Scheibe
14016 1 Seegering
Schmierungs:

Der Olstand im Olschauglas muB jeden Tag Kontrolliert

werden.,

Wenn ndtig, erginzen Sle mit Motorol SAE 5o - 9o.
Nach den ersten 5o Betriebsstunden muB8 0l gewechselt

werden.

{AnschlieBend alle ioo Betrisbsstunden leechaél.)
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DRUCKREINIGER

Pos Nr, Stk. Bezelichnung
14017 1 O=-Ring
i4018 i Deckel
14019 4 Imbusschraube
14020 8 Mutter
14021 2 Spannstiick
14022 2 Ventilgehaiise
14023 2 O=-Ring
14024 2 Zylinder ERSATZTEILLISTE
14025 2 ~ Rohrstick
14026 2 Dichtung
14027 8 Spannbolzen
14028 2 Feder
14029 2 Federpleuelstift
14030 2 Plenel
14037 2 Manschette
14032 2 Distanzstiick
14033 2 Manschette
14034 2 Kolben
14035 2 Manschette
14036 2 Kupferscheibe
14037 2 Imbusschraube
14038 1 Ablasschraube
14039 2 Kolbenring
14040 1 Olglas
14041 1 Deckel
14042 2 Ansaugnippel
14043 4 D=-Ring
14044 4 O=Ring
14045 4 Ventilsitz
14046 4 Ventiikegel
14047 4 Ventiifeder
14048 4  Ventilhalter
14046 2 Auslassnippel
1405¢ 4 Ventil komplett

(Pos.Nr.:45,46,47,48)
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150
151
152
153
154
155
156
157

~HOCHDRUCKREINIGER
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ENTLASTUNGSVENTIL

Uberdruckventil komplett
Justierschraube

O-Ring

Feder

Ventilkolben

O-Ring

Ventilsitz

Ventilgehiuse




Pos, Nr,

i
pA
3
4
5
6
7
8

11-14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

258
34
35
36
37
38

39-40
41
42
150
275

BEZEICHNUNG
Bogen 1/2"
Schlauchklemme
Schlauch

Dichtung
Schwimmergehiuse
Schwimmerdichtung
Schwimmerarm
Schwimmerkugel
Schwimmerkasten Deckel
Schwimmerkasten
Schraube kompl,
Kappe 3/4"

Dichtung

Rohrnippcl 3/4"
Kreuzstick
Rohrschelle
Ansaugschlauch
Reinigungsmittelansaugschlauch
Nippel

Windkessel

Nippel 1/27  3/g"
Verteiler

Bogen 3/8"

Rohr 3/8"
Schnellkupplung
Stecknippcl

HD Schlauch 380 mm
Nippel 3/8”
Hochdruckschlauch
Muffe 3/8'' /4"
Lanzengriff

Griff fiir Absperrhahn
Absperrhahn

Nippel
Schn'ellkupplung 1300
Stecknippel 13410

Strahlrohr

Dise

Desinfektionsdiise
Uberdruckventil

Lante komplett mit

Absperrung und Schnellkupplung

“HOCHDRUCKREINIGER
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