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Modell LEMA iFlame XJ 110 LEMA iFlame XJ 145 LEMA iFlame XJ 185T LEMA iFlame XJ 235T
Art.-Nr: 68255 68207 68314 68184
Nennwärmeleistung 110kW 145kW 185kW 235kW

352.500BTU/h 463.969BTU/h 638.254BTU/h 746.000BTU/h
Spannung V/Hz 230-1-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50
Luftdurchsatz 9.000m3/h 12.000m3/h 13.000m3/h 17.000m3/h
Ölverbrauch kg/h 8,07kg/h 11,45kg/h 14,68kg/h 18,65kg/h
Temperaturanstieg 49°C 48°C 57°C 55°C
Temperaturbereich 47m 46m 54m 60m
Leistung 1.100W 1.570W 1.550W 2.550W
Thermostat optional optional optional optional
Dieselbrenner inklusive inklusive inklusive inklusive
Heizöl-/Dieseltank optional optional optional optional
Gewicht 200kg 254kg 270kg 351kg
Abmessung L/B/H 1765/800/1214mm 1905/890/1354mm 2013/912/1414mm 2245/982/1584mm

 LEMA iFlame XJ   LEMA iFlame XT  
Mobile Hochleistungsheizgeräte – 
kraftvolle Wärme mit indirekter Verbrennung und 			 
leistungsstarkem Axialventilator.

	 Robuste Brennerabdeckung als Schutz und Auffangwanne
	 Außenluftanschluss für saubere Verbrennung
	 Hocheffizienter Wärmetauscher mit 92–93 % Wirkungsgrad
	 Robuste Konstruktion mit verstärkten Gehäusepaneelen
	 Abnehmbare Paneele für einfache Reinigung und Wartung
	 Hochleistungsventilator 

	 (IP55), 7-flügelig und 
	 geräuscharm

	 Geschützte Bedien- 
	 und Servicefelder (IP65)

	 Schnellkupplungen
	 (IP68) für einfache
	 Wartung

Mobile Hochleistungs-Heizkanonen mit indirekter 
Verbrennung und Radialventilator

	 Brennerabdeckung: Schutz vor Stößen, Staub, Wasser und 		
	 Witterung; dient als Auffangwanne für Diesel und Kondensat.

	 Brenner mit Außenluftanschluss: Sichert eine saubere 		
	 Verbrennungsluftzufuhr.

	 Wärmetauscher: Neue Bauweise mit leistungsstärkeren 		
	 Ventilatoren für einen Wirkungsgrad von 96 %.

	 Robuste Konstruktion: Stabile Befestigung, hohe Steifigkeit 		
	 durch verstärkte Verkleidungen und abnehmbare Panels für 		
	 eine einfache Innenreinigung.

	 Befestigung: Ausschließlich metrische Schrauben und 		
	 Gewindeeinsätze, keine selbstschneidenden Schrauben.

	 Abgas-Schutzkappe: Kunststoffausführung
	 mit Sicherungsketten.

Ventilator (IP55)

	 Sehr geräuscharm: 
	 ≤ 69 dB bei 2 m.

	 Hohe Luftleistung 	
	 und 500 Pa 		
	 statischer 
	 Druck für eine 		
	 gleichmäßige 		
	 Warmluftverteilung 	
	 über Kanäle.

Kraftvolle 

Wärme. Saubere 

Abgasführung. 

Maximale 

Luftleistung.

LEMA  

iFlame XT –  

Kraftvolle Wärme 

für härteste 

Bedingungen

LEMA Mayrhofer GmbH, Siegfried-Marcus-Str. 3, A-4070 Eferding
Tel.: +43 (0) 7272 / 2314-0, info@lema.at, www.lema.at

 Leistungsstarke Wärme 
 für jeden Einsatz 

Unsere ölbeheizten Heizgeräte und Heizkanonen  
sorgen schnell und zuverlässig für angenehme Wärme –  
mit Heizleistungen von 15 bis 220 kW.

Je nach Einsatzbereich stehen zwei Systeme zur Verfügung: 
Die direkte Verbrennung überzeugt durch einen besonders 
hohen Wirkungsgrad und eine schnelle Wärmeabgabe.  
Bei der indirekten Verbrennung mit Rauchabzug werden die 
Abgase separat nach außen geführt – für eine unbelastete 
Raumluft.

Ob direkte oder indirekte Verbrennung:  
LEMA bietet die passende Heizlösung  

für leistungsstarke und zuverlässige Wärme.

 LEMA Service –  
 Mehr als nur Verkauf 

LEMA steht für zuverlässigen Service und kompetente 
Unterstützung – auch nach dem Kauf. Unser erfahrenes 
Team sorgt dafür, dass Ihre Heizgeräte langfristig 
leistungsfähig und zuverlässig bleiben.

Support-Hotline: Direkter Kontakt zu unseren Technikern  
bei Fragen zu Produkt, Bedienung und Funktion.

Ersatzteil-Service: Umfangreiches Ersatzteillager und 
schnelle Abwicklung – Bestellungen werden in der Regel 
noch am selben Tag versendet.

18 Monate Garantie: Auf LEMA Heizgeräte gewähren wir  
18 Monate Garantie, ausgenommen sind Verschleißteile.

Wartungsservice: Regelmäßige Wartung durch erfahrene 
LEMA Techniker sichert einen zuverlässigen, störungsfreien 
Betrieb über viele Jahre.

Zubehörprogramm: Umfangreiches Zubehör ermöglicht  
eine flexible Anpassung der LEMA Heizgeräte an 
unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche. LEMA iFlame XT 145 LEMA iFlame XT 185 LEMA iFlame XT 235

68309 68310 68311
145kW 185kW 235kW
497.821BTU/h 638.254BTU/h 810.861BTU/h
230-1-50 400-3-50 400-3-50
14.000m3/h 16.000m3/h 20.000m3/h
11,45kg/h 14,68kg/h 18,65kg/h
42°C 46°C 47°C
56m 63m 70m
3.100W 4.200W 4.970W
optional optional optional
inklusive inklusive inklusive
optional optional optional
361kg 430kg 535kg
2191/900/1515mm 2413/920/1620mm 2630/1042/1840mmUn
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HEIZKANONEN
HEIZGERÄTE

So entspannt kann 
Hochdruck sein.



 LEMA Flame  direkte Verbrennung
Heizkanonen

 LEMA iFlame  indirekte Verbrennung
Heizkanonen

	 Direkte Verbrennung: Abgase mit Warmluft
	 Eingebauter Dieselbrenner
	 Elektronische Flammenüberwachung
	 Sicherheitsthermostat
	 Anschluss für Thermostat, Hygrostat oder Timer 

	 (Flame 38, Flame 49)
	 Netzkabel (1,5 m) mit Stecker
	 Brennkammer aus Edelstahl AISI 430
	 Automatische Nachbelüftung
	 Kohlenwasserstoffbeständige Kraftstoffleitungen
	 Robuster Kraftstofftank aus Polyethylen
	 Tankverschluss mit Bajonettverschluss
	 Ablassschraube für Kraftstofftank

	 Indirekte Verbrennung mit Rauchabzug
	 Eingebauter Dieselbrenner
	 Anschluss für Thermostat, Hygrostat oder Timer
	 Netzkabel (1,5 m) mit Stecker
	 Edelstahl-Brennkammer AISI 430 

	 mit 3 bzw. 4 Rauchgasumlenkungen
	 Automatische Nachbelüftung
	 Elektronische Flammenüberwachung
	 Sicherheitsthermostat
	 Robuste, kohlenwasserstoffbeständige

	 Kraftstoffleitungen
	 Kraftstofftank aus Polyethylen bzw. Stahl
	 Bajonettverschluss und Ablassschraube

	 am Tank
	 Elektrisches Bedienfeld

1.	 Reset-Taste mit Statusanzeige
2.	3-Stufen-Schalter: Aus / Dauerbetrieb / Automatik
3.	Anschluss für Thermostat/Hygrostat/Timer
4.	Netzspannungsanzeige
5.	Netzkabelanschluss

1

3 4

5
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LEMA Flame –  

Starke Wärme. 

Direkte 

Verbrennung.

Modell LEMA Flame 21 LEMA Flame 38 LEMA Flame 49
Art.-Nr: 68156 68157 68158
Nennwärmeleistung 21,4kW 38,4kW 49kW

73.110BTU/h 131.512BTU/h 167.850BTU/h
Spannung V/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Luftdurchsatz 350m3/h 605m3/h 1.400m3/h
Ölverbrauch kg/h 1,69kg/h 3,04kg/h 3,88kg/h
Temperaturanstieg 92°C (20°C) 98°C (20°C) 84°C (20°C)
Leistung 200W 232W 400W
Thermostat optional optional optional
Dieselbrenner inklusive inklusive inklusive
Heizöl-/Dieseltank 17l 42l 42l
Gewicht 20kg 25kg 38kg
Abmessung L/B/H 720/300/450mm 1075/440/615mm 1075/440/630mm

LEMA iFlame 24 LEMA iFlame 34 LEMA iFlame 59 LEMA iFlame 90
68159 68160 68161 68162
23,4kW 34,1kW 58,6kW 90,6kW
80.032BTU/h 116.803BTU/h 200.728BTU/h 310.177BTU/h
230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
550m3/h 1150m3/h 2500m3/h 4300m3/h
1,85kg/h 2,7kg/h 4,64kg/h 7,17kg/h
95°C (20°C) 75°C (20°C) 66°C (20°C) 66°C (20°C)
300W 370W 850W 1140W
optional optional optional optional
inklusive inklusive inklusive inklusive
42l 42l 65l 105l
40kg 48kg 81kg 110kg
1075/440/615mm 1215/440/670mm 1435/555/940mm 1740/690/1025mm

LEMA iFlame – 

Starke Wärme. 

Kontrollierte 

Abgasführung mit 

Rauchabzug.

Link zur einfachen 

Online-Berechnung  

des Heizbedarfs.
Weitere leistungsstarke Modelle auf Anfrage.

 LEMA Zubehör  
  LEMA Flame & LEMA iFlame

nur indirekte Verbrennung: LEMA iFlame

nur LEMA iFlame XJ

Zuerst wird das Volumen (Kubatur) der zu beheizenden 
Halle bestimmt. Anschließend wird die Differenz zwischen 
der gewünschten Innentemperatur und der niedrigsten 
Außentemperatur berechnet. Außerdem muss die 
Wärmedämmung des Gebäudes berücksichtigt werden.

Multiplizieren Sie diese drei Werte miteinander. Das Ergebnis ist 
der benötigte Heizbedarf in kcal/h. Teilen Sie diesen Wert durch 
860, erhalten Sie den Heizbedarf in kW.

1. Raumvolumen L x B x H    V = _____ m3

2. Differenz zwischen gewünschter Innentemperatur
und tiefster Außentemperatur
T = _____C° (z.B: +17°C / -15°C =32)

3. Raumbeschaffenheit (Gebäudeisolierung)
K = 1: Gut isoliert – isolierte Ziegelwände und isoliertes Dach
K = 2: Mittelmäßig isoliert – Ziegelwände und isoliertes Dach
K = 3: Schlecht isoliert – Ziegelwände und nicht isoliertes Dach
K = 4: Nicht isoliert – Holz- oder Blechwände und -dach
K =	 _____ 

1 x 2 x 3 = Heizleistung

V_____ x T_____x K ____ = _______kcal/h : 860 = _______kW

Geräteempfehlung:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Die erforderliche Heizleistung 
 einfach selbst oder online 
 berechnen. 

Gummiräder Set

Thermostat mit 10m Kabel

Tankfüllstandanzeige

Warmluft-
schlauch 
6m max. 100°C

Abgasrohr

1-fach Adapter für 
Warmluftschlauch

Tank-Bausatz KIT Füllstandsanzeige/
Kraftstoffanzeige

2-fach Adapter für 
Warmluftschlauch


